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DESPENSA

ÁREA DE LAVAGEM

COCÇÃO

PRÉ-LAVAGEM

EXPANSÃO REFEITÓRIO

ADEQUAR GUARDA-CORPO

METÁLICO PARA ALTURA

H=1,30m

DESNÍVEL DE 2,70m

INSTALAR CORRIMÃO DUAS

ALTURAS CONFORME NBR 9050

SEGUIDO NA FOLHA DE DETALHES

E PISO DE ALERTA

GRAMADO

ALAMBRADO - MODELO FDE
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QUADRA - MODELO PADRÃO FDE

Mureta h=1,00m

Alambrado h=4,00m

Mureta h=1,00m

Alambrado h=4,00m

MASTRO DE BANDEIRA

ALINHADO COM A QUADRA -

INSTALADO EM CIMA DA

ARQUIBANCADA

P.C.R. P.C.R. P.C.R. P.C.R.
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ALTERAÇÕES :

- INSTALAÇÃO DE QUADRA SEM COBERTURA CONFORME MODELO FDE

- CONSTRUÇÃO DE RAMPA PARA ACESSO PRINCIPAL AO PRÉDIO E SALA DOS PROFESSORES

- INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO CONFORME MODELO FDE - FOLHA DE DETALHES

- REFORMA DO GUARDA-CORPO E CORRIMÃO DA ESCADA PRINCIPAL - CONFORME NORMA 9050/2015  E I.T. 

11

2014

- RELOCAÇÃO DO MASTRO DE BANDEIRAS - CONFORME INDICAÇÃO EM PROJETO

- CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA - CONFORME PROJETO

ALTERAÇÕES :

- CONSTRUÇÃO EM  ALVENARIA DE 14cm NA ALTURA DE 3,20m (COZINHA)

- AMPLIAÇÃO DE REFEITÓRIO - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA DE 19cm CONFORME PROJETO

- REFORMA DE PISO

- NOVAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS

- INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS

- INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO CONFORME NORMA 9050 / 2015 - I.T.11/ 2014 - FOLHA DE DETALHES

- INSTALAÇÃO DE PISO DE ALERTA CONFORME INDICADO EM PROJETO E FOLHA DE DETALHES

- INSTALÇAO DE PISO CERÂMICO - CONFORME INDICAÇÃO EM PROJETO

ALTERAÇÕES :

- ADEQUAÇÃO GUARDA-CORPO, CONFORME FOLHA DE DETALHES E NORMA VIGENTE

- ADEQUAÇÃO DE CORRIMÃO COM DUAS ALTURAS NA ESCADA EXISTENTE, CONFORME INDICAÇÃO EM PROJETO

- RELOCAÇÃO DOS MASTROS DE BANDEIRAS

- CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA COM ALAMABRADO - MODELO FDE

- CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA PARA QUADRA

- CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA

- AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO E COZINHA

- RELOCAÇÃO DE PORTÃO EXISTENTE, CONFORME INDICADO EM PROJETO

ALTERAÇÕES :

- INSTALAÇÃO DE PORTA ACESSÍVEL

- INSTALÇAO DE LOUÇAS SANITÁRIAS CONFORME INDICAÇÃO EM PROJETO

- CONTRUÇÃO DE ALVENARIA ALTURA DE 2,70 SEM FORRO - APROVEITAMENTO DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO DO SANITÁRIO EXISTENTE

- INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BEBEDOURO C/ ACESSÍVEL
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ALTERAÇÕES :

- ADEQUAÇÃO DE SANITÁRIOS - COM A INSERÇÃO DE SANITÁRIOS ACESSÍVEIS

- CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO ACESSÍVEL NO TÉRREO - SALA DOS PROFESSORES

- ADEQUAÇÃO DE GUARADA-CORPO E CORRIMÃO INTERNO DO BLOCO ADMINISTRATIVO

AMPLIAÇÃO RAMPA 

DESNÍVEL DE 2,70m

GRAMADO

AMPLIAÇÃO RAMPA 

AMPLIAÇÃO RAMPA 

AMPLIAÇÃO RAMPA AMPLIAÇÃO RAMPA 

AMPLIAÇÃO RAMPA AMPLIAÇÃO RAMPA 

AMPLIAÇÃO RAMPA 
AMPLIAÇÃO RAMPA 

AMPLIAÇÃO RAMPA AMPLIAÇÃO RAMPA 

CAMPUS CEETEPS EM SÃO PAULO

PROJETO BÁSICO

DESENHO

TÍTULO

OBRA

PROJETO

COORDENAÇÃO

PLANTA BAIXA 

IMPLANTAÇÃO - AMPLIAÇÃO RAMPA - CORTES E ELEVAÇÃO

UIE

UIE UIE

REFORMA

LOCAL / MUNICÍPIO

RUA AMBRÓSIA DO MÉXICO, 180 - PIRITUBA
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