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DETALHE DE INSTALACAO DOS PROJETORES EM POSTES
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BASE — Vista Superior

SEM ESCALA

POSTE DE ILUMINACAO INTERNA
DISCRIMINAGAO /®
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POSTE TELECONICO METALICO SEGAO CIRCULAR, ALTURA DE 9m. —

BASE DE SUSTENTAGAO DO POSTE.

CRUZETA METALICA, PARA SUSTENTAGCAO DOS PROJETORES.

MAO FRANCESA

@ PROJETOR DIRECIONAL PARA LAMPADA VAPOR METALICO 250W.

POSTE TELECONICO — Vista Lateral POSTE TELECONICO — Vista Frontal

SEM ESCALA SEM ESCALA
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DETALHE — INTERLIGACAO ELETRICA

SEM ESCALA
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IDETALHE DA INSTALACAO DO POSTE SEM ESCALDA

LEGENDAS

@ POSTE DE 9 METROS DE ALTURA, EQUIPAMENTOS COM 3
m PROJETORES PARA LAMPADAS VAPOR METALICO DE
250W / 220V.

|l QFL — QUADRO DE FORGA E ILUMINAGAO

© & €3 CONDULETE EM ALUMINIO (INSTALADO APARENTE OU NO
{}o> =  ENTREFORRO).

G@ CURVAS E CONEXOES ELETROCALHA LISA (INSTALADO
APARENTE OU NO ENTREFORRO).

ELETRODUTO EM AGO, GALVANIZADO A QUENTE, CONFORME
NORMA 5624 /2011, INSTALADOS APARENTES OU NO
ENTREFORRO — DIAMETRO DE #1” SALVO INDICADO.

ELETRODUTO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA

31,45 m2 COZINHA T

ATENDIMENTO ‘

DENSIDADE, INSTALADO NO PISO — DIAMETRO DE 94”7,
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O
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\ INDICAGAO DE SUBIDA.

= FIAGAO: NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE
USAR RELE FOTOCELULA 220V USAR RELE FOTOCELULA 220V — BITOLA MINIMA 2,5mm?, SALVO INDICADO.

\ P FASE — PRETO, VERMELHO OU BRANCO
\\ QUADRA - MODELO PADRAO FDE e ” A Y

oz NEUTRO — AZUL CLARO
_— — TERRA — VERDE

—— \ \ L y / CAIXAS DE PASSAGEM

T3 X CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM
TAMPA DE CONCRETO — CX. 0,80x0,80x0,80m

CONSIDERAGOES:

—  EDIFICACOES COM  GRADE  CONCENTRAGAO

P / PUBLICA, CONFORME ABNT NBR-5419 EM SEU

EB;CN@LNHAMENTO — A CONTRUIR T I ATERRAR POSTES A MALHA R

AN / \ ANEXO B , TABELA B6, O INDICE DE PROTEGCAO

/ / \ ADOTADO £ NIVEL 1.

— ANUALMENTE E QUANDO CONTATADO QUE O SISTEMA

7777777 / / \ N — DEVERA SER REALIZADA UMA INSPEGAO VISUAL

S N DE PROTEGAO FOI ATINGIDO POR UM RAIO.
7 USAR RELE FOTOCELULA 220V USAR REI:E\EOTOCELULA 220V

— DEVERAO SER REALIZADAS INSPEGOES COMPLETAS,

| —— fam —_ CONFORME ABNT 5419 ITEM 6.1 EM INTERVALOS DE
SALA DO QGBT 3.004.00 Nis 300 NO MAXIMO 3 ANOS

S I , - . . _aambradoh=400m . __ .. __| __
CORRER L = = .
< = PARAFUSOS M8. PARA  QUE  SECAO DESTES

DEVERAO SER CONECTADOS AO SPDA POR MEIO DE
SOLDA EXOTERMICA OU BRAGADEIRA COM DOIS

e S : ‘ Mureta h=1,00m

) &7 LJE‘\ = < O [ m | m — 0S MASTROS METALICOS DAS ANTENAS EXTERNAS

—_— e . . ) . , ) , 7 X CONDUTORES VIDE ABNT NBR 5419.

— (!

'QUADRA

‘ILUMINAQAO QUADRA s/escala

NOTAS

1. PROJETO EXECUTADO APRESENTA A REFORMA DAS INSTALAGOES ELETRICAS EXISTENTE PARA O ATENDIMENTO A
NOVA QUADRA DE ESPORTES E COZINHA;

2. 0S CABOS DEVERAO SER CONECTADOS NAS CAIXAS DE PASSAGEM DOS CABOS DE PRIMARIOS A FIM DE USAR O
MESMO ENCAMINHAMENTO PARA O QGBT .

3. AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERAO SER INSTALADAS DE MANEIRA QUE IMPESSA A ENTRADA DE AGUA

4. NA SAIDA DO DE CADA ELETRODUTO NAS CAIXAS DE PASSAGEM DEVEVA SER APLICA ESPUMA EXPASIVA PARA A
VEDAGAO DOS ELETRODUTOS.

5. 0S POSTES E TODAS AS PARTES METALICAS (MASSAS OU ELEMENTOS CONDUTORES ESTRANHOS A INSTALAGAO),
NAO DESTINADAS A CONDUZIR CORRENTE DEVEM SER ATERRADAS POR MEIO DE CONDUTORES DE COBRE, SEGAO
MINIMA DE #16mm?, INTERLIGADOS AO CONDUTOR DE ATERRAMENTO;

6. OS CONDUTORES DE ATERRAMENTO DEVEM SER RETILINEOS QUANTO POSSIVEL, SEM EMENDAS OU QUAISQUER
DISPOSITIVOS QUE POSSAM CAUSAR SUA INTERRUPGAO. AS CONEXOES ENTRE OS CONDUTORES DE ATERRAMENTO E
A MALHA DE ATERRAMENTO DEVEM SER FEITAS NO INTERIOR DE CAIXAS DE INSPECAO DE ATERRAMENTO, POR MEIO
DE CONECTORES APROPRIADOS, NAO SENDO PERMITIDO O USO DE SOLDA MOLE;

POSTE

BASE COM

CHUMBADOR i

AL,

- 50mm? (7 FIOS)

7. TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS INSTALAGOES DEVEM ATENDER AS ESPECIFICAGOES DAS
SUAS RESPECTIVAS NORMAS TECNICAS DA ABNT E ESTAR DE ACORDO COM AS ESPECIFICAGOES TECNICAS DA
CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA LOCAL;

8. PARA A REALIZAGAO DAS CONEXGOES DOS CABOS O SISTEMA DEVERA ESTAR DESENERGIZADO, E PARA TAL
REALIZADO UM PLANO DE SEGURANGA. TODOS OS TRABALHOS DEVERAO SER RELIZADOS POR PROFISSIONAIS COM
REGISTRO NO CREA BEM COMO TREINAMENTOS ESPECIFICOS DE SEGURANGA E SUA RESPECTIVA ART.

CONECTAR POSTE DE ILUMINAGAO O
METALICO COM TERMINAL DE
COMPRESSAO AO CABO 50mm’

CABO DE COBRE NU

CABO DE COBRE NU
50mm? (7 FIOS)

HASTE TIPO "COPPERWELD”, ALTA :
CAMADA DE COBRE (254 MICRONS)

5/8"x3,00m.

DETALHE — INTERLIGACAO POSTE—MALHA s SN e

SEM ESCALA
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DETALHE DA INSTALACAO DO POSTE

SEM ESCALDA
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