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SIMBOLOGIA - ELETRICA

& QDLF — QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ E FORGA

LUMINARIA COM LAMPADAS FLUORESCENTE 2x25W TIPO SOBREPOR COM DIFUSOR PROTEGAQ DE VIDRO ACRILICA TRANSPAR.
(2109 — FAB. ITAIM) FIXADO NO PERFILADO

LUMINARIA COM LAMPADAS FLUORESCENTE 2x25W TIPO SOBREPOR

e —

=== DIMENSOES 60(A)x243(L)x1243(C FIXADO NO PERFILADO)

. LUMINARIA COM LAMPADAS FLUORESCENTE 2x25W TIPO SOBREPOR BLINDADA

=== BLINDADA A PROVA D’'AGUA E P6 TIPO SOBREPO (LPT18 — FAB. ITAIM) OU (NUTSTEEL) FIXADO NO PERFILADO
. LUMINARIA CIRCULAR LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTADA 2x26W TIPO SOBREPOR MOD.PRATA—S (ITAIM)
@ DIMENSOES 185(A)x#240(L) COM SENSOR DE PRESENGA FIXADO NO PERFILADO

4
N

I:l ﬁ BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA, COM BATERIA SELADA, AUTONOMA MINIMA DE 120 MINUTOS
LAMPADA: COMPACTA INTEGRADA, 2x11W/220V (AUREON). FABRICANTE ALTERNATIVO: PHILIPS

N\
/|

CAIXA 4"x2" EQUIPADA COM UMA TOMADA PADRAO BRASILEIRO, NBR 14136:2002
h=0,30m (QUANDO NAO INDICADA OUTRA ALTURA), EMBUTIDO EM ALVENARIA

127V (F+N+T)

CAIXA 4"x2” EQUIPADA COM UMA TOMADA PADRAO BRASILEIRO, NBR 14136:2002 — 220V (F+F+T)
h=0,30m (QUANDO NAO INDICADA OUTRA ALTURA), EMBUTIDO EM ALVENARIA

CAIXA 4"x2" EQUIPADA COM UMA TOMADA PADRAO BRASILEIRO, NBR 14136:2002
h=1,20m (QUANDO NAO INDICADA OUTRA ALTURA), EMBUTIDO EM ALVENARIA

? ) CAIXA 4"x2" EQUIPADA COM UMA TOMADA PADRAO BRASILEIRO, NBR 14136:2002
O
@

127V (F+N+T)

220V (F+F+T)
h=1,20m (QUANDO NAO INDICADA OUTRA ALTURA), EMBUTIDO EM ALVENARIA

CAIXA 4”"x2” EQUIPADA COM UMA TOMADA PADRAO BRASILEIRO, NBR 14136:2002 — 127V (F+N+T) — BLOCO AUTONOMO
h=2,50m (QUANDO NAO INDICADA OUTRA ALTURA), EMBUTIDO EM ALVENARIA

PONTO DE FORGA TRIFASICO

CAIXA 4"x2” EQUIPADA COM UM INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES
h=1,20m (QUANDO NAO INDICADA OUTRA ALTURA), EMBUTIDO EM ALVENARIA
INDICAGAO DE DESCIDA DE ELETRODUTO

INDICAGAO DE SUBIDA DE ELETRODUTO

ELETRODUTO ZINCADO SEM ROSCA INSTALAGOES APARENTES SOBRE O FORRO

PERFILADO PERFURADO CHAPA 16 ZINCADO 38x38mm

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO EMBUTIDO NO CONTRA PISO

|Z CAIXA DE PVC 4x2” EMBUTIR PARA LIGAGAO CHUVEIRO, COM ESPELHO FURO CENTRAL

I

Pz ELETROCALHA CHAPA 16, GALV. ZINCADO, DESTINADO PARA ENERGIA COM TAMPA — 220/127V NORMAL

e I FIAGOES: NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA

NOTAS

01 — DEVERA SER CONSIDERADO PELA INSTALADORA TODOS OS ELEMENTOS DE FIXAGAO NECESSARIOS A EXECUGAO DESTE PROJETO.

02 — AS INSTALAGOES DEVERAO TER SUPORTAGAO INDEPENDENTE DO FORRO.

03 — TODOS OS ELEMENTOS METALICOS NAQ ENERGIZADOS DA INSTALAGAO TAIS COMO: PAINEIS, ELETRODUTOS, CAIXAS DE PASSAGEM
E ESTRUTURA METALICAS SERAO SOLIDAMENTE ATERRADOS.

04 — DEVERA SER PASSADO ARAME GUIA DE #16 AWG EM TODA A TUBULAGAO SECA.

05 — 0OS CABOS DENTRO DAS ELETROCALHAS DEVERAO SER AGRUPADOS POR AREAS COM FITA INSULOK E IDENTIFICADOS A CADA 6,0m.

06 — DEVERA SER PREVISTA LUVAS DE PASSAGENS NAS ESTRUTURAS DE ALVENARIA COM DIMENSOES DAS ELETROCALHAS, DE MANEIRA
A PERMITIR SUA LIVRE MOVIMENTAGAQ.

07 — AS CURVAS VERTICAIS PARA ELETROCALHA DEVERAO TER SUAS TAMPAS SOLDADAS DE FABRICA.

08 — ANTES DA EXECUGAO DA OBRA DEVERA SER ESTUDADO NO LOCAL EVENTUAIS INTERFERENCIAS COM OUTROS SISTEMAS E TAMBEM
SER CONFIRMADASA AS LOCAGOES EXATAS DAS LUMINARIAS, TOMADAS E PONTOS DE FORGA.

09 — CIRCUITOS COM CONDUTORES DE SEGAO TRANSVERSAL IGUAL A 6mm2, DEVERAO POSSUIR UMA DERIVAGAO PROXIMA AO PONTO,
COM CONDUTOR 4mm?* PARA LIGAGAO NA TOMADA.

10 — LIGAGAQO DAS LUMINARIAS SERA FEITA COM CABO PP 3x1,5mm2 E PLUG MONOBLOCO MACHO E FEMEA.

11 — NOS CONDUTOS QUE TIVEREM INSTALADOS MAIS DE UM CIRCUITO, DEVERA SER CONSIDERADO CONDUTOR DE PROTEGAO ONICO
(TERRA GERAL) TENDO SUA SEGAQ TRANSVERSAL IGUAL A METADE DA SEGAO TRANSVERSAL DA FASE DO MAIOR CIRCUITO PARA
SEGOES ACIMA DE 16mm? IGUAIS OU INFERIORES A 16mm?®, CONSIDERAR CONDUTOR IGUAL AO DA SEGAO TRANSVERSAL DA FASE
DO MAIOR CIRCUITO

12 — TODOS OS CIRCUITO TRIFASICOS COM NEUTRO DEVERAO SER BALANCEADOS.

13 — AS SEGOES DA FIAGAD DOS CIRCUITOS REPRESENTADOS NESTA FOLHA ESTAO INDICADAS NA TABELA DE CIRCUITOS
CORRESPONDENTE NAS FOLHAS DE SEUS RESPECTIVOS DIAGRAMAS ELETRICOS.

14 — OS LOCAIS DESTINADOS A INSTALAGAO DE QUADROS ELETRICOS E EQUIPAMENTOS, DEVERAO TER SEU LAYOUT E DIMENSOES
CONFIRMADAS JUNTO AOS RESPECTIVOS FORNECEDORES, PARA EVITAR O SUB OU SOBRE DIMENSIONAMENTO.

15 — TODAS AS TUBULAGOES NAO BITOLADAS SERAO DE 23/4".

NOTAS

01 — TODO ELETRODUTO NAO DIMENSIONADO SERA DE #3/4”.

02 — AS SEGOES DA FIAGAO DOS CIRCUITOS REPRESENTADOS NESTA FOLHA ESTAO INDICADAS NA TABELA DE CIRCUITOS
CORRESPPNDENTE NAS FOLHAS DE SEUS RESPECTIVOS DIAGRAMAS ELETRICOS.

03 — OS PONTOS DE LUZ DE EMERGENCIA AUTONOMAS SERAO ADEQUADOS CONFORME PROJETO DO BOMBEIRO
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