DETALHE DE ARMAGCAO DAS ESTACAS ESCAVADAS - E250 (x28)
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ESTACA ESCAVADA ¢25

ESTACA

LEGENDA:

0 EMISSAO INICIAL
REVISOES DESCRIGAO

11/06/2018 NOME
DATA RUBRICA

% 28 UN. DE ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE A TRADO — DIAMETRO 250mm.

OBS.:

1-VER FOLHAS 002, 003, 004, 005 e 006, PROJETOS COMPLEMENTARES.
2—A OBRA DEVERA SER LOCADA PELA PLANTA DO ENGENHEIRO ESTRUTURAL.

3—A EXECUGCAO DA OBRA DEVERA OBEDECER AS NORMAS DA ABNT.
4—A EXECUGAO DA OBRA DEVERA SER ACOMPANHADA POR ENGENHEIROS ESPECIALIZADOS, INCLUSIVE GEOTECNICO.

5—SONDAGEM FORNECIDA PELA VIEL CONSTRUCOES LTDA. RELATORIO N.1750 DE 12/2011.

6—CONCRETO: fck>=30MPa.
7—ACO: CA—50A.
8—0S ARRANQUES DAS ESTACAS DEVERA SER EMBUTIDO EM TODA ALTURA DO BLOCO.

9—CARGAS NAO INFORMADAS PELA VIEL CONSTRUTORA.
10—AS VIGAS DE EQUILIBRIO E TRAVAMENTO NAO DEVERAO RECEBER SOBRECARGA
11—AS FUNDACOES FORAM DIMENSIONADAS PARA CARGAS E COMBINAGOES, CONFORME MEMORICA DE CALCULO MC—EM—001

O EXECUTOR DEVERA CERTIFICAR JUNTO AO PROJETISTA ESTRUTURAL SE ESTAS CARGAS CONSIDERADAS ESTAO
ADEQUADAS A SUPORTAR O PROJETO ESTRUTURAL, VISTO QUE NAO FORAM FORNECIDAS AS CARGAS DE CALCULO.

, 002 e 003

UIE

Unidade de Infraestrutura

OBRA

CAMPUS CEETEPS EM MAUA

LOCAL / MUNICIPIO

RUA RIBEIRAOPRETO,75 - JD. PEDROSO - MAUA - SP

ESCALA

AREA TECNICA
TITULO
PROJETO DE FUNDAGAO
READEQUAGAO DA COZINHA E REFEITORIO
ESTACAS , BLOCOS , DETALHES
CONSTRUGAO/ADEQUAGAO
DESENHO PROJETO
UIE UIE
OBSERVAGAO DATA
11/06/2018

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

Centro
Paula Souza

ETEC MAUA

INDICADA

GOVERNO DO ESTADO
DE SAO PAULO

FOLHA N°

EST-001/008

COORDENAGAO
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