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CORRIMAO E GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AGO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 1 1/2"
—CONSTITUIDO POR CORRIMAO E MONTANTES VERTICAIS, COM ESPAGAMENTO MEDIO DE 1,17m, TUBO
DE AGO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 1 1/2”, ESPESSURA DE 2,25mm; FECHAMENTO COM TELA
B /R - . ARTISTICA ONDULADA GALVANIZADA, MALHA DE 1 1/2”, FIO N°12 (2,769mm); BASE EM CHAPA DE
| N = Ik | o AGO GALVANIZADO, COM ESPESSURA DE 1/8", SOLDADA A BASE DO TUBO. (ITEM 24.03.04 DO
O @ OJ » - BOLETIM CPOS)
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CORRIMAQ E GUARDA—CORPO TUBULAR COM TELA EM AGO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 1 1/2"
—CONSTITUIDO POR CORRIMAO E MONTANTES VERTICAIS, COM ESPAGAMENTO MEDIO DE 1,17m, TUBO
DE AGO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 1 1/2", ESPESSURA DE 2,25mm; FECHAMENTO COM TELA
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'DETALHE TiPICO DE SINALIZAGAO DA ESCADA
'PESPECTIVA SEM ESCALA

AMPLIAGAO RAMPA 1
ICORTE CC 1:25 UIE

Unidade de Infraestrutura Iga?lr}ltar%ouza DE SAO PAULO
DETALHE 3
SEM ESCALA OBRA UNIDADE
‘CORTE CAMPUS CEETEPS EM SAO PAULO 104-ETEC TRAJANO CAMARGO LIMEIRA

LOCAL / MUNICIPIO

RUA TENENTE BELIZARIO,439 - LIMEIRA CENTRO - CEP 13480-120

AREA TECNICA ESCALA FOLHA N°

ARQUITETURA 1/25 ARQ-007/014

TiTULO

PROJETO BASICO
AMPLIAGAO DA RAMPA 1 (PROPOSTA)

1° PAVIMENTO
REFORMA E CONSTRUGAO PARA ADEQUAGAO DE ACESSIBILIDADE

DESENHO PROJETO COORDENAGAO
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