VISTA SUPERIOR

ACESSO PORTA 2 ABERTURA DIREITA

DETALHE 2 AMPLIAGAO PLA
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Casa de maquinas podendo
ser posicionada até
5 mefros do equipamento

CASA MAQUINA
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ACESSO PORTAS 1,5 ABERTURA ESQUERDA

CORTE DO POCO

REACOES NA BASE:
FORCA = 15000N
AREA DA BASE = 250cm?

PESO DO QUIPAMENTO
MONTADO = 1500kg

PELA AREA DA BASE.
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SEGUNDO GANCHO NO CENTRO CA CAIXA

POSIGAO DO PRIMEIRO GANCHO
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DETALHE DOS GANCHOS NO TETO
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600 kgf (6 kN) NA ALCA
NOTAS:
- MATERIAL (RECOMENDADO)
AGO CA-50A
- MEDIDAS EM MILIMETRO

- 0 GANCHO DEVERA SER PINTADO EM AMARELO
COM INDICAGAO DE CARGA.

OUTRAS:
- PINTURA E ACABAMNETO INTERNOS DA
CAIXA PELO CLIENTE (COR CLARA E PISO CINZA)

- ILUMINAGAO INTERNA P/ FLUORECENTE
P/ CONTA DO CLIENTE

Perfil tubular se¢do quadrada (80x80mm)
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DETALHE 2 ABRIGO DA CASA DE MAQUINAS

VISTAS
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DETALHE 2 ABRIGO DA CASA DE MAQUINAS
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'DETALHE 2 ABRIGO DA CASA DE MAQUINAS

'PERSPECTIVA
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Laje pré —fabricada unidirecional LT 12
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LOCACAO DOS PILARES (NIVEL 611,23

Telha de ago tipo sanduche de poliuretano — Boletim

ARMADURA DO POCO

LOCACAO DAS ESTACAS TIPO STRAUSS
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DETALHE TIPICO DAS ESTACAS TIPO STRAUSS
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DIAMETRO DIAMETRO INTERNO COMPRIMENTO DA
NOMINAL DA CAMISA METALICA ESTACA
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TRACO DO CONCRETO
DIAMETRO | CIMENTO BRITA AREIA | CONSUMO DE
NOMINAL | (kg/m) | (m/m) | (m/m) | CONCRETO
(em) (mz’/m)
K 25 30 0,07 0,05 0,054 /

— UTILIZAR FATOR AGUA/CIMENTO QUE PROPICIE ABATIMENTO
MINIMO DO TRONCO DE CONE DA ORDEM DE 60 OU 80mm.

— CONSUMO DE CIMENTO/m3 DE CONCRETO NAO DEVE SER
INFERIOR A 300Kg.

540cm

No—4 @10.0mm C

ARMACAO DA LAJE DO POCO
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ARM DA VB.1=VB.2=VB.3=VB.4 (4X)
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NOTA:

- FECHAMENTO EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO (11 X 14 X 24)

ARM DOS PILARES P1.=P.2=P.3=P.4 (4X)
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'DETALHE 2 ABRIGO DA CASA DE MAQUINAS
IPERSPECTIVA 1:25
LOCACAO DOS PILARES (NIVEL 608,60)  ARM DOS PILARES P1.=P.2=P.3=P.4 (4X)
A B 611,23
\
| 1.60 | A
o ) O
P.1 (15x15) P.2(15x15) c
1 — % 9
[€0]
[Q\}
(I-I)
=
% 2
) 0,15 00
~ Py
x
P 3 1sx15) P A(15x15) N10—4X16 ¢6.3mm C/15—C=58cm Czl”
2 o U %
608,60
L
I_OCAQAO DAS VIGAS (NIVEL 611,23) o
A B
| 1.60 | A
C D
1.60
V.1 (15x30) !
1 Y P.5sx15)
1 —9
) )
2|2 o
R < 3
> > —
V.2 (15x30)
2 - P./(15x15)

2 —= U
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LOCACAO DAS
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VIGAS (NIVEL 614,23)
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ARM DAS V.5=V.6=V.7=V.8 (4X)
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NOTAS:

@ 4 ESTACAS STRAUSS ¢ 25cm P/15tf

RELACAO DE ACO
x COMPRIM. COMPRIM.
POSICAO @ QUANT. UNIT.(m) TOTAL(m)
N1 8 9 1,90 17,10
N2 10 9 1,90 17,10
N3 8 9 1,90 17,10
N4 10 9 1,90 17,10
N5 10 4 5,40 21,60
N6 8 8 1,87 14,96
N7 10 8 1,87 14,96
N8 6,3 28 1,18 33,04
N9 8 16 2,63 42,08
N10 6.3 64 0,58 37,12
N1T1 8 8 1,82 14,56
N12 10 8 1,82 14,58
N13 6.3 28 0,88 24 64
N14 3 16 3,00 48,00
N15 6.3 72 0,58 41,76
N16 8 4 1,82 7,28
N17 10 4 1,82 7,28
N18 6.3 28 0,88 24 .64
QUADRO RESUMO CA—50
BITOLA COMPR.+10% (m) MASSA+10% (Kg)
6,5 177,32 43 44
8 177,98 70,30
10 101,88 62,86
TOTAL 176,60
fck = 2 5 MPa vol. 2 9 O m?® | cobr. 2 5 cm

— A OBRA DEVERA SER LOCADA PELAS PLANTAS DO PROJETO ESTRUTURAL.

— COMPRIMENTO UOTIL PREVISTO PARA AS ESTACAS:
= 12,45m A 13,45m (VALIDO P/ ESTACAS DOS PILARES DO ELEVADOR)

E DEVERAO SER CONFIRMADOS "IN LOCO” POR ENGENHEIRO
NO INICIO DOS SERVIGOS.

— DURANTE A EXECUGAO DAS ESTACAS A OBRA DEVERA CUIDAR PARA QUE SEJA
MANTIDA SUA VERTICALIDADE, A FIM DE NAO CAUSAR EXCENTRICIDADES
EXCESSIVAS E/OU PRODUZIR SOLICITAGOES NAO PREVISTAS; O DESAPRUMO
MAXIMO TOLERADO E DE 1%;

— AS ESTACAS SERAO ARRASADAS NAS COTAS DE PROJETO, PENETRANDO
5 cm NO INTERIOR DO RESPECTIVO BLOCO DE COROAMENTO; PARTE DA
FERRAGEM VERTICAL DAS ESTACAS SERA DEIXADA IMERSA NOS BLOCOS; O
CORTE DAS ESTACAS SERA FEITO DE MODO CUIDADOSO, PARA RESULTAR EM
SURPERFICIE DE TOPO PLANO, SEGUINDO OS CRITERIOS ABAIXO INDICADOS:

Md posicdo

Posicdo preferivel
/ Vi
X

em geral 15cm a 20cm

— APOS O ARRASAMENTO SERA LEVANTADO A POSICAO REAL DE CADA ESTACA
E CALCULADAS AS EXCENTRICIDADES RESULTANTES: A EXCENTRICIDADE MAXIMA

TOLERADA E DE 10% DO DIAMETRO; ESTACAS COM EXCENTRICIDADES MAIORES
SERAO ANALISADAS CASO A CASO;

— CONCRETO COM fck = 25 MPa

— RELAGAO AGUA/CIMENTO < 0,60

— COBRIMENTO DAS ARMADURAS = 3cm

— MEDIDAS EM CENTIMETROS

— NAS PEGCAS EM CONTATO COM O SOLO, EXECUTAR
APILOAMENTO DE LASTRO COM BRITA "0", COM
ESP. DE 5 c¢m, SOBRE O SOLO COMPACTADO.
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DE SAO PAULO
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104-ETEC TRAJANO CAMARGO LIMEIRA
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TiTULO

PROJETO BASICO
ARMAGAO DA PLATAFORMA

ESCALA FOLHA N°

1/25 EST-015/015

PLATAFORMA BILATERAL COM 2 PARADAS - PLANTA E CORTE
REFORMA E CONSTRUGAO PARA ADEQUAGAO DE ACESSIBILIDADE

DESENHO

FIDELIS PRATES

PROJETO

FIDELIS PRATES

COORDENAGAO
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OBSERVAGAO DATA REVISAO FOLHA
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