Instala¢gdo de elevador

bilateral (com 03 paradas)
com caixa
perfis metalicos e vidros

Telha de ago tipo sanduche

ARMACOES DOS BLOCOS DE FUNDACAO

RELACAO DE ACO DA ESTRUTURA DO ELEVADOR

PERFIS METALICO REVESTIDO COM ACO INOX AISI
504,LIGA 18.8,CHAPA 20,ESPESSURA 1mm,COM
ACABAMENTO ESCOVADO.

Elevador hidraulico

panordmico, com 2 paradas.
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a Norma Técnica ABNT
NM 313:2007
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0 EMISSAO INICIAL

REVISOES DESCRICAO

UIE

Unidade de Infraestrutura

OBRA

CAMPUS CEETEPS EM SAO PAULO

LOCAL / MUNICIPIO

RUA TENENTE BELIZARIO,439 - LIMEIRA CENTRO - CEP 13480-120

AREA TECNICA ESCALA

ESTRUTURA

TiTULO

PROJETO BASICO
ARMAGAO DO ELEVADOR

ELEVADOR UNILATERAL COM 2 PARADAS - PLANTA E CORTE
REFORMA E CONSTRUGAO PARA ADEQUAGAO DE ACESSIBILIDADE

DESENHO PROJETO

FIDELIS PRATES

FIDELIS PRATES

OBSERVAGAO DATA

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL 12/04/2018
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GOVERNO DO ESTADO
DE SAO PAULO

104-ETEC TRAJANO CAMARGO LIMEIRA

FOLHA N°
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