TABELA DE SOLDA

CINTAMEN

TERCEIRO ANDAR

- 1AL IC

(S

BR

> VIR

RTAS)

== == _—
E L]
o Q
I % _ ®
X L
1 Z
=
o (=] .
< - 8N/ =
— P \\ E g
01'S = o
o
o
S
Y = o
s 8 3«
<
0E'T 08°E
=
L
Q)
<
=
g i A
i) Z
L
[a2]
S
01’ <
) [an]
] < —3
A s s
e 2
(7))
(ol
o
S
=2 01'S
a s = N
S9Pp1 T 6L°€ ¥ =) 01'C
a,/ - S
— &
< < 3
2 = : 2
< < = [— =)
L (] L © <€ 8
o (@) (@] . LLI; — g Lo o % w o
> < Hjvisoria 9 ) : [—— v = < Z 2
\0 < < = s S 0 3 _ 0
? ? O B - > :
5 : L
7 ) N
(= ”\a/ (&) 4 8:—
/ g\ LU = O.[,8 N 0T'G - \\
= | L |
n 8 ot 09T
0 g 8 pd =3,93m 8
él.é,.[ QU] | QU]
080
g Zd !‘ Zd‘ ?I Ed 8 I 1 I 1
m (@) Diviséria 5 ; i ; <
= ‘f//:\\\ rmario 3
W S 3 @ 5 E ol 7|8 i 3 % 0 2
< E N S o - < N (@] N (@] < L
) 5 \0 ~— = gl |® < \0 < S a
= I;: LN B Z(I <_EI 3
[a W 7\ i
—— ‘@/u w w <
m 5 — ?
' a <
© ]
82'8 81'E = [ a 4 08'S LS'S
286 | : i 01’V = == i E£E6
== = == = | _— = =
DETALHE DAS CINTAS METALICAS APLICADAS
RENDER UM DOS LADOS COM PORCA E ARRUELA )ﬁ
DETALHE TIPICO | \#e.oomm

BARRA CHATA (#1" x 3/16"

SOLDA ACAB..

N

SOLDA ACAB.>&
E 7018

BARRA CHATA (#1" x 3/16")

#8,00mm

S IMPLANTADA NA HORIZONTAL
- SEMPRE EMBUTIDA NA SECAO DA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO.
- ARGAMASSA COM TRAGCO EM VOLUME 1:1 DE CIMENTO E AREIA.

- HORIZONTAL

32 AQUECER COM MACARICO TODA A BARRA CHATA

4° APERTAR NOVAMENTE OS DOIS LADOS DE CADA BARRA CHATA

52 TRABALHOS ALTERNADOS DOS DOIS LADOS DE CADA PAREDE E EM ALTURAS APROXIMADAS
62 APOS O ESFRIAMENTO NATURAL DAS BARRAS, APLICAR ZARCAO EM DUAS DEMAQS, "CHUMBAR" COM CIMENTO

600

72 REPETIR ISSO EM TODAS AS PAREDES DA OBRA EM DUAS ALTURAS, h1=SO0B VITROS E h2=SOBRE VITROS E PORTAS,
SENDO UMA BARRA DE CADA LADO DA PAREDE, EM MESMA ALTURA COM EXECUGAO ALTERNADA.

82 SOMENTE NAS SECOES ONDE EXISTIR AZULEJO DE UM DOS LADOS EM QUE SERA ADMITIDO O CINTAMENTO SOMENTE EM UMA DAS FACES DA PAREDE.

- SEMPRE EMBUTIDA NA SECAO DA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO.

- ARGAMASSA COM TRAGO EM VOLUME 1:1 DE CIMENTO E AREIA.

CALCADA

1

™
HORIZONTAL |
7
VITROS / PORTAS
HORIZONTAIL
| -\
|l
I
Il
|
PISO INTERNO ”
Maior espessura Esp,es_sura
minima
do metal base
na junta (mm) da garganta
efetiva (mm)
Abaixo de 6.35 até 6.35 3
Acima de 6.35 até 12.5 5
Acima de 12.5 até 19 6
Acima de 19 até 37.5 8
Acima de 37.5 até 57 10
Acima de 57 até 152 13
Acima de 152 16

FUNDAGAO EXISTENTE

DO COM PORCA E ARRUELA

%AREIA

ANALISE DA PROTENSAO TERMICA
CINTA| AREA AT |rase TERMICA PARA DEFORMAGOES FASE ELASTICA S/ DEFORM. RESIDUAL
N® | mme ©.) Lo a £ FORGA ATUANTE o

# mm N N/mm?
I | 127,0 175] 1000| 0,000014 2,45 210000,0 c5341,5 515
2 1270 175| 2000| 0,000014 4,9 210000,0 653415 515
3 [ 127,0 175| 3000| 0,000014 7,35 210000,0 c5341,5 515
4 | 1270 175| 4000| 0,000014 9,8] 210000,0 653415 515
5 [127.0 175| 5000| 0,000014 12,25 210000,0 653415 515
¢ [1270 175] eooo| 0,000014 14,7] 210000,0 653415 515
7 [127.0 175] 7000[ 0,000014 17,15| 210000,0 c5341,5 515
8 | 1270 175| 8000| 0,000014 19,6| 210000,0 653415 515
9 [127.0 175| 9000| 0,000014 22,05| 210000,0 653415 515
10 | 127,0 175[10000| 0,000014 24,5 210000,0 653415 515
11| 127,0 17511000 0,000014 26,95| 210000,0 c5341,5 515
12 | 127,0 17512000 0,000014 29,4 210000,0 653415 515
13 | 127,0 17513000 0,000014 31,85 210000,0 c5341,5 515
14 | 127,0 175 14000[ 0,000014 34,3 210000,0 c5341,5 515
15 | 127,0 175[15000| 0,000014 36,75| 210000,0 653415 515
16 | 127,0 175 [20000[ 0,000014 49| 210000,0 653415 515
17 | 127,0 175[25000| 0,000014 61,25| 210000,0 653415 515

Termometria:-

1. TODAS AS MEDIDAS FORAM REALIZADAS INTERNA E EXTERNAMENTE:-
12 ANDAR:- INTERNA =24,502 E EXTERNA =39,80°
22 ANDAR:- INTERNA = 25,002 E EXTERNA = 39,209
32 ANDAR:- INTERNA =27,002 E EXTERNA =37,50¢

Penetrometria:-

1. TODAS AS MEDIDAS FORAM REALIZADAS EM SOLO EXPOSTO:-
FRENTE:- 0,80 KG/CM?

LATERAL DIREITA:- 1,35 KG/CM?

LATERAL ESQUERDA:- 1,75 KG/CM?

FUNDO:- 2,10 KG/CM?

Esclerometria das alvenarias:-

1. TODAS AS MEDIDAS FORAM REALIZADAS INTERNAMENTE:-

12 ANDAR:- MEDIA = 16,37 MPa
22 ANDAR:- MEDIA = 16,33 MPa
32 ANDAR:- MEDIA = 16,59 MPa

NOTAS GERAIS

TODAS AS MEDIDAS EM cm E DETALHES EM mm, OU CONFORME PERTINENCIA.
TODOS OS MATERIAIS DEVEM SER ENSAIADOS.

TODAS MEDIDAS DEVERAO SER VERIFICADAS NA OBRA.

ESPESSURA DO ELETRODO < 2,50 mm.

SOLDA DO TIPO ELETRICA INVERSORA COM AMPERAGEM < 140 A.

. SOLDAS CONFORME NORMA AWS, ELETRODO E7018 P/ SOLDA DE
ACABAMENTO.

7. OS MATERIAIS UTILIZADOS NA ESTRUTURA:
- ACO MR-250 (ASTM A-36) - fy=250MPa (PLACAS DE ANCORAGEM e FERROS CHATOS);
8. A PARTE METALICA DEVERA RECEBER DUAS DEMAOS DE ZARCAO COM PINCEL;
9. QUALQUER ALTERACAO DEVERA SER AUTORIZADA PELO ENG® RESPONSAVEL PELO PROJETO;
10. A TEMPERATURA FINAL DA BARRA DEVERA SER DE 1702 E A FAIXA DE DEFORMAGAO
DEVERA SER CONFORME TABELA ANEXA;

11. O ACOMPANHAMENTO TECNICO DE CONSULTOR EM ENGENHARIA E OBRIGATORIO PARA
A SEGURANGA DA EXECUCAO DAS PROTENSOES TERMICAS.

o vk wWwN e

12. DEVERA SER PREVISTA UMA VERBA PARA REPOSICAO DE AZULEJOS E OUTRAS INTERFERENCIAS

QUE IRAO OCORRER DURANTE A EXECUGAO DAS CINTAS METALICAS.

2635 borras de # 1x3/16*
284 chapas de ancoragens 100x600mm #8,00mm

86 m de barras roscadas #5/8°
1136 porcas 85/8”

568 arruelas ¢5/87

20,0 kg de eletrodo E7018, 82,5mm
18,0 | de Zarcdo (anti-ferruginoso
21,0 sacos de cimentos CP IIE-32
2,0 m3 DE AREIA GROSSA 0OU MeDIA

PROPRIETARIO/ RESP. USo RESPONSAVEL TECNICO

CNPJ: 21.407.866/0001-91

Sess

Rua Oscar Carmilo, 313 - VILA UNIAO - Sao Paulo/SP CEP: 02911-130

IVIX

CONSTRUTORA

ENG.2 PATRICIA PITRENAS C. DE FARIA

CREA: 2604189810 CREA: 0685022573

ENG° RENATO MONTEIRO DE ALMEIDA

0 EMISSAO INICIAL 16/06/20 IVIX

REVISOES DESCRIGAO DATA

UIE

Unidade de Infraestrutura Centro GOVERN-O DO ESTADO
Paula Souza DE SAO PAULO
OBRA UNIDADE
REFORCO ESTRUTURAL I ETEC Helcy Moreira Martins Aguiar

LOCAL / MUNICIPIO

R. Sagrado Coragéo de Jesus, 70 - Centro, Cafelandia - SP, 16500-000

RUBRICA

AREA TECNICA

ESTRUTURAS | 1:25

| Est-001013

TITULO

PROJETO EXECUTIVO
REFORGO ESTRUTURAL
DETALHAMENTO DOS CINTAMENTOS POR PROTENSAO TERMICA E ANCORAGENS

RENATO MONTEIRO DE ALMEIDA RENATO MONTEIRO DE ALMEIDA UIE

DESENHO I PROJETO I COORDENAGCAO

OBSERVACAO I DATA I REVISAO

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL 16/06/20 RO



AutoCAD SHX Text
265 barras de # 1"x3/16"

AutoCAD SHX Text
284 chapas de ancoragens 100x600mm #8,00mm

AutoCAD SHX Text
86 m de barras roscadas %%C5/8"

AutoCAD SHX Text
1136 porcas %%C5/8"
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568 arruelas %%C5/8"

AutoCAD SHX Text
20,0 kg de eletrodo E7018, %%C2,5mm

AutoCAD SHX Text
18,0 l de Zarcão (anti-ferruginoso)

AutoCAD SHX Text
21,0 sacos de cimentos CP IIE-32

AutoCAD SHX Text
2,0 m3 DE AREIA GROSSA OU MÉDIA

AutoCAD SHX Text
CINTAMENTOS METÁLICOS (SOB E SOBRE OS VITRÔS E PORTAS)
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