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PRIMEIRO ANDAR 

LEGENDA:-

PONTO DE REFORÇO DE FUNDAÇÃO, ESTACAS QUADRADAS EM CONCRETO ARMADO, SEÇÃO 20X20cm, SOLDADAS (CONTÍNUAS)

VIGA EM CONCRETO ARMADO, CONTÍNUA, SEÇÃO  40/40, COM  4 Ø12,5 E ESTRIBOS Ø6,3C/15, EXECUTADAS COM CRITÉRIO ADEQUADO
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ANÉIS METÁLICOS

(19X)

NOTAS GERAIS
1.   TODAS AS MEDIDAS EM cm E DETALHES EM mm, OU CONFORME PERTINÊNCIA.
2.   TODOS OS MATERIAIS DEVEM SER ENSAIADOS.
3.   TODAS MEDIDAS DEVERÃO SER VERIFICADAS NA OBRA.
4.   ESPESSURA DO ELETRODO  <  3.25 mm.
5.   SOLDA DO TIPO ELÉTRICA INVERSORA COM AMPERAGEM < 150 A.

7.   OS MATERIAIS UTILIZADOS NA  ESTRUTURA:

- AÇO MR-250 (ASTM A-36) - fy=250MPa (PLACAS DE ANCORAGEM);

8.   A PARTE METÁLICA DEVERÁ RECEBER DUAS DEMÃOS DE ZARCÃO COM PINCEL;

9.   QUALQUER ALTERAÇÃO DEVERÁ SER AUTORIZADA PELO ENG° RESPONSAVEL PELO PROJETO.

6.   SOLDAS CONFORME NORMA AWS, ELETRODO E 7018 P/ SOLDA DE 
ACABAMENTO. 

10. FCK DAS ESTACAS = 30,0 MPa ;  AÇO CA-50A.

RENATO MONTEIRO DE ALMEIDA

AutoCAD SHX Text
LOCAÇÃO DOS PONTOS DE REFORÇO DE FUNDAÇÃO

AutoCAD SHX Text
DETALHE DO PONTO DE REFORÇO DE FUNDAÇÃO
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