02

— 03 Npt8s: a chegada da linha for em aluminio, deverdo ser utilizados conectores
19 adequados para sua conexdo com condutores de cobre.

J © \L i, L ENERGISA 2) Em locais com transito de veiculos os postes serdo no minimo 11 metros e a
R

!

distdncia minima ao solo serd de 5,5 metros para os condutores de baixa—tensdo
& de de 6 metros para o transformador.

E— 3) Poténcia do transformador 225kVA

— 0/ —~——_ 4) O condutor de descida a terra bem como as interligacSes das hastes deverdo

‘ ser de cordoalha de ago cobreado SM 6,4mm 7/ fios, sem emendas.
s PARA—RAIOS
19kV — T0KA 5) A instalag@io dos TC's serd executada pela concession@ria na presenga do
= responsavel pela montagem da caixa.
D TRANSFORMADOR 225 KVA MWEZcmjow mqm%@m.w%M%m.w.qom a instalagdo de mais de dois condutores em bornes
PRIM.: 13.8 kV .
JJ SEC.: 220 / 127V 7) Os bornes inferiores do disjuntor dever ser adequados para conexdo a@o
barramento.
8) Poderdo ser utilizadas cruzetas de concreto 90x30x2000mm e mdo francesa
1 planas de 619mm.
— 04
. 9) A empresa contratada seré@ responsavel pela execucdo dos testes conforme

_m_/v Q _m_ NBR14039 e normas da concessionaria local com emissdo da respectiva ART.
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—_ MEDIGAO

2x(3F+N)
185mm? XLPE

ENERGISA
— 10 m DISJUNTOR TRIFASICO
/ 220V — 600 A — lcc: 10kA
10 RELACAO DE MATERIAL
) ITEM DESCRICAO
\ / 01 | Poste de concreto duplo "T” ou circular

05 02 Cruzeta de concreto

SEGUE PARA A CARGA

03 Isolador de pino para 15kV
04 Para—Raios Poliméricos para 13,8 kV

DIAGRAMA UNIFILAR 05 | Condutor de cobre com isolamento para 0,6/1kV — XLPE — 2X185mm?*/Fase
s/ escala 06 Cabo de cobre niO dimensionado conforme tabela 2

07/ Cabo de Aluminio CA 35mm? protegido

08 Arame 12 BWG ou fita de ago inox

09 Haste de terra 2,4m cobreada

10 Transformador Trifésico 225kVA

11 Eletroduto de ago galvanizado a fogo por imersdo a quente NBR—-5624
TI._-L 12 Mureta de alvenaria

13 Caixa para disjuntor, TC’s, chave de afericdo e medidor

14 Disjuntor termomagnético 600A — T0kA

15 Isolador de ancoragem polimeérico

038

L

08 JII.

16 Grampo de ancoragem para cabo aberto

17 Manilha sapatilha
18 Sapatilha

19 Conector adequado

20 Conector

21 | Brago suporte tipo "C”

22 Condutor de cobre isolado EPR/XLPE — 15kV

23 Mufla terminal — isolamento 15 kV

01

24 Massa de calafetar
25 Perfil U
26 Fixador perfil U

27 Cruzeta de concreto 90x90x2000mm

28 Mdo Francesa
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