
CANALETAS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADAS 

SEM ESCALA

EXEMPLO DE APLICAÇÃO DAS CANALETAS

EXECUÇÃO:

=> O TERRENO DEVE SER ESCAVADO NO MOLDE DA CANALETA E FORTEMENTE APILOADO.

=> AS CANALETAS DEVEM SER ENCAIXADAS E REJUNTADAS COM ARGAMASSA APROPRIADA.

=> EXECUTAR O CAIMENTO COM 2% DE INCLINAÇÃO.

=> AS CURVAS (CANTONEIRAS) DEVEM SER MOLDADAS E DESEMPENADAS NO LOCAL.

=> UTILIZAR PARA AS CANALETAS CONCRETO Fck > OU = A 15Mpa, ESPESSURA MÍNIMA DE 6cm.
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BEBEDOURO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO (01 UNIDADE) 
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.
2
5

.
2
5

INTERNO

EXTERNO

EXTERNO

N.A.

N.A.

.
1
0

.
1
0

.
4
0

.
4
0

.98

2.78

PLACA EM CONCRETO

ARMADO - E=5cm

B

B

A A

CORTE - AA

CORTE - BB

130

15

15

2
8

2
8

1
5

1
5

100

MALHA AÇO CA_50

ø 6.3mm C/ 10cm

MALHA AÇO CA_50

ø 6.3mm C/ 10cm

5

5

43

130

ARMADO NO PISO DA SALA DE ESPERA
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DETALHE DA PLACA EM CONCRETO

PLANTA BAIXA

=> UTILIZAR CONCRETO Fck > OU = A 15Mpa.
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PLANTA BAIXA
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APOI EM CONCRETO (x10) 
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DETALHE "A"
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(VER DETALHE "A")

FUNDO DO COCHO
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MODELO DO COCHO DE ALIMENTAÇÃO PRONTO 

PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO

PRÉ-MOLDADO 
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DETALHE 03

DET. LONGITUDINAL DO EMBARCADOR

ESCALA 1/25
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ATERRO COMPACTADO
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ALVENARIA EM

TIJOLO MACIÇO
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TÁBUAS DE 

(15x3cm)

PALANQUE EM CONCRETO ARMADO

ø 15cm

COCHO DE ALIMENTAÇÃO EM CONCRETO

PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO 

GALVANIZADO C/ PORCA E ARRUELA - ø 10mm

MODELO DO BRETE
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MOURÃO EM CONCRETO

(Fck = 20Mpa)

CORDOALHAS DE AÇO
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BASE EM CONCRETO - FcK=18Mpa

LASTRO DE BRITA N.º 2

SOLO COMPACTADO

NÍVEL DO TERRENO

VARIÁVEL

DETALHE DE FIXAÇÃO DOS MOURÕES

VIGA DE MADEIRA

(6x20cm) PARAFUSADA
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DETALHE 05

DET. TRANSV. DO BRETE
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CAMPUS CEETEPS EM JALES

PROJETO BÁSICO 

DESENHO

TÍTULO

OBRA

PROJETO

COORDENAÇÃO

DETALHES 01,02,03 E 05

DETALHE DO BRETE
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