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TELHA TERMOACÚSTICA - GALVALUME 30mm

PERFIL TRAPEZOIDAL / ESPESSURA DA CHAPA = 0,50mm

.60 2.00

.
6
0

.
6
0

** Prever tela mosquiteiro para a sala do leite.

INCLINAÇÃO = 8%

INSTALAR RUFO EM CHAPA 

DE AÇO ZINCADO/GALVANIZADO

PISO

REVESTIMENTO CERÂMICO - AZULEJO BRANCO BRILHANTE (20X20)

EXECUTAR PISO DE CIMENTO DESEMPENADO C/ JUNTAS DE DILATAÇÃO DE 1m EM 1m.

PISO CIMENTADO RÚSTICO C/ RANHURAS PARA ESCOAMENTO.
1

2

PAREDE

LEGENDA

1

3
INSTALAR CERÂMICA PEI-5 COM RODAPÉ DE 10cm.

2
CHAPISCO, REBOCO DESEMPENADO, LATEX ACRILICO ATÉ O TETO. 

3
PINTURA LATEX PVA ACIMA DO AZULEJO H: 2,10m

TETO

1

TELHA TERMOACÚSTICA - GALVALUME 30mm - INCLINAÇÃO = 8%

4 INSTALAR PISO CERÂMICO INDUSTRIAL IMPERMEÁVEL - PEI-5.

2

LAJE REVESTIDA COM CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO E PINTURA LÁTEX ACRÍLICA.

MAPA DE ESQUADRIAS

PF1

PF2

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS METÁLICAS

Ref. Dimensões (cm) TIPO AMBIENTES

80 x 210

04
Depósito de ração, Hall, Sala do leite, Escritório.

160 x 210

01

02 folhas - de abrir

Sala do leite

Quantidade

01 folha de abrir 

com chapa metálica

PF3

PF4

70 x 210

01
Banheiro 02.

01 folha de abrir 

com chapa metálica

90+35 x 210 01

Casa de máquinas

01 folha de abrir com metalon 

2x2 - (tipo grade - vazado)

PF5

PF6

LEGENDA DE PORTÕES / PORTEIRAS - METÁLICOS

Ref. Dimensões (cm) TIPO AMBIENTES

03
Sala de espera, Sala de ordenha.

145 x 244

01
Sala de ordenha

Quantidade

PF7

PF8

95 x 145

03
Curral de alimentação, Bezerreiro.

01 folha de abrir com tubo 

  metálico - ø 1 1/2" esp. = 2mm

02

68 x 110

01 folha de abrir com tubo 

  metálico - ø 1 1/2" esp. = 2mm

01 folha de abrir com tubo 

  metálico - ø 1 1/2" esp. = 2mm

145 x 170

Tronco / Embarcador

01 folha de abrir com tubo 

  metálico - ø 1 1/2" esp. = 2mm

PF9

04125 x 180

Brete / Tronco / Embarcador

01 folha de correr com tubo 

  metálico - ø 1 1/2" esp. = 2mm

JA-1

LEGENDA DE JANELAS - METÁLICAS

h do peitoril(cm)/TipoRef. Dimensões (cm)

130 x 80 02

Quant. AMBIENTES

220 cm - basculante
Banh.º 01, Banh.º 02

Área(m²)

ÁreaTotal

(m²)

GR-1

355 x 190

01
Sala de espera

70 cm - fixa

Sala de espera
170 x 140

01 120 cm - fixa

JA-2

220 x 100 02 Sala de aula

JA-3

280 x 60 01 Sala do leite**

Sala de ordenha
205 x 140

04 125 cm - fixa

1,04

2,20

1,68

6,74

2,38

2,87

2,08

4,40

1,68

6,74

2,38

11,48

LEGENDA DE GRADES - METÁLICAS

115 cm - basculante

220 cm - basculante

PF10

100 x 244

01
Sala de espera

01 folha de abrir com tubo 

  metálico - ø 1 1/2" esp. = 2mm

GR-2

GR-3

h do peitoril(cm)/TipoRef. Dimensões (cm) Quant. AMBIENTES
Área(m²)

ÁreaTotal

(m²)

 * Porta acessível, conforme NBR-9050/2015.

JA-4

200 x 60 02 220 cm - basculante

Depósito de ração

1,20 2,40

PF11

01
Sala de espera, Sala de ordenha.

80 x 110

01 folha de abrir com tubo 

  metálico - ø 1 1/2" esp. = 2mm

** Prever tela mosquiteiro para a sala do leite.

80 x 210

01
Banheiro 01*.

01 folha de abrir 

com chapa metálica

PF1

A

JA-5

100 x 150 01 60 cm - basculante

Escritório

1,50 1,50

PF12

01
Para acesso entre a laje e cobertura, "ver corte DD".

90 x 90

01 portinhola de abrir 1 folha

chapa metálica

ÁREA PREDIAL CONSTRUÍDA (COBERTA)

ÁREA DE CURRAIS / BRETE / TRONCO / EMBARCADOURO

178,23

140,73

ÁREAS EM m²:

CAMPUS CEETEPS EM JALES

PROJETO BÁSICO

DESENHO

TÍTULO

OBRA

PROJETO

COORDENAÇÃO

CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA BOVINOCULTURA

PLANTA BAIXA 
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