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VESTIARIOS FEM. E MASC.
- Construgdo de alvenaria;
- Pintura do teto com tinta Latex branco;
- Instalagé@o de novo piso ceramico claro 40x40cm; & A @
- Instalagdo de azulejo branco 20x20cm até 2,20m; SANITARIO
- Instalagéo de novas bacias sanitarias;
- Construgéo de alvenaria;
- Instalagéo de chuveiros;
. L . . - Pintura do teto com tinta Latex branco;
- Instalagéo de lavatdrio com bancada em granito cinza andorinha;
- Instalagéo de acessoérios sanitarios (Papeleira/ Saboneteira;) - Instalagéo de novo piso ceramico 40x40cm; N
- Instalago de divisorias em granito cinza andorinha; - Instalagao de azulejo 20x20cm até 2,20m; - - LAJE IMPERMEABILIZADA COM 121% —_— < -
- Instalagdo de novas lougas sanitarias; L T N RPN PR IR U TSI EEI [P
- Instalagéo de portas em Aluminio dos boxes; ¢ ¢ N = — - - -
- Instalagéo de porta de aluminio da entrada do sanitario: - Instalagéo de acessoérios sanitarios (Papeleira/ Saboneteira); r—0.60
= . - Instalagéo de divisérias em granito;
- Instalagédo de novas esquadrias; BEIRAL
~ . . - Instalagéo de lavatério com bancada em granito cinza andorinha;
- Instalagéo de soleira de granito;
Instalagao de luminarias: - Instalagéo de portas em Aluminio dos boxes;
~ - . - Instalagéo de porta de aluminio da entrada do sanitario;
- Adequacdes hidraulicas ; Instalaca de ianl
~ - - Instalaga de janelas;
- Adequacdes elétricas; o
- Instalagéo de soleira de granito; o
M
P 1 Adequacgdes nas instalagdes elétricas e hidraulicas.
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I ) S VESTIARIO ACESSIVEL ~
L AREADE [II" 3 : - Reconstrucéo de calgada com 1,50M de largura E
T SERVICO || —or . o o
D e \ : - Construgio de alvenaria com revestimento ; - Recomposig@o em concreto camurgado - fundagéo direta 8 (AN \_/
! ¥ -
rol / : - Instalagdo de porta de madeira, conf. detalhe; - Pintura externa da parede cor camurga
[ =
T [ |z VEST. ACESSIVEL ‘C’\\‘ : - Instalagéo de barra de apoio vertical e horizontal em ago inox
| |
j @ | : @35mm, na bacia sanitaria e lavatorio;
: L2 | 12 3. + : - Instalagéo de papeleira de sobrepor (rolo);
LAVANDERA o= - - -COX T~ ——
Projegéo Beiral % - Instalagdo de espelho comum de 3mm - 60x90cm com moldura
- Construgdo de alvenaria com revestimento de aluminio. Borda inferior h=0,90m e borda superior h=1,80mm;
ceramico de 20x20cm até 2,20m - Instalagé@o de saboneteira em ABS e toalheiro;
- Instalagdo de piso ceramico 40x40cm - Instalagédo de alarme de emergénica - visual e sonoro;
- Instalagéo de Porta de Aluminio Vi i
nstalagdo de Porta de Aluminio Veneziana - Instalaggo de bacia sanitaria e valvula de descarga, tipo alavanca;
- Instalago de Cobogs como drea de - Instalagéo de lavatorio e torneira, tipo alavanca; . i
ventilagdo - Instalagdio de cabide cromado; |VESTIARIO ACESSIVEL —
- Instalagéo de 02 tanques ) . [PLANTA DA COBERTURA E
- Instalagéo de piso ceramico claro 40x40cm; i
‘VESTlARlOS - Interruptor & lluminago - Instalagéo de azulejo branco 20x20cmaté 2,20m; }VESTIARIOS 7100
IAMPLIAGAO 02 1:100 - Instalagdes Hidraulicas e Elétricas ~ . - AMPLIACAO 03
- Instalagbes Hidraulicas e Elétricas
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———— SANITARIOS FEM. E MASC.
© % - Construgdo de alvenaria com altura de 2,10m;
= VARANDA i - Pintura do teto com tinta Latex branco;
j? - Instalagé@o de novo piso ceramico 40x40cm;
/ - Instalacédo de azulejo 20x20cm até 2m;
& A @ - Instalagédo de novas bacias sanitérias;
VESTIARIOS { { { : 20/ - Instalagéo de acessoérios sanitarios (Papeleira/ Saboneteira); AMP. 01
- Construgao de alvenaria com revestimento ; - Instalagéo de divisérias em granito;
- Instalaggo de porta de madeira, conf. detalhe; - Instalagéo de lavatério com bancada em granito cinza andorinha;
- Instalagdo de barra de apoio vertical e horizontal em ago inox g é ° Instalagzilo de portas em alur'nfnio dos boxes; .
@35mm, na bacia sanitéria e lavatério; Z 2 J - Instalagéo de porta de aluminio da entrada do sanitario; AMP. 04
- Instalag&o de papeleira de sobrepor (rolo); é g : Instalaga? de solélra de gfanlto'na. entradla d'os.samtanos; AMP. 02 AMP. 03
- Instalacé@o de espelho comum de 3mm - 60x90cm com moldura <§( _ L E ' - Adequagdes nas instalagbes elétricas e hidraulicas;
de aluminio. Borda inferior h=0,90m e borda superior h=1,80mm; g o ’_‘J' . E SALA 01 SALA 02 SALA 03
- Instalagé@o de saboneteira em ABS e toalheiro; E E
- Instalagé@o de alarme de emergénica - visual e sonoro; 5 C " 3 5)
- Instalagé@o de bacia sanitaria e valvula de descarga, tipo alavanca; ~ o [ o kUﬁ
- Instalag&o de lavatorio e torneira, tipo alavanca; _ (G . EMISSEO INIGIAL 121015 Kis
- Instalag&o de cabide cromado; @ . - g @ 5 o 9 . REVISOES DESCRIGAO DATA RUBRICA
- Instalagéo de piso ceramico claro 40x40cm; ) | [ ”‘ b © |VESTIARIOS —
- Instalagéo de azulejo branco 20x20cm; @ o <F ¢ § IAMPLIAGRO 04
- Instalagdes e adequagdes Hidraulicas e Elétricas - J - 9.85 T . T . T T T . 9.85 T T T . T . T . 9.75 T °
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LEGENDA
i : UIE GOVERNO DO ESTADO

PISO CIMENTADO RUSTICO C/ RANHURAS PARA ESCOAMENTO. Unidade de Infraestrutura Centro DE SAO PAULO

EXECUTAR PISO DE CIMENTO DESEMPENADO C/ JUNTAS DE DILATAGAO DE 1m EM 1m. Paula Souza

INSTALAR CERAMICA PEI-5 COM RODAPE DE 10cm. o NDADE

}VESTIAI:IOS — INSTALAR PISO CERAMICO INDUSTRIAL IMPERMEAVEL - PEI-5. CAMPUS CEETEPS EM JALES 073 — Etec José Luiz Viana Coutinho (Agricola)
AMPLIAGAO 01 PISO EM CONCRETO CAMURGCADO LOCAL / MUNICIPIO
CHACARA MUNICIPAL, S/ N° - CORREGO TAMBORY - 15700-971

E
— AREA TECNICA ESCALA FOLHA N°
REVESTIMENTO CERAMICO - AZULEJO BRANCO BRILHANTE (20X20) AR U ITETU RA I | N DICADA I ARQ'OO?/Oll
CHAPISCO, REBOCO DESEMPENADO, LATEX ACRILICO ATE O TETO. Q
TiTULO

PINTURA LATEX PARA AREA EXTERNA - COR CAMURGA PROJETO BASICO

PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE SUPERFICIE ACABADA COR CLARA PLANTA DE INTERVENCOES NOS VESTIARIOS DOS ALOJAMENTOS
VESTIARIOS FEMININO E MASCULINO E ACESSIVEL

PARED

N

AN

A PINTURA LATEX PVA ACIMA DO AZULEJO H: 2,20m
AN

AN

TETO

(1) | TELHA TERMOACUSTICA - GALVALUME 30mm - INCLINAGAO = 8% REFORMA

(2) | LAJE REVESTIDA COM CHAPISCO, EMBOGO, REBOCO E PINTURA LATEX ACRILICA. o — p——

(3) | PINTURA LAJE EM LATEX ACRILICO BRANCO KAMILA I KAMILA I UIE

@ FORRO DE GESSO + PINTURA LATEX OBSERVAGAO DATA REVISAO FOLHA
CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL I 11/12/2019 I RO I Al




