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LEGENDA

LUMINARIA DE SOBREPOR SEM ALETAS PARA 02 LAMPADAS

LED DE 32W/220V C/ ALOJAMENTO PARA REATOR
LATERAL.
Wi ILUMINAGAO EXTERNA DE EMBUTIR PARA SINALIZAGAO DE

RAMPA UMA LAMPADA LED DE 80W CADA, TENSAO
110—220V/ 60Hz.

BLOCO AUTONOMO, COMPACTO COM BATERIAS ISENTAS DE
MANUTENGAO, COM FUNCIONAMENTO NAO PERMANENTE E
ACENDIMENTO SO NA FALTA DE ENERGIA COM 2 FAROQIS
HALOGENOS DE 55W.

INTERRUPTOR BIPOLAR INSTALADO EM CONDULETES DE
ALUMINIO OU EM CAIXA DE FERRO ESTAMPADA ESMALTADA
4"x2”.

INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO INSTALADO EM
CONDULETES DE ALUMINIO OU EM CAIXA DE FERRO
ESTAMPADA ESMALTADA 4”x2”.
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INDICAGAO DE DESCIDA.

S

INDICAGAO DE SUBIDA.

I3 CONDULETE EM ALUMINIO (INSTALADO APARENTE OU NO
{2  ENTREFORRO).
[ | QFL — QUADRO DE FORGA E ILUMINAGAO.

PERFILADO LISO DE AGO, GALVANIZADO A QUENTE,
38x38mm.

ELETRODUTO EM AGO, GALVANIZADO A QUENTE, CONFORME
NORMA ABNT NBR 5624 /2011, INSTALADOS APARENTES NA
PAREDE OU TETO — DIAMETRO DE 93/4” SALVO INDICADO
NO PROJETO.

FIACAO: NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA
RESPECTIVAMENTE — BITOLA MINIMA 2,5mm?, SALVO
INDICADO.

—_HJ—T— FASE — PRETO, VERMELHO OU BRANCO
RETORNO — AMARELO
NEUTRO — AZUL CLARO
TERRA — VERDE

NOTAS:
1. PREVER ELETRODUTO 1,20M DO PISO ACABADO PARA
ALIMENTAGAO DE QUADROS ELETRICOS.
2. INSTALAGAO DE TOMADAS A 0,30cm DO PISO ACABADO

3. INSTALGAO DE PONTO DE ENERGIA PARA CHUVEIRO
2,20M DO PISO ACABADO.

4. INTERRUPTORES A 1,30m DO PISO ACABADO.
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