PROJETO SUJEITO
A APROVACAO

NAO EXECUTA—LO ANTES DA APROVACAO DA CONCESSIONARIA
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8. FIXAR E TRAVAR RIGIDAMENTE OS DISJUNTORES;

. PROJETO EXECUTADO APRESENTA O PROJETO DO POSTO DE TRANSOFRMAGAO MODELO ELEKTRO
CONFORME A NDO4;

2. 0 PROJETO DO POSTO DE TRANSFORMAGCAO, EM ESTRUTURA M1,
CONTRATADA PARA A EXECUGAO, JUNTO A CONCESSIONARIA, SE NECESSARIO, ADEQUADO DE ACORDO COM
AS NORMAS TECNICAS EM VIGENCIA NO PERIODO. TODOS OS TRAMITES DE PROJETOS JUNTO A
CONCESSIONARIA SAO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA;

3. DEVERAO SER INSTALADAS PLACAS COM OS DIZERES "PERIGO DE MORTE — ALTA TENSAQ” (COM SEU
RESPECTIVO SIMBOLO). EM TODAS AS PORTAS DE ACESSO EXTERNO AO POSTO, NA PORTA DE ACESSO AO

CUBICULO DE MEDIGAO E EM TODAS AS GRADES DOS TRANSFORMADORES E DO DISJUNTOR CONFORME
DETALHE — PLACA A;

4. DEVERA SER FIXADA NAS GRADES AO REDOR DO POSTO, COPIA DAS PLACAS COM AS CARACTERISTICAS
TECNICAS, EM LOCAL DE FACIL VISUALIZAGAO;

5. TODAS AS PARTES METALICAS (MASSAS OU ELEMENTOS CONDUTORES ESTRANHOS A INSTALACAO, COMO,
POR EXEMPLO, PORTAS E JANELAS), NAO DESTINADAS A CONDUZIR CORRENTE DEVEM SER ATERRADAS

POR MEIO DE CONDUTORES DE COBRE, SEGAO MINIMA DE #16mm?, INTERLIGADOS AO CONDUTOR DE
ATERRAMENTO;

6. 0OS CONDUTORES DE ATERRAMENTO DEVEM SER TAO CURTOS E RETILINEOS QUANTO POSSIVEL, SEM
EMENDAS OU QUAISQUER DISPOSITIVOS QUE POSSAM CAUSAR SUA INTERRUPCAO. ASCONEXOES ENTRE OS
CONDUTORES DE ATERRAMENTO E A MALHA DE ATERRAMENTO DEVEM SER FEITAS NO INTERIOR DE CAIXAS

DE INSPECAO DE ATERRAMENTO, POR MEIO DE CONECTORES APROPRIADOS, NAO SENDO PERMITIDO O USO
DE SOLDA MOLE;

7. ATERRAR AS CARCAGAS DOS TRANSFORMADORES DE POTENCIAL E CORRENTE DE MEDIGAQ;

9. ATERRAR TERMINAL NEUTRO (Xo) DO TRANSFORMADOR;

10. NA AREA OCUPADA PELA SUBESTAGAO PRIMARIA, NAO DEVE HAVER PASSAGEM DE TUBULAGOES DE
GAS, AGUA, ESGOTO, TELEFONE, AR CONDICIONADO, ETC;

11. O POSTO DE TRANSFORMAGAO DEVE SER CONVENIENTEMENTE PROTEGIDA E IMPERMEABILIZADA CONTRA
A PENETRAGAO E INFILTRAGAO DE AGUAS EM SEU INTERIOR. A LAJE DE COBERTURA, QUANDO SUJEITA A
ACAO DAS CHUVAS, DEVE POSSUIR DECLIVIDADE E BEIRAL (PINGADOURO).

TODOS 0OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS INSTALAGOES DEVEM ATENDER AS
ESPECIFICACOES DAS SUAS RESPECTIVAS NORMAS TECNICAS DA ABNT E ESTAR DE ACORDO COM AS
ESPECIFICACOES TECNICAS DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA LOCAL;

13. OS AMBIENTES DEVEM POSSUIR SINALIZACAO DE SEGURANGA PROGRESSIVA, PLACAS DE ADVERTENCIA
COM OS DIZERES EM PORTUGUES. DEVEM POSSUIR CARTOES DE IMPEDIMENTO DE EQUIPAMENTOS. E
POSSUIR EQUIPAMENTOS DE TRAVAMENTOS "BLOCK—-OUT";

14. TODOS OS COMANDOS ELETRICOS E MECANICOS DEVEM SER IDENTIFICADOS, QUANTO A SUA
FINALIDADE E RISCOS;

15. O VALOR DA RESISTENCIA OHMICA DE TERRA NAO DEVERA SER SUPERIOR A 10 OHMS, (MEDIDA FEITA
COM O SOLO SECO) E EM QUALQUER EPOCA DO ANO, DEVENDO SER AUMENTADA A QUANTIDADE DE
HASTES, CASO SEJA NECESSARIO;
16. AS HASTES VERTICAIS DEVEM SER DE ALTA CAMADA, ISTO E, COM UMA CAMADA DE COBRE COM
ESPESSURA MINIMA DE 254um, E UM COMPRIMENTO DE 3 METROS;

17. A MALHA DEVE SER CONSTRUIDA DE FORMA A PERMITIR A SUA DESCONEXAO DO SISTEMA ELETRICO
PARA MEDIGAO;

18. O PROJETO DO POSTO DEVE SER APROVADO PELA CONCESSIONARIA DE ENERGIA LOCAL ANTES DO
INICIO DA EXECUGAO E AQUISICAO DOS MATERIAIS.

19. O QGBT EXISTENTE DEVERA SER RELOCADO E INSTALADO NA SALA TECNICA IDENTIFICADA NO PROJETO;

20. CERTIFICAR O VALOR DA TENSAO PRIMARIA FORNECIDA PELA CONCESSIONARIA;

DEVERA SER APROVADO, PELA
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