ALTURA DOS PONTOS

0,65

CIE-05

Cl—

l
I e o

[
]

U

[ e [

PONTO
AGUA FRIA

PECA DE UTILIZACAO Ce0TO
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SEGUE PARA REDE DE
ESGOTO EXISTENTE

20.66m
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A ALTURAS INDICADAS PELOS FABRICANTES DAS PECAS
FFETIVAMENTE ADQUIRIDAS.

3. A ALTURA DO PONTO DE ESGOTO DAS PIAS ESTA INDICADA

PARA TAMPO MONTADO COM 0,90m. PARA ALTURAS
DIFERENTES AJUSTAR RESPECTIVAMENTE A ALTURA DO PONTO.

NOTAS:

— CAIMENTOS MINIMOS:

mesa

mesa

ESGOTO: 2% PARA TUBULACOES ATE 75 mm
1% PARA TUBULACOES DE 100 mm
AGUAS PLUVIAIS: CANALETAS — 0,5%
COLETORES — 0,5%

mesSa mesa me

— MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS:

AGUA FRIA: PVC (POLIVINILA)
ESGOTO: PVC "R”

RALOS E CAIXAS SIFONADAS EM PVC
AGUA PLUVIAIS: PVC, TUBOS VERTICAIS: PVC "R”

— 0OS TRACADOS DE REDES E AS POSICOES FINAIS

DE PRUMADAS PODERAO SOFRER PEQUENAS
ADEQUAGCOES NA OBRA, OBEDECIDOS OS

— DIAMETROS E LOCAIS PREVISTOS.
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"MATERIAL A SER UTILIZADO NA EXECUCAO”
TUBULACAO DE AGUA FRIA

TUBULACAO DE AGUA FRIA — REDE EXTERNA
TUBULACAO DE ESGOTO

TUBULACAO DE ESGOTO — REDE EXTERNA
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Elemento Vazado

24.93m

Elemento Vazado .

TUBULACAO DE VENTILACAO 75mm

\/ TUBULACAO DE DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS — REDE EXT.
PRUMADA PVC

TUBULACAO QUE SOBE
TUBULACAO QUE DESCE

INDICA SENTIDO DE ESCOAMENTO

COLUNA DE AGUA FRIA

COLUNA DE ESGOTO — TUBO DE QUEDA
COLUNA DE VENTILACAO
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Solda NM250 Turbo
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BACIA SANITARIA
MICTORIO

LAVATORIO
TORNEIRA DE LAVAGEM

TORNEIRA DE JARDIM

X RGC — REGISTRO DE GAVETA

RRV — REGISTRO REGULADOR DE VAZAO
VDR — VALVULA DE DESCARGA REDUZIDA

1,38

mesa

Eletrodo Revestido

T=220V trifasica
2QA

Vmic — VALVULA PARA MICTORIO

CAIXA DE INSPECAO DE ESGOTO SANITARIO (CIE)
(0.50mx0.50m /MEDIDA INDICADA)
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TITULO

PROJETO BASICO
OFICINA - REDE DE ESGOTO EXTERNA - ENTORNO - PLANTA

| iNpicabAa |7 HID-003/015

OFICINA - REDE DE ESGOTO EXTERNA - ENTORNO
PAVIMENTO TERREO - PLANTA

1:25

PAVIMENTO TERREO

CONSTRUCAO

DESENHO PROJETO COORDENAGAO

LUCILA COSTA BATISTA I LUCILA COSTA BATISTA I UIE
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