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NO TRECHO DE DERIVAGAO DAS

BAIAS A TUBULAGAO SERA DE AGO
CARBONO = 15mm
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PROJEGAO DO SISTEMA DE
EXAUSTAO DE FUMAGA DAS

— —— —— REDE ALIMENTAGAO DE GAS ARGONIO PARA ALIMENTAGAO DAS
EQUIPAMENTOS NAS BAIAS DE SOLDAGEM

— — — REDE ALIMENTAGAO DE GAS Co2 PARA ALIMENTAGAO DAS
EQUIPAMENTOS NAS BAIAS DE SOLDAGEM

— — — REDE ALIMENTAGAO DE GAS EM MISTURA PARA ALIMENTAGAO DAS
EQUIPAMENTOS NAS BAIAS DE SOLDAGEM

— — — REDE ALIMENTAGAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTORES

BAIAS DE SOLDAGEM
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OFICINA - REDES DE GASES ESPECIAIS PARA SOLDAGEM E EXAUSTAO DE FUMACA
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S. Abrigo para combustivéis

OFICINA - REDE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E EXAUSTAO DA FUMACA DOS MOTORES

PAVIMENTO TERREO - PLANTA
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