ALTURA DOS PONTOS

PONTO
PEQA DE U—HUZA(;AO AGUA FRIA ESGOTO
VASO SANITARIO E VALVULA DE DESCARGA 0.33 PISO
MICTORIO INDIVIDUAL E VALVULA DE DESCARGA 1.00 0.35
LAVATORIO 0.60 0.55
BEBEDOURO COMUM 0.90 0.60
BEBEDOURO ACESSIVEL 0.52 0.50
REGISTRO GAVETA BRUTO 2.20 —
TORNEIRA DE LAVAGEM /JARDIM 0.45 -
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OBS.:
1. A ALTURA DOS PONTOS £ EM RELAGCAO AO PISO ACABADO

2. CONFIRMAR SEMPRE AS ALTURAS ESPECIFICADAS COM AS
ALTURAS INDICADAS PELOS FABRICANTES DAS PEGAS
EFETIVAMENTE ADQUIRIDAS.

3. A ALTURA DO PONTO DE ESGOTO DAS PIAS ESTA INDICADA
PARA TAMPO MONTADO COM 0,90m. PARA ALTURAS
DIFERENTES AJUSTAR RESPECTIVAMENTE A ALTURA DO PONTO.

NOTAS:
— CAIMENTOS MINIMOS:
ESGOTO: 2% PARA TUBULAGOES ATE 75 mm
1% PARA TUBULACOES DE 100 mm
AGUAS PLUVIAIS: CANALETAS — 0,5%
COLETORES — 0,5%

— MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS:
AGUA FRIA: PVC (POLIVINILA)
ESGOTO: PVC "R”
RALOS E CAIXAS SIFONADAS EM PVC
AGUA PLUVIAIS: PVC, TUBOS VERTICAIS: PVC "R”

— 0OS TRAGADOS DE REDES E AS POSICOES FINAIS
DE PRUMADAS PODERAO SOFRER PEQUENAS
ADEQUAGOES NA OBRA, OBEDECIDOS 0S
DIAMETROS E LOCAIS PREVISTOS.

OFICINA - LABORATORIO MARCENARIA / MOTORES DE COMBUSTAO E SOLDAGEM
PAVIMENTO TERREO - PLANTA AGUA FRIA 1:25

LIGA-SE A ALIMENTAGAO
PROVENIENTE DO

RESERVATORIO ELEVADO 6\

OFICINA - LABORATORIO MARCENARIA / MOTORES DE COMBUSTAO E SOLDAGEM

PAVIMENTO TERREO - ISOMETRICA AGUA FRIA

1:25

LEGENDA
"MATERIAL A SER UTILIZADO NA EXECUGCAQ”
—_— TUBULAGCAO DE AGUA FRIA
— TUBULAGAO DE AGUA FRIA — REDE EXTERNA
—_— TUBULAGAO DE ESGOTO
TUBULAGAO DE ESGOTO — REDE EXTERNA
o TUBULACAO DE VENTILACAO 75mm
. PRUMADA PVC
le/ TUBULACAO QUE SOBE
le/ TUBULACAO QUE DESCE
z INDICA SENTIDO DE ESCOAMENTO
AF COLUNA DE AGUA FRIA
TQ COLUNA DE ESGOTO — TUBO DE QUEDA
VT COLUNA DE VENTILACAO
BS BACIA SANITARIA
MIC MICTORIO
LV LAVATORIO
TL TORNEIRA DE LAVAGEM
TJ TORNEIRA DE JARDIM
X RG — REGISTRO DE GAVETA
1] RRV — REGISTRO REGULADOR DE VAZAO
® VDR — VALVULA DE DESCARGA REDUZIDA
= Vmic — VALVULA PARA MICTORIO
CAIXA DE INSPECAO DE ESGOTO SANITARIO (CIE)
(0.50mx0.50m /MEDIDA INDICADA)
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