
SLUMP TEST: 6.0 + 1 cm.

5.  ESPECIFICAÇÕES PARA O CONCRETO:

AGREGADO MÁXIMO: PEDRA Nº 2.

fck > 20MPa.

0.39
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 3.   NÃO ADOTAR MEDIDAS EM ESCALA.

Vf

Ø(cm)

2.   VOLUME DAS BASES EM m.

  1.   MEDIDAS DO DIÂMETRO DO FUSTE E DO ALARGAMENTO

NOTAS PARA TUBULÕES:

 7.  EFETUAR RIGOROSA LIMPEZA COM A REMOÇÃO DE TERRA SOLTA NO FUNDO

9.  ALTERNAR ABERTURA E CONCRETAGEM DE TUBULÕES PRÓXIMOS,

6.  TENSÃO ADMISSÍVEL DO SOLO PARA APOIO DOS TUBULÕES: σs≥ 0,4 MPa.

8.  A CONCRETAGEM DOS TUBULÕES NÃO PODE SER INTERROMPIDA.

4.   Vf= VOLUME DO FUSTE POR METRO LINEAR, EM m³/m.

-

10.  UTILIZAR ESPAÇADORES PARA GARANTIR O COBRIMENTO DAS ARMAÇÕES.

DA BASE E ALTURA DA BASE EM METROS.

DO TUBULÃO ANTES DA CONCRETAGEM.

NUM PERÍODO MÍNIMO DE 24hs.

11.  O COMPRIMENTO PREVISTO PARA OS TUBULÕES É DE 3m, A SER CONFIRMADO 

NA OBRA PELO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELAS FUNDAÇÕES

12.  AS COTAS DE ARRASAMENTO DOS TUBULÕES DEVERAÕ SER PREVISTAS CONFORME

INDICADO NO PROJETO.

DETALHE DA ARMAÇÃO DOS  TUBULÕES

( 11x  )

 CONSUMO DE MATERIAIS POR METRO LINEAR DE FUSTE Ø60cm

2,31kgf

8kgf

Ø12,5mm Ø6,3mm

0.39

70

Vf

Ø(cm)
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FOLHA Nº
ESCALA
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UNIDADE
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0
EMISSÃO INICIAL
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RUBRICA
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Unidade de Infraestrutura

FOLHA

A0-L

Carlos Sayão

Guilherme Sayão

- ARQUITETO CAU N: 1925-9

-  ENGº CIVIL CREA N: 5061637022

DESENHISTA

TODO OU EM PARTES SEM SUA  AUTORIZAÇÃO.

DATA: 28/09/2011

PODENDO SER REPRODUZIDO OU REVELADO NO

TEIXEIRA SAYÃO PROJETOS S/C LTDA NÃO

ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE DE CARLOS


