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NOTAS GERAIS:
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H 1- O PRESENTE DESENHO NAO PODE SER REPRODUZIDO E/OU ALTERADO,
\ RESPEITADOS NOSSOS DIREITOS AUTORAIS.
ou1s ‘ 2- AS LIGAGOES, EXCETO ONDE INDICADAS, DEVEM SER DIMENSIONADAS PARA:
P = 75% DA CAPACIDADE DA PECA AO CORTANTE
@ 100% DA CAPACIDADE DA PECA A TRAGAO
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3- AS SOLDAS DEVERAO SER EXECUTADAS E INSPECIONADAS CONFORME AWS D1.1, ULTIMA EDIGAO.

H H EXCETO ANOTAGAO CONTRARIA, UTILIZAR SOLDA DE FILETE TODO O CONTORNO DAS PECAS DE CONTATO,
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L _r ELEMENTOS DE LIGAGAO.

PARA CHAPAS <6.35mm, UTILIZAR (ESPESSURA DA CHAPA).
L SN PARA CHAPAS >=6.35mm, UTILIZAR (ESPESSURA DA CHAPA-1.50mm).

@ @ @ @ @ 2 @ SOLDAS: ELETRODOS AWS E70XX.
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ESTRUTU RA M ETALICA DE APOIO DA TU BU LAQKO DE GAS _ N I‘VEL 485’00 AS JUNTAS A SEREM SOLDADAS DEVEM SER PREPARADAS POR CORTE E ESMERILHAGEM.

@ @ @ @ @ A @ AS JUNTAS PREPARADAS PARA SOLDAGEM DEVEM ESTAR ISENTAS DE UMIDADE, OLEO, GRAXA, FERRUGEM,

TINTA, RESIDUOS DO EXAME POR LIQUIDO PENETRANTE, AREIA, FULIGEM DO PRE-AQUECIMENTO A GAS,
OBSERVAGOES: ESTRUTURA METALICA DE APOIO DA TUBULAGCAO DE GAS —NIVEL 485,00 LEGENDA OBSERVAGOES

LEGENDA ~ AGO ASTMS36 — AGD ASTMS38
— CONFERIR AS MEDIDAS NA OBRA BM - REFERENCIA DE BASE METALICA

BM — REFERENCA DE BASE METALICA Z NAO ADOTAR MEDIDAS EM ESCALA M RELERLNGA D blLar METALCO ~ CONFERR AS MEDIDAS NA OBRA 4- AINSPEGAO DEVERA CERTIFICAR A QUALIDADE DAS SOLDAS, EMPENAMENTOS, BITOLAS DOS PERFIS E

— NAO ADOTAR MEDIDAS EM ESCALA
PM — REFERENCIA DE PILAR METALICO — AS MEDIDAS INDICADAS ESTAO EM CENTIMETROS VM — REFERENCIA DE VIGA METALICA AS MEDIDAS INDICADAS ESTAO EM CENTIMETROS :
X " o= = - QUALIDADE DE TODA A MATERIA PRIMA
VM — REFERENCIA DE VIGA METALICA — NIVEIS EM METRO, COM MESMA REFERENCIA CHAPA FINA 3/16, e=4,76mm PESO W= 37,35Kg

PERFLL "I" (W200X15.0) e=4,3mm PESO M. LINEAR= 15,00K — NIVEIS EM METRO, COM MESMA REFERENCIA B B
DO PROJETO ARQUITETONICO 2 mém(wmzzg)' pt ;m PESO M. UNER= S.BSKgg DO PROJETO ARQUITETONICO 5- A FABRICAGCAO E A MONTAGEM DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS: ABNT, AISC, AWS, ASTM

6- MATERIAIS:
-AGO ASTM A36 - fy=250MPa (PERFIS FORMADOS A FRIO)
-AGO MR-250 (ASTM A 36) - fy=250MPa (CHAPAS E CANTONEIRAS)
VIGAS METALICA VM.1 a VM.11 PILAR METALICO PM.1 a PM.15 BASE METALICA BM.1T a BM. 15 - PARAFUSOS ASTM A325
! 5.0 PERFIS "U” ENRRIGECIDO — - CHUMBADORES QUIMICOS HILTI HY150
- BARRAS ROSCADAS (BR) SAE-1020
7- PREPARACAO DE SUPERFICIE E PROTEGAO DE ESTRUTURA METALICA:
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2, 2,0 34,18 - E PESO (APROXIMADOS), A LISTA COMPLETA DEVERA SER DEFINIDA PELO FABRICANTE DA ESTRUTURA.
10- A VERIFICAGAO QUANTO A SEGURANGA ESTRUTURAL DOS PILARES, VIGAS, LAJES EXISTENTES E FUNDAGAO
QUE RECEBERAO A ESTRUTURA METALICA DEVERAO SER VALIDADAS POR ENGENHEIRO RESPONSAVEL
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