P3

P3: Hipotese(s) Axial

Permanente 23.05
Sobrecarga 0.50

PMA3
P4 PS5 P6
P4: Hipdtese(s) Axial PMA3: Hipotese(s) Axial P5: Hipétese(s) Axial P6: Hipdtese(s) Axial
Permanente 35.21 Permanente 7 61 Permanente 27.99 Permanente 14.06
Sobrecarga 6.62 Sobrecarga 0.87 Sobrecarga 6.01 Sobrecarga

P8

P8: Hipdtese(s) Axial

Permanente 14.90
Sobrecarga 1.05

P7: Hipotese(s) Axial
Permanente 19.85
P9 P10 Sobrecarga 3.52
P9: Hipotese(s) Axial P10: Hipotese(s) Axial
Permanente 22.45 Permanente 38.65
Sobrecarga 0.76 Sobrecarga 7.43
P11: Hip6tese(s) Axial P12: Hipd6tese(s) Axial
Permanente 18.83 Permanente 21.45
Sobrecarga 9.88 Sobrecarga 10.88
Axial:t %
nOxx(aa) _ |{aa
nxx(aa+bb+cc)
cC
al |bb
LEGENDA NOTAS TECNICAS:
— QUALQUER MODIFICAGAO DEVE SER AUTORIZADA POR ESCRITO. PREVER IMPERMEABILIZAGAO E DRENAGEM DOS ARRIMOS
[] - PILARES QUE NASCEM — A EXECUGAO DAS ESTRUTURAS DEVERAO SEGUIR A NBR 14931/2003. NIVEIS COM A MESMA REFERENCIA DO PROJETO ARQUITETONICO
EZ] - PILARES QUE CONTINUAM — A RESISTENCIA CARACTERISTICA DO CONCRETO PARA AS ESTACAS SERA: fck=20MPa PREVER IMPERMEABILIZAGAO DOS ALICERCES (ALVENARIA DE EMBASAMENTO)
_ — A RESISTENCIA CARACTERISTICA DO CONCRETO PARA AS DEMAIS PEGAS ESTRUTURAIS SERA: fck=25MPa O CONCRETO DEVERA SER CUIDADOSAMENTE LANGADO E VIBRADO
] - PILARES QUE MORREM — O RECOBRIMENTO DA ARMAGAO SERA DE 3cm A ALVENARIA SOBRE A LAJE DEVERA SER EXECUTADA APOS A CURA DO CONCRETO E SEM ESCORAMENTO
PN - REFERENCIA DE PILARES — CONFERIR AS MEDIDAS NA OBRA. 0S NIVEIS DEVEM SER CONFIRMADOS "IN LOCO”
v — CONFERIR TRAGO DO CONCRETO. PREVER A CONFECGAO E ENSAIO DE CORPOS DE PROVA PARA CONTROLE DA RESISTENCIA DO
N - REFERENCIA DE VIGAS — USAR ESPAGADORES DE PLASTICO OU DE CONCRETO. CONCRETO , CONFORME A NORMA VIGENTE.
Bn — REFERENCIA DE ENCONTRO DE VIGAS — LASTRO DE CONCRETO MAGRO NAS PEGAS EM CONTATO COM SOLO. PREVER VERGA E CONTRA VERGA NA ABERTURA DAS JANELAS

En - REFERENCIA DE ESTACA COMPLEMENTAR
PERC — PERCINTAS NA ESPESSURA DA LAJE

a — ARRASAMENTO DAS ESTACAS

— NAO ADOTAR MEDIDAS EM ESCALA.

— AS MEDIDAS INDICADAS ESTAO EM CENTIMETROS

— CUIDADO ESPECIAL NA EXECUGAO DOS COBRIMENTOS PREVISTOS.

— NAO CONCRETAR SEM VISTORIA DO ENGENHEIRO CIVIL RESPONSAVEL TECNICO

— PREVER REBAIXOS E PASSAGENS EM LAJES E VIGAS, CONFORME PROJETOS ESPECIFICOS.

— CONSULTAR PROJETO DE HIDRAULICA E ELETRICA QUANTO A EVENTUAIS PASSAGENS DE ELETRODUTOS E

CANALIZAGOES.

— PREVER TUBO CAMISA DE DIAMETRO MAIOR QUE O PREVISTO NO CASO DE PASSAGEM DE CANALIZAGAO
HIDRAULICA

PREVER VERGA NA ABERTURA DAS PORTAS

— CONFIRMAR REBAIXO DO POGO DO ELEVADOR COM FORNECEDOR
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. —17/50)
C=39
8f=0.70
B=1,15
hb=0,39
Vb=0,27
a=479,60

/‘\
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F/12

17/50)
C=33
#f=0.70
#B=1,15
hb=0,39
Vb=0,27
a=479,60

3 4 CONSUMO DE MATERIAIS POR METRO LINEAR DE FUSTE @60cm
J(cm) \Vii @12,5mm @J6,3mm
70 0.39 8kgf 2,31kgf
4349 362.4 0324
DETALHE DA ARMAQAO DOS TUBULOES
(11x )
18.0 D5 4 205 500 _FACE_SUPERIOR VB e
| 181.2 N3 - = = e
(N i ° a = ARRASAMENTO e
P3 H / 1~ (65/1 S}L 1 N o6 d sam-EE S =
(50/19) — P4 /\ ] . (50/19) N2 o
\/ | \I\ (50/19) \/ \ 105 N : \ i \} \ ( — Np Do emem
C=24 C=42 PMAS C=34 K/ — 8612,5mm cC=300
J—/ #2070 #£=0.70 /' (25i40)C=6 "/ 52070 647830 — :
#B=0,95 8B=1,20 géi?é% — #B=1.10 = ,
hb=0,22 hbfo’43 hb;0,26 hb=0,35 N2 12¢6.3 c/20 c=210em
Vb=0,10 Vlizg,;éo Vb=O:14 <5 4 Vb=0,22
- a=479,60 AT a=479,60 L a=478,30 ;¢
P~
- g —~ NOTAS PARA TUBULOES:
118.0 a2 \ \ /
——— | |
- 1. MEDIDAS DO DIAMETRO DO FUSTE E DO ALARGAMENTO
SN NI
O b7 - P8 DA BASE E ALTURA DA BASE EM METROS.
4 — = 2. VOLUME DAS BASES EM m’
/ N / A\ (50/14) - (5(1/1 4) 3. NAO ADOTAR MEDIDAS EM ESCALA.
| \ \ [ \ C=24 S: 1n5 . 4. Vf= VOLUME DO FUSTE POR METRO LINEAR, EM m*m.
\ IJ | k/ 8f=0.70 wT=y.7v @(cm) v
a=478,30 70 0.39
P9 / \ é:),]o 4 #B=0,95 5. ESPECIFICACOES PARA O CONCRETO:
(50/14) - A ) hb=0.22 fck > 20MPa.
_ A AGREGADO MAXIMO: PEDRA N° 2.
C=24 C=46 Vb=0,10 SLUMP TEST: 6.0 + 1 cm.
¢f__ 0.70 2f=0.70 a=47/8,30 6. TENSAO ADMISSIVEL DO SOLO PARA APOIO DOS TUBULOES: Os2 0,4 MPa.
S #B=1,25 7. EFETUAR RIGOROSA LIMPEZA COM A REMOGAO DE TERRA SOLTA NO FUNDO
B=0,95 hb=0,48 DO TUBULAO ANTES DA CONCRETAGEM.
hb=0,22 Vb=0,53 8. A CONCRETAGEM DOS TUBULOES NAO PODE SER INTERROMPIDA.
Vb=0,10 a=479 .60 9. ALTERNAR ABERTURA E CONCRETAGEM DE TUBULOES PROXIMOS,
a=479,60 ’ NUM PERIODO MiNIMO DE 24hs.

10. UTILIZAR ESPAGCADORES PARA GARANTIR O COBRIMENTO DAS ARMAGOES.

11. O COMPRIMENTO PREVISTO PARA OS TUBULOES E DE 3m, A SER CONFIRMADO
NA OBRA PELO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELAS FUNDAGCOES

12. AS COTAS DE ARRASAMENTO DOS TUBULOES DEVERAO SER PREVISTAS CONFORME
INDICADO NO PROJETO.

DETALHE TiPICO DOS TUBULOES

FACE SUP. VIGA BALDRAME E BLOCO
A\_ A

1.00

0.05 %« /—Arrasamento

e

0.20

[ ~ea—— Concreto

< Ne Volume da base em m3
< O, Vb
N —— 5o /—Apoio
~
of
2B
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S ~ PROJETO BASICO
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Pg¢a Santos Dumont, 22 - Jd. Santana - Americana - SP - cep: 13478-159
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