
NOTAS:

1 - CONCRETO => Fck > 20MPa;

2 - RECOBRIMENTO DA ARMADURA = 2,5cm;

3 - AÇO:

- CA50 fyk = 500MPa;

- CA60 fyk = 600MPa;
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(m)(m)(mm)
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4 x N2 Ø 6,3mm (190)

CA60 0,66Ø 5.04 6 3,96

CA50 3,00Ø 10.05 4 12,00
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N6

ARRANQUE

DET. DOS ARRANQUES (x136)

CA50

CA50

AÇO

(m)(m)(mm)

1,94

1,90

Ø 6,31

Ø 6,32

4

4

7,76

7,60

COMP.BIT.POS. Q. TOTAL

(N)

(m)

x 21

162,96

159,60

Volume de concreto (Fck = 20Mpa) - Blocos 3,78 m³

Relação de aço / Volume de concreto das brocas

(VS_07)

4 N1 ø 10

12

30

7

25

34 N3 ø 5mm

CADA 15cm

Ct = 74cm 

4
 
N
2
 
ø
 
1
0
 
C
=
1
,
0
0
m

5

4
 
N
1
 
ø
 
1
0
 
-
 
C
=
5
.
0
9
m

.
7

0

3
4
 
N
3
 
ø
 
5
 
C
/
 
1
5

PILARES  (12x30)  x06

P_03 / P_07 / P_11 / P_16 / P_26 / P_30

G
R

U
P

O
 
B

4
.
7
9

4 N1 ø 10

12

30

7

25

29 N3 ø 5mm

CADA 15cm

Ct = 74cm 

4
 
N
2
 
ø
 
1
0
 
C
=
1
,
0
0
m

5

4
 
N
1
 
ø
 
1
0
 
-
 
C
=
4
.
3
0
m

.
7

0

2
9
 
N
3
 
ø
 
5
 
C
/
 
1
5
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EMBASAMENTO 
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DETALHE DO EMBASAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO

SEM ESCALA
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PILARES  (12x30)  x02
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Relação de aço / Volume de concreto dos blocos

ESCRITÓRIO
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SALA DE
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PLANTA BAIXA DE COTA DAS ALVENARIAS
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CHAPISCO COM AREIA GROSSA E 

CIMENTO - ESP. = 0.5cm

REBOCO PAULISTA - ESP. = 2.5cm - USAR ADITIVO 

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO COM TIJOLO

CERÂMICO TIPO "6 FUROS" DE 1/2 VEZ

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

ALVENARIA DE EMBASEMENTO COM 4 FIADAS

DE TIJOLO MACIÇO TIPO "PÓ DE MICA" DE 1 VEZ

VIGA BALDRAME

LASTRO DE BRITA 01

ESP. = 5cm

SOLO COMPACTADO

IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA

POLIMÉRICA (SIKA TOP, MACTRA 7 OU SIMILAR)

IMPERMEABILIZANTE ATÉ ALTURA DE 1.00m.

0.00m

(PAREDES DE 1 TIJOLO)

- 0.30m

(EMBASAMENTO)

(BALDRAME)

OBS.: TUBULAÇÃO DE ESGOTO SERÁ DISTRIBUÍDA ACIMA

           DOS BALDRAMES, CORTANDO O EMBASAMENTO.
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VIGAS BALDRAME - VB_01 A VB_16 - (20x30)

Bloco
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2 N1 ø 8mm - Comprimento variável
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(comprimento total = 107,35m)

CA_50

AÇO

(m)(m)(mm)

107,35Ø 101 2 214,70

COMP.BIT.POS. Q. TOTAL

CA_60 0,90Ø  53 537
483,30

(N)

(Kg)

PESO

Volume de concreto (Fck = 20Mpa) - Baldrame 6,45 m³

Broca

Bloco

Broca

2 N2 ø 8mm

CA_50 107,35Ø  82 2 214,70
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.10 .10
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(m)(m)(mm)

37,00Ø  81 4 148,00

COMP.BIT.POS. Q. TOTAL

CA_60 0,70Ø  52 185 129,50

(N)

(Kg)

PESO

Volume de concreto (Fck = 20Mpa) - Baldrame 1,48m³
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4 N1 ø 8mm
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VIGA BALDRAME - (VB_17 A VB_19) - (20x20) - FOSSO 

Relação de aço / Volume de concreto Relação de aço / Volume de concreto

- 0.30m    0.00m

VIGAS INFERIOR  - (VI_01  A  VI_04) - (20x20) - FOSSO

Bloco
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2 N1 ø 8mm - Comprimento variável
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37,00Ø  81 4 148,00

COMP.BIT.POS. Q. TOTAL

CA_60 0,70Ø  52 185 129,50

(N)

(Kg)

PESO

Volume de concreto (Fck = 20Mpa) - Baldrame 1,48m³
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Bloco
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4 N1 ø 8mm
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Relação de aço / Volume de concreto

- 0.90m

(comprimento total = 17,60m)
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