
EG

AF

cuba

0,60x0.40x0.40

Para o destilador prever um

ponto de AF h=1,80m e

tomada 220V h= 1,80m
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.
6

0

0
.
9
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Prat. granito e= 0,03

0
.
0

3

base em alvenaria

0
.
4

0

0
.
7

5

0
.
7

0

0
.
3

0

Det.E

0.43

Prat. granito e= 0,03

Det.C

Capela

Prever exaustão Ø 0,15m

Ponto AF e EG

(sobre a bancada)

Pto EG

Ø40mm

Pto AF

Executar duto de exaustão externo

com Ø 15cm (PVC) e altura mínina de

60cm acima do telhado.
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.
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.
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0
.
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0

0
.
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Conjunto de tomadas

110/220V

0.70 0.700.70 0.70 0.70 0.70

1
.
1

0

Frontão em granito e= 0,02

Tampo em granito e= 0,03

Prat. granito e= 0,03

base em alvenaria base em alvenaria base em alvenaria base em alvenaria

Detalhe 11 - Bancada Lateral

Laboratório de Ciências

Planta - Esc.: 1:25

Detalhe 11 - Bancada Lateral

Laboratório de Ciências

Corte A:A - Esc.: 1:25

Bancada em alvenaria, h=0,90m com tampo

e prateleira em granito, com portas de abrir em

compensado naval, revestida com laminado

melaminico. Prever jogos de tomadas 110/220V a

cada 0,70m

Azulejo branco 20x20 Azulejo branco 20x20

Azulejo Branco Acetinado 20x20

0
.
9

0

0
.
1

0

0
.
8

5

0
.
0

5

Detalhe 11 - Bancada Lateral

Laboratório de Ciências

Corte B:B - Esc.: 1:25

0
.
4

0

Frontão em granito e= 0,02

Tampo em granito e= 0,03

Rodapé curvo e

boleado

Porta de abrir em

compensado naval

0
.
1

0

0.65

azulejo 20x20

branco acetinado

0.10

0.75

Prever caída e ralo

sifonado em inox, no piso

Detalhe 14 -

Chuv. Lava-Olho

Planta -

Esc. 1:25

Ponto de água

fria h=2.00m.

Ponto de esgoto

h=0.09m na parede.

Detalhe 14 -

Chuv. Lava-Olho

Elevação 1 -

Esc. 1:25

Detalhe 14-

Chuv. Lava-Olho

Elevação 2 -

Esc. 1:25

15

0
.
0

2

0
.
0

2

projeção da prateleira granito

1
.
8

0

AF/ Destilador -

 h=1.80m

T=220V/

P=7000W

2.75

Bancada em alvenaria, h=0,90m com tampo

e prateleira em granito, com portas de abrir em

compensado naval, revestida com laminado

melaminico. Prever jogos de tomadas 110/220V a

cada 0,70m

Rodapé curvo

e boleado

Det.CDet.C
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.
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.
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0
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.
2

0

0.15

0
.
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0.15

0.20

0
.
6

5

0
.
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5

B

B

AA

Detalhe 13 - Bancada Central

Laboratório de Ciências

Corte A:A - Esc.: 1:25

Detalhe 13 - Bancada Central

Laboratório de Ciências

Corte B:B - Esc.: 1:25
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.
3

8

0
.
1

0

0.15

0.20

Rodapé curvo e

boleado

0
.
9

0

0.15

Prateleira em

granito e=0,03

0.72

Rodapé curvo e

boleado

T. granito e= 0,03

0
.
0

5

0.90

1.20

0
.
1

0

Porta de abrir em

compensado naval

Det. A

Detalhe 13 - Bancada Central

Laboratório de Ciências

Planta - Esc.: 1:25

Det. A

0.60

3.30

3.90

1
.
2

0

0
.
1

5

0
.
9

0
0

.
1

5

0.50

0.10 0.15

1.33

0.15

1.33

0.15

0.20

GLP

base em alvenaria

2.50

Válvula dupla p/ bancada

0
.
4

0

0.10

0
.
0

5

Det. E

Prat. granito e= 0,03 Prat. granito e= 0,03

0
.
3

7
0

.
3

8

0
.
1

0

0.61
0.15

1.33

0.15

1.33

0.15

0.20

0
.
3

8
0

.
3

7

0
.
7

7

Tampo em granito e= 0,03

base em alvenariabase em alvenaria

Rodapé curvo e

boleado

Det. F

Tomadas 110/220V

nos apoios (ambos os lados)

Válvula dupla p/ bancada

   (GLP)

Det. A

Torneira tipo bica

0
.
3

0

Válvula dupla p/ bancada

     (GLP)

GLP

0
.
8

5

0
.
8

7

Bancada em alvenaria h=0,90m, revestida em azulejo

branco acetinado 20x20, tampo e prateleiras  e=0,03m,

portas de abrir de compensado naval, revestido com

laminado melaminico branco interna e externamente. Prever

AF, EG, Gas e jogo de tomadas 110/220V nos apoios.

Válvula dupla p/

 bancada

azulejo branco

projeção da prateleira granito

Rodapé curvo

e boleado

Bancada em alvenaria h=0,90m, revestida em azulejo

branco acetinado 20x20, tampo, prateleiras e castelo em

granito e=0,03m, portas de abrir de compensado naval,

revestido com laminado melaminico branco interna e

externamente. Prever AF, EG, Gas e jogo de tomadas

110/220V nos apoios.
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A A

DET- C

Esc.: 1:10

0
.
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0
.
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0.08

DET- E

Esc.: 1:10

0
.
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0
.
0
2

0.03

0
.
0
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F. granito

DET- B

Esc.: 1:10

0
.
0
2

0
.
0
3 0

.
0
5

DET- F

Esc.: 1:10

0
.
0
3

0
.
0
20

.
0
5

F. granito

DET- A

Esc.: 1:10

0
.
0
3

0
.
0
2

F. granito

Capela: executar duto de saída da exaustão pela laje

de cobertura, com  Ø 0,15m e altura minima de

0,60m acima do telhado;  Ponto de AF e EG sobre a

bancada e tomada 220V (lado esquerdo do

equipamento)

Tubo Ø 10cm em PVC

(execução de responsabilidade

da unidade)

1.40

0
.
7
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