
- PREVER TUBO CAMISA DE DIÃMETRO MAIOR QUE O PREVISTO NO CASO DE PASSAGEM DE CANALIZAÇÃO 

 HIDRÁULICA

- PREVER A CONFECÇÃO E ENSAIO DE CORPOS DE PROVA PARA CONTRÔLE DA RESISTÊNCIA DO 

 - O RECOBRIMENTO DA ARMAÇÃO SERÁ DE 3cm PARA AS VIGAS EM CONTATO COM SOLO E DE 2cm 

- PREVER REBAIXOS E PASSAGENS EM LAJES E VIGAS, CONFORME PROJETOS ESPECÍFICOS.

- CONSULTAR PROJETO DE HIDRÁULICA E ELÉTRICA QUANTO A EVENTUAIS PASSAGENS DE ELETRODUTOS E 

CANALIZAÇÕES.

 PARA AS DEMAIS

 - CONFERIR AS MEDIDAS NA OBRA.

- CONFERIR TRAÇO DO CONCRETO.

 - NÃO ADOTAR MEDIDAS EM ESCALA.

 - AS MEDIDAS INDICADAS ESTÃO EM CENTÍMETROS

 - CUIDADO ESPECIAL NA EXECUÇÃO DOS COBRIMENTOS PREVISTOS.

- NÃO CONCRETAR SEM VISTORIA DO ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL TÉCNICO

 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO NAS PEÇAS EM CONTATO COM SOLO.

- USAR ESPAÇADORES DE PLÁSTICO OU DE CONCRETO.

 - A RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DO CONCRETO PARA AS DEMAIS PEÇAS ESTRUTURAIS SERÁ: fck=25MPa 

- A RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DO CONCRETO PARA AS ESTACAS SERÁ: fck=20MPa

NOTAS TÉCNICAS:

- A EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS DEVERÃO SEGUIR A NBR 14931/2003.

- QUALQUER MODIFICAÇÃO DEVE SER AUTORIZADA POR ESCRITO.

 CONCRETO , CONFORME A NORMA VIGENTE.

 - A ALVENARIA SOBRE A LAJE DEVERÁ SER EXECUTADA APÓS A CURA DO CONCRETO E SEM ESCORAMENTO

 - CONFIRMAR REBAIXO DO POÇO DO ELEVADOR COM FORNECEDOR

 - OS NÍVEIS DEVEM SER CONFIRMADOS "IN LOCO"

 - PREVER IMPERMEABILIZAÇÃO DOS ALICERCES  (ALVENARIA DE EMBASAMENTO)

 - O CONCRETO DEVERÁ SER CUIDADOSAMENTE LANÇADO E VIBRADO

 - PREVER IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM DOS ARRIMOS

 - NÍVEIS COM A MESMA  REFERÊNCIA DO PROJETO ARQUITETÔNICO

- PREVER VERGA E CONTRA VERGA NA ABERTURA DAS JANELAS

- PREVER VERGA NA ABERTURA DAS PORTAS

Formas da Cobertura
escala 1:50
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Características dos materiais

fck Ecs fct Abatimento

(MPa) (MPa) (MPa) (cm)

30 26072 3 8.00

Dimensão do agregado = 19 mm
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- CONSULTAR FORNECEDOR DA LAJE PARA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;

- AS ESPECIFICAÇÕES INDICADAS SÃO SUGERIDAS E DEVEM SER CONFIRMADAS

  OU ALTERADAS PELO FORNECEDOR, RESPEITANDO-SE OS NÍVEIS INDICADOS.

  LAJES BI-TRELIÇADAS COM ENCHIMENTO EM EPS

  LAJES DE PISO                                                                 LAJES DE FORRO

  SOBRECARGA ÚTIL DE 300 kgf/m²                                 SOBRECARGA ÚLTIL DE 100 kgf/m²

  REVESTIMENTO: 100 kgf/m²                                            REVESTIMENTO: 80 kgf/m²

                                                                                              TELHADO: 80 kgf/m²

  CONSIDERAR A CARGA DE PAREDES SOBRE LAJE CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

- A ALVENARIA SOBRE A LAJE DEVERÁ SER EXECUTADA APÓS A CURA DO CONCRETO E SEM ESCORAMENTO

NOTAS TÉCNICAS:
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Formas da Cobertura do Elevador (Topo)
escala 1:50

Lajes

Nome Tipo Altura Elevação Nível Sobrecarga

(cm) (m) (m) (tf/m²)

L401 Maciça 15 0.00 +9.60 2.10

Características dos materiais

fck Ecs fct Abatimento

(MPa) (MPa) (MPa) (cm)

30 26072 3 8.00

Dimensão do agregado = 19 mm
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V307 19x60 e=+30 (viga invertida)
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V309 19x80 e=+50 (viga invertida) V310 19x80 V310
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Lajes

Nome Tipo Altura Elevação Nível Sobrecarga

(cm) (m) (m) (tf/m²)

L301 Maciça 16 -0.14 6.46 0.20

L302 Treliçada 2D 30 0.00 6.6 0.20

L303 Treliçada 2D 30 0.00 6.6 0.20

L304 Treliçada 2D 30 0.00 6.6 0.20

L305 Treliçada 2D 30 0.00 6.6 0.20

L306 Treliçada 2D 30 0.00 6.6 0.20

L307 Treliçada 2D 30 0.00 6.6 0.20

L308 Treliçada 2D 30 0.00 6.6 0.20

L309 Treliçada 2D 30 0.00 6.6 0.20

L310 Treliçada 2D 30 0.00 6.6 0.20

L311 Treliçada 2D 30 0.00 6.6 0.20

L312 Treliçada 2D 30 0.00 6.6 0.20

L313 Maciça 16 -0.14 6.46 0.20

Características dos materiais

fck Ecs fct Abatimento

(MPa) (MPa) (MPa) (cm)

30 26072 3 8.00

Dimensão do agregado = 19 mm

Legenda dos Pilares
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Detalhe 1 (esc. 1:30)

Blocos de enchimento

Detalhe Tipo Nome Dimensões(cm)

Quantidade

hb bx by

1 EPS Bidirecional B25/40/40 25 40 40 4042

V305 19x60 e=+30 (viga invertida)
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CAMPUS CEETEPS EM MONTE MOR

PROJETO BÁSICO
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