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EXATA

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

N2 ° 006.2016.MOB.34

OCP 00

A Exata Certificadora, Organismo de Certificacdo de Produtos acreditado pela CGCRE,
atesta que a empresa abaixo, atende ao prescrito no Procedimento de Certificagio PRO
020 - Certificagdo de Mobilidrio e Norma NBR 13966:2008 Méveis para escritério — Mesas
— Classificacdo e caracteristicas fisicas, dimensionais e requisitos e métodos de ensaio,
pelo modelo de certificagdo 5, para o produto descrito na tabela.

Razao Social

MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

Nome fantasia
MAQMOVEIS

Endereco

Rua Alberto Pereira, 80 — Distrito Nadir de Paula Eduardo

15900-000 - Taquaritinga/SP

@ o codigo 07C7-C2AF-B3B2-7F8B.

~
e

d

N

CNPJ
54.826.367/0004-30
Relatérios d2
= - Ensaios/ 7
Familia | Marca/Modelo Descricdo Falcio Bauép
CRL 1307 ©
Estrutura com colunas em tubo retangular de 50mm x 30mm com Laboratérizg
parede de 1,50mm em ago carbono; base de apoio ao chdo em | Falcdo Baue‘ﬁ
Shtimoveis/ chapa de aco #14 (1,90mm), dimensdes de 600mm x 80mm X (CRL13O$)3
Estacso de 53mm (C x A x L), sapata niveladora. Calha de fiacdo, formada por MOV/L
Trabalho chapa de ago carbono de 0,90 mm de espessura, dobrada em 032. 755/58“’
formato de “U”, passa-fios com tampa de arremate em formato de m S
Mesa 1400 a . 8 L
1800x1400 a semioblongo com dng\ensoes de 70mm x 30mm, travessa sob o 14/12/20@@
Linha 1800mm tampo estampada em chapa de aco carbono de 1,90mm de MOV/Ls =
UNIQUE espessura, com 520mm x 67mm x 20mm (C x L x A). Tampo com | 032. 756/£8;
espessura de 25 mm, em madeira MDP com ambas as faces em BP de S @
com textura tdtil com efeito 3D e protecdo antibacteriana, com 14/12/2028&
acabamento fosco, bordos em perfil termopldstico plano, no g %
Mesa Reta com | mesmo padrdo do revestimento, com espessura de 2,50mm e raio MOV/L-;S) e
Pé em aco da borda de 2,5mm; painel de privacidade com espessura de 18mm | 032.760/18%
900 a 1800 x 600| no mesmo material e padrdo de acabamento do tampo, fixados aos de % 8
a 700 montantes através de pontos de fixacdo usinados com sistema de 14/12/2 §
montagem minifix. y /_'%/
Auditoria Realizada de 14 e 15/08/2018 | /0
Emissdo: 07/01/2019 -

Validade: 07/01/2023

“A VALIDADE DESTE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE ESTA ATRELADA A REALIZACAO DAS AVALIACOES DE MANUTENGAO E TRATAMENTO DE POSSIVEIS

Este docunqéﬁtg%F RMIRARE E@ﬂsmﬂ@)
Para verificar 3% ZARA RN BERIAARIPARE A

WM&RQS@%%T@J@EWWAS NO PROCEDIMENTO EXATA PRO 020. PARA VERIFICACAO DA CONDICAO

& CERTIGICHBA DEIEQNEARMIRARE REVEISER AGNSUITRRY © BANEQDE DADCS DA EXBBECERTIFIADORA”.
Exata Certificadora Lida. Av. Rio Branco, 181 / 1508 - 20040-007 - Centro - Rio de Janeiro / RJ -Tel.: 21 2532-1379 / 3179-1172

CNPJ: 17.173.017/0001-43




PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign.
Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/07C7-
C2AF-B3B2-7F8B ou va até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cddigo abaixo
para verificar se este documento é valido.

Caodigo para verificacao: 07C7-C2AF-B3B2-7F8B

Hash do Documento
A4AAF717B5648045B794678FE28282C120569645F8877084840252AA4A4625FBB

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/09/2021 é(sé&o) :

« Anna Maria Goncalves (Signatario) - 014.682.067-37 em
20/09/2021 20:24 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital




The mark of

apcer Certificado ESC [

Certificate

NUMERO APCER-COC-150056 NUMERO LICENGA FSC®C126932

Number FSC® License Number

MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

Rua Alberto Pereira, 80 - Distrito Industrial
15.901-555 TAQUARITINGA | SP
BRASIL

implementou um sistema de cadeia de custddia FSC® que cumpre os requisitos do Forest Stewardship
Council®, definidos nas normas

has implemented a chain of custody system that meets the requirements of Forest Stewardship Council standards

FSC STD 40-004 V3-1

para o ambito de fabricacdo e comercializacdo de mdveis;

for the scope of manufacturing and comercialization furniture.

A lista de grupos de produtos incluidos no @dmbito do certificado pode ser obtida, sob pedido, junto da APCER ou consultada em www.fsc-info.org.
Este certificado ndo constitui uma evidéncia que um determinado produto, fornecido pelo detentor deste certificado, seja um produto certificado
FSC (ou de madeira controlada FSC). Os produtos oferecidos, expedidos ou vendidos pelo detentor do certificado apenas podem ser considerados
como abrangidos pela certificagdo FSC quando a alegagdo FSC requerida é expressamente colocada nas faturas e guias de remessa. A APCER
mantém a propriedade deste certificado e das suas copias que devem ser devolvidos sob pedido da APCER.

The product group list included in the scope of this certificate can be obtained, upon request from APCER or verified in www.fsc-info.org. This
certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified [or FSC Controlled Wood].
Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC
claim is clearly stated on invoices and shipping documents. This certificate remains the property of APCER. All copies must be returned to APCER

upon request.

Data da primeira emissdo 2015-09-03
Date of first issue: .
Versdo 2

Version - -
Emitido em 2022-07-25

Date of issue

Valido até 2025-09-02

Valid until José Leitdo
CEO

A validade deste certificado deve ser verificada em
info.fsc.org

The validity of the present certificate shall be checked at
info.fsc.org

APCER — Associagdo Portuguesa de Certificagdo

o’Porto Bessa Leite Complex | Rua Antdnio Bessa Leite, 1430 - 12 Esq.

4150-074 Porto
Www.apcergroup.com

Acreditagdo ASI-ACC-072
Accreditation ASI-ACC-072


http://www.fsc-info.org/
http://www.fsc-info.org/
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/! EO3 — Laudo de Inspecao
EXATA 27/06/2018 Rev. 01
N2 AG0068/22.LAU

A EXATA CERTIFICADORA LTDA., declara que a empresa MAQMOVEIS, localizada na Rua Alberto Pereira,
80 - Distrito Nadir de Paula Eduardo - Taquaritinga/SP, inscrita no CNPJ sob n2 54.826.367/0004-30,
apresentou protétipos de mobilidrio, objetivando a avaliagdo de suas caracteristicas, tendo como
referéncia as especificacdes do Anexo | — Termo de Referéncia do EDITAL DE PREGAO ELETRONICO n.°
067/2022, PROCESSO n.°2022/29968, OFERTA DE COMPRA N° 1024011006320220C00365, do CENTRO
ESTADUAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA. A referida avaliagdo apresentou os seguintes
resultados:

ITEM 14: MESA PARA COMPUTADOR SEM SUPORTE PARA TECLADO RETRATIL

RESULTADOS ENCONTRADOS

Mesa para computador sem suporte para teclado retratil, medindo (900x600x740) mm, em madeira MDP,
formato retangular. Autoportante de uso individual composta por duas colunas verticais e uma travessa
horizontal. Formado por colunas verticais, produzido tubo de ago carbono e chapa de ago estampada (1,5 mm
de espessura), medindo (100,5 x32x600,5mm (LxPxH); Base de apoio ao chdo em chapa de aco #14 (1,90mm),
estampada em repuxo com formato estrutural, com acabamentos arredondados, e dimensdes de 600mm x
80mm x 53mm (C x A x L), abertura para encaixe da coluna de forma que a solda fique invisivel ao usuario; para
controle do desnivel do piso cada base possui uma sapata niveladora em nylon injetado na superficie de contato
ao chao. Calha de fiagdo fixada por sistema de travamento para facil remogao, formada por chapa de ago
carbono de 0,90 mm de espessura dobrada em formato de “U”, e com abertura estampada na parte
superior de contato ao tampo em que recebe um passa-fios com tampa de arremate de formato semioblongo com
dimensdes de 70mm x 30mm e logo da empresa em alto relevo para identificagdo da mesma; Travessa sob o tampo
estampada em repuxo de forma estrutural em chapa de ago carbono de 1,90mm de espessura, com 520mm x 67mm
x 20mm (C x L x A), com estampo rebaixado para receber os parafusos e chanfros frontal e posterior com angulo de
25° para acabamento.

Tampo formato retangular produzido em MDP de 25mm de espessura, com as faces superior e inferior revestidas em
laminado melaminico de baixa pressdo (BP). As faces laterais recebem borda reta produzida em PVC (2,5 mm de
espessura), com raios de 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT de ergonomia,
colada pelo processo hot melt. Tampa em aluminio injetado.

Calha produzida em chapa de aco (1,2mm de espessura)

Painel privacidade (Frontal), produzido em MDP de 18mm de espessura revestido nas duas faces (frontal e posterior)
em laminado melaminico de baixa pressao (BP), nas faces laterais recebe fita de borda reta produzida em PVC (2mm
de espessura) colada pelo processo Hot melt.

E fixado através de dois suportes fabricados em chapa de aco dobrada (1,9 mm de espessura), parafusos M7x11 mm e
M6x12mm.

ACABAMENTO E SEGURANCGA:

Todas as pec¢as metalicas utilizadas no processo de fabricagcdo recebem tratamento desengraxante, livre de
componentes organicos e volateis, com resisténcia a corrosdao em superficies. O revestimento é por meio de
pintura eletrostatica epdxi-pd, com particulas de p6 aderidas formando uma pelicula pldstica uniforme.

FABRICACAO:
A fita de bordo foi aplicada exclusivamente pelo processo de colagem “hot melting”, recebendo acabamento
fresado apds a colagem, configurando arredondamento dos bordos com raio minimo de 2,5 mm.

Este documbestindertificadmdd tda) i Rio Branco’ 188/ 15082- 20046067 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - Tel.: (21) 2532 1379 / 3179-1172
Para verificar as assinaturas va ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o codigo D4AB-FABC-6297-A008.
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ESTe documento 101 assinado digitalmente por Anna Viaria Goncalves.

Para verificar as assinaturas va ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o codigo D4AB-FABC-6297-A008.
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EXATA 27/06/2018 Rev. 01
N2 AG0068/22.LAU

Soldas possuem superficie lisa e homogénea, ndo apresentam pontos cortantes, superficies dsperas ou escorias.
Todos os encontros de tubos/perfil/chapas, recebem solda em todo o perimetro da unio. Foram eliminados os
respingos e irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. As pecas injetadas nao
apresentam rebarbas de injecdo ou partes cortantes.

DIMENSOES DO TAMPO:
Largura —900mm
Profundidade —600mm
Altura - 740mm

REFERENCIAS:

Pintura das estruturas na cor preta.

Revestimento melaminico de baixa pressdo com textura e protecdo antibacteriana na cor casca de ovo.
Bordos compativeis com cor e textura do revestimento melaminico

Rio de Janeiro/RJ, 14 de novembro de 2022

Anna Maria Gongalves

Inspetora — Exata Certificadora
Assinado digitalmente

Este documbestindertificadmdd tda) i Rio Branco’ 188/ 15082- 20046067 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - Tel.: (21) 2532 1379 / 3179-1172
Para verificar as assinaturas va ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o codigo D4AB-FABC-6297-A008.

Este documento foi assinado digitalm
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma 1ziSign. Para verificar as assinaturas
clique no link: https://izisign.com.br/Verificar/D4AAB-FABC-6297-A008 ou v& até o site
https://izisign.com.br:443 e utilize o cddigo abaixo para verificar se este documento é valido.

Caodigo para verificacdo: D4AB-FABC-6297-A008

Hash do Documento
8943EGECEE2889BA885E47551BBDA6CD769B4A37D3925E2EBD842657A679594B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/11/2022 é(séao) :

« Anna Maria Goncalves - 014.682.067-37 em 14/11/2022 15:15
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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EXATA

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

N2 001.2019.VOL.01/2022

A Exata Certificadora, Organismo de Certificagcdao de Produtos, atesta que a empresa abaixo atende
ao prescrito no PRO-027 — Certificagdo do processo de preparagdo e pintura em superficies
metdlicas, pelo modelo 5 de certificacao, obtendo o desempenho a seguir.

Razdo Social do Solicitante/Fabricante

MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

Nome Fantasia do Solicitante/Fabricante
MAQMOVEIS

Endereco do Solicitante/Fabricante
Rua Alberto Pereira, 80 - Distrito Nadir de Paula Eduardo
15901-555 - Taquaritinga/SP

CNPJ do Solicitante/Fabricante
54.826.367/0004-30

Ensaio Relatério de Ensaio - Falcdo Bauer Resultado
Reswtgrlaa a corrosdo por exposicao a Névoa Salina por 1200 horas de MOV/L-357.989/1/A/22 de 20/10/2022 DO/t0 - Ri0
exposicdo.
Resisténcia a corrosdo por exposi¢do atmosfera Umida saturada por o
1200 horas de exposicio. MOV/L-419026/2/22 de 07/04/2022 DO/t0 — Ri0
Zedscl)sstenua a corrosdo por exposi¢do ao didxido de enxofre por 10 MOV/L-421819/1/22 de 07/04/2022 DO/t0 - Ri0
Ensaio para determinagcdo da massa de fosfatizagdo MOV/L-421819/3/22 de 11/04/2022 0,67 g/m?
I A MOV/L-421819/1/22 de
Determinagdo da verificagdo da espessura da camada 11/04/2022 127 pm |
L . o MOV/L-421819/1/22 de . E:
Determinagdo da flexibilidade por mandril conico 11/04/2022 15 % alongamento c:
N e . ! MOV/L-421819/1/22 de a
Determinagdo da verificagdo da aderéncia da camada 11/04/2022 5A —X0/YO0 !

Determinagdo do brilho da superficie

MOV/L-421819/1/22 de 11/04/2022

Geometria 602 - 89ub =
Geometria 202 - 58ub ¥

Determinagdo da dureza ao lapis

MOV/L-421819/1/22 de
11/04/2022

F

o Ad

154

Resisténcia de revestimentos organicos para efeitos de deformagao
rapida (impacto)

MOV/L-421819/1/22 E MOV/L-421819/2/22
de 11/04/2022

Ponto extremidade da
falha 0,02 kg.m

Atividade Microbiana - JIS Z 2801:2010 (E) — Antibacterial products —
Test for antibacterial activity and efficacy

QUI/R-363.827/1/22 de 10/11/2022

Taxa de eliminagdo:
99,9%

Emissdo: 30/05/2022

Revisao 1: 11/11/2022 (aum. tempo de exposigdo em névoa salina e inclusdo de ensaios de atividade microbiana)

Validade: 30/05/2025

Anna Maria Gongalves

Gerente Operacional
Assinado digitalmente

Este doclu.mento foi e}ssinado djgitalnjente por Ahha Maria Goncalves..l o
Para verifigar,a% ARRIOANILAT R RQ RIS SRS/ EAAIATs68 ™ SchbDEHltEe R LORBUE IR RICHRP 9858321379 / 3179-1172
CNPJ: 17.173.017/0001-43

Para verificar as assinaturas va ao site https:/izisign.com.br:443 e utilize o cédigo 453E-5052-C1CD-C83E.

Este documento foi assinado ldigitatnert



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma 1ziSign. Para verificar as assinaturas
clique no link: https://izisign.com.br/Verificar/453E-5052-C1CD-C83E ou va até o site
https://izisign.com.br:443 e utilize o cddigo abaixo para verificar se este documento é valido.

Caodigo para verificacdo: 453E-5052-C1CD-C83E

Hash do Documento
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O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/11/2022 é(séao) :

« Anna Maria Goncalves - 014.682.067-37 em 14/11/2022 16:10
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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Pd magmovels J Memorial Descritivo —I‘“"m -

[Produte: MESA PARA COMPUTADOR SEM SUPORTE PARA TECLADO RETRATL (L}S00X(PJS00X(H]740MM —_|Cadigo da Pega: PAT387-008

A JAR 740mm F”i [] JAtturs Assento -
) Lo DOO mm 1 E Largura -
c e 1 7 e
MATERIAL BASE FORNECEDOR
BUCHA ANERICANA MEX13UM
TAP, Q 18MM
PARAFUSO ROSCA NETRICA NSX30 CB_PANELA PHILLIPS ZINCO BRANCO %
[BASE PASSAFIO ESTRUTURA UNHA UNIGUE Cl
[TAMPO PASSARIO LINHA UNIQUE ZORICH
[CHAPA 20 AC 1006/1008 0.ONM 2000X1200 17.00KG USWINAS
TA PO ESTRUTURA METALICA WEG
BO RETANGULAR FF 50X30X1.50 AC 1006/1008 11.20 KGBR USMINAS
BO QUADRADO FE 40X40X1,50 AC 1006/1008 11.30 KG/BR USWINAS
REBITE ROSCA INTERNA W/8X15MM CORPO 13MN CB PLANA ZINGO BRANCO
[SAPATA REGULAVEL C/ BASE EM NYLON /8 COD. AFR 1030A ESSENTRA A
[REBITE NEX 1514M CORPO 8MM C/ ROSCA INTERNA GB PLANA ZINCO BRANCO
[FARAFUSO MINFX W5X31 CONFORMADO
TAMBOR MINIFIX 15X 11.5MM
[BASE PAGEAFIO ESTRUTURA UNHA UNIGUE
TAMPO PASSAFIO LINHA UNIQUE RICH
BASE PASSAFIO LINHA UNIOUE [2URIcH
[FITA DE BORDA 22X 1NN TECNOFRIS
MOP 18NM 2F 2.75X1.84 DURATEX
[CHAPA 22 AC 1005/1008 0.75MM 2000X 1200 14.20KG U
MDP 25WM 2F 2.75X1.84 DURATEX
FITA DE BORDA 20X2 5 TECNORRIE o= oot
AMPA EM 00 MED_300X120X28WM P/ PASSAGEN DE CABOS MOD.KJS XH 05 DONGGUAN KANG JUNSIHAROWARE CO LTD (CHINA
S

IPARAFUSO CHIP BOARD 4.5X18 CB. CHATA PHILLIPS ZINCO BRANCO
TOMADA MODELO NOVO 3P T20A PRETO IMTPACTO COMPONENTES
[CHAPA 24 AC 1006/1008 0.60MM 2000X 1200 11.34KG

[PARAFUSO CHIP BOARD 4,5X16 CB. PANELA PHILLIPS ZINCO BRANCO
[COXIM PLASTICO 14X 1714 PRETO CO10
[CHAPA 14 AC 1006/1008 1.50MM 2000X 1200 35.89
TUBO QUADRADO FF 20X20X1.50 AC 1006/1008 5.51 KGBR

[PARAFUSO AUTOBROCANTE 4.2X15 CB. FLANGEADA PHILLIPS INCO BRANCO

IMPACTO COMPONENTES

(CHAPA D& TRAVESSA BC 01-BR

Depcritive
[DESCRICAO
Mesa de uso individual com tampo em MDP montada sobre estrutura metaica, dotada de painel de privacidade frontal em MDP.,
» Tampo em formato lar em MDP, com de 25mm, nas duas faces em laminado melaminica de baixa pressio - BP com tampa basculante em aluminio injetado.
- Topos encabegados com fita de bordo b d ionada em PVC, colada através do processo "Hot Meling”, com raio de 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo
com as nomas da ABNT de
» Painel de privacidade em MDP, mwndolhmmodﬂomdunluamhniudowﬂwdomm -BP.
- Topos encabegados com fita de bordo da em PVC, colada através do processa "Hot Meking™,
Emunmwoﬂuvmhkwdmdumlubodemwbomunhmdemuﬂmdl(i&rmdunmlun)nMM(L)IMSXP)mm&vm base de apoio ao chio em
chapa de ago 814 (1,9mm), estampada em repuxo com formato da (C) )S3mm, abertura para encaixe da coluna de forma que a

s&aﬁm;ddafmnmkivdnmmwmwﬁ.l-nmbudolwquadudawnupcuumdoISavmunmbodclwcalbmnlmhdoumo com costura, secgio relangular de 20mm x
|40ren, em chapa 16 (1,5mm). Tmmwbolmwaﬂmpdlmrwm(odﬂmwwdunchmd-u;ocarbonodo|m"domwncm(c)52m(us7lu)2mw|.wnwm

‘nd-ndo-dnnirmhuldcpodmwnmaazs‘m;cab-ma Para reforgo dos dols pés, lem-se uma t icada em tubo quadrado 20x20 (1,5mm de espessura),
do duas chapas das na dade (1,0mm de para fxagdo através de parafusos autobrocantes.
« Calha de fiagho fxada por sistema de travamento de féc remogdo, Mn-dnpotr)-pndonwwhnod-ﬁmdown dobrada em formato “U", e com abertura estampada na parte superior
de contato ao lampo em que recebe um passa-fios com tampa de em formalo sermiobl com dirm de 70x30mm, Calha produzida em chapa de ago 1,2mm de espessura e tampa de
aluminio injetada para acesso a8 mesma.
+ Componentes de ficagio:

- Tampo ficado a estntura através de parafusos;
« Sapatas niveladoras em nylon injetado na superficie de contalo ao chio.

- Pintura dos elementos metilicos em tinta em pb hibrida Epéxi/ Poliéster, ek dtica, brthante, pofi da em estufa, minima de 40
_ Mentincaglo ! Mareagdo_
F
3 o 5
Data d= T —r
Batorang Cevds Anh Rewar L Il Jodo
Data' 03100022 Data' 03102022 [Duta 031072022

Revisko | T | Tegltia das AlleragBen
— % — %tnnmn{

FO-735.FT




Falcao Bauer

Centro Tecnologico de Controle da Qualidade

Relatorio de Ensaio n® MOV/L-361.657/1/A/22
Pagina: 1/2

Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n® CRL-01307
A Cgcre é signataria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation

RELATORIO DE ENSAIO

FITA DE BORDA

INTERRESADO: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.
Rua Alberto Pereira, 80 — Nadir Paula Eduardo
15901-555 — Taquaritinga — SP
A/C: Patricia Yamada
Telefone: (16) 3253-9150
E-mail: patricia.yamada@magmoveis.com.br
Ref.: (PJ100-069721)

1. IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)

03 (trés) amostras identificadas pelo interessado como: Tampo Mesa refeitério Clix 4 lugares
Med. 1200 x 800mm. Conjunto p/ aluno tamanho 6 (P.S.). Cadeira Universitaria Maq Futura
10.1 (P.S.). Cadeira Universitaria c/ prancheta fixa c/ porta livros em aco PS (Maqg 1008.6).
Tampo em “L” 14000x1400x700mm S/ Caixa de tomada. Tampo reto 900X600x25mm S/ Caixa
de tomada. Tampo mesa reunido retangular 2000x1000mm. Tampo reto 630x700x25mm S/
caixa de tomada. Tampo reto 1200x700x25mm S/ Caixa de tomada. Mesa reunido redonda.
Arméario extra alto 800x500x2100mm - Linha Unique. Conjunto de mesa e cadeira para
professor.

Material recebido no laboratorio em 20/09/2022 e liberado para o ensaio 21/09/2022.

2. METODO / ESPECIFICAGOES

NBR 16332:2014 - Méveis de madeira — Fita de borda e suas aplicacbes — Requisitos e
métodos de ensaio

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reproducdo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizacéo para fins promocionais depende de autorizacéo prévia.
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Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli e Danilo Oliveira Dos Santos.
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3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de resisténcia a luz UV conforme item 6.1.1 da Norma NBR 16332:2014

Parametro Unidade Obtido
Lampada -- UVA 351
Pico De Emisséo nm 340
Irradiacdo Espectral W/m3nm 0,76
Temperatura Dentro Da Camara °C 50
Tempo De Exposigéo horas 400

Avaliagéo Visual

Corpo de Prova Parametro Obtido Especificado
1 Visual Amostra apresentou leve descoloracdo --
Escala De Cinza 4/5 3 Minimo
5 Visual Amostra apresentou leve descoloracdo --
Escala De Cinza 4/5 3 Minimo
3 Visual Amostra apresentou leve descoloracdo --
Escala De Cinza 4/5 3 Minimo

4. DATA DOS ENSAIOS
Ensaio realizado Entre 21/09/2022 a 07/10/2022.

5.  OBSERVACAO

Este relatério cancela e substitui o relatorio n°

Alteracdo do item 1. (Identificacdo da amostra).

L.A. FALCAO BAUER LTDA

Centro Tecnoldgico de Controle da Qualidade

ASSINADO DIGITALMENTE

MOV/L-361.657/1/22, emitido em 08/11/2022.

Sao Paulo, 09 de novembro de 2022.

L.A. FALCAO BAUER LTDA

Centro Tecnoldgico de Controle da Qualidade

ASSINADO DIGITALMENTE

DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS

SUPERVISOR DE LABORATORIO

BRUNO GIOVANNELLI

GERENTE DE LABORATORIO

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reproducdo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizacéo para fins promocionais depende de autorizacéo prévia.
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Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli e Danilo Oliveira Dos Santos.

Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo 9E1B-956D-D342-3677.
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Laboratorio de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n® CRL-01307
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RELATORIO DE ENSAIO

FITA DE BORDA

INTERRESADO: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.
Rua Alberto Pereira, 80 — Nadir Paula Eduardo
15901-555 — Taquaritinga — SP
A/C: Patricia Yamada
Telefone: (16) 3253-9150
E-mail: patricia.yamada@magmoveis.com.br
Ref.: (PJ100-069721)

1. IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)

03 (trés) amostras identificadas pelo interessado como: Tampo Mesa refeitério Clix 4 lugares
Med. 1200 x 800mm. Conjunto p/ aluno tamanho 6 (P.S.). Cadeira Universitaria Maq Futura
10.1 (P.S.). Cadeira Universitaria c/ prancheta fixa c/ porta livros em aco PS (Maqg 1008.6).
Tampo em “L” 14000x1400x700mm S/ Caixa de tomada. Tampo reto 900X600x25mm S/ Caixa
de tomada. Tampo mesa reunido retangular 2000x1000mm. Tampo reto 630x700x25mm S/
caixa de tomada. Tampo reto 1200x700x25mm S/ Caixa de tomada. Mesa reunido redonda.
Arméario extra alto 800x500x2100mm - Linha Unique. Conjunto de mesa e cadeira para
professor.

Material recebido no laboratério em 20/09/2022 e liberado para o ensaio 21/09/2022.

2. METODO / ESPECIFICAGOES

NBR 16332:2014 - Méveis de madeira — Fita de borda e suas aplicacbes — Requisitos e
métodos de ensaio

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reproducéo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagéo para fins promocionais depende de autorizag&o prévia.
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www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo E2DA-57C8-8751-89DE.

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli e Danilo Oliveira Dos Santos.
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RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de resisténcia a temperatura conforme item 6.2.1 da Norma NBR 16332:2014

Pardmetro Unidade Obtido Especificado
Temperatura da sala °C 23 21a?25
Umidade da sala % 50 45 a 55
Temperatura da camara °C 60 60
Graduacédo CP 1 -- 5 --
Graduacéo CP 2 -- 5 --
Graduacgéo CP 3 -- 5 --
Temperatura da camara °C 70 70
Graduacgéo CP 1 -- 5 --
Graduagéo CP 2 -- 5 --
Graduacgéo CP 3 -- 5 --
Temperatura da camara °C 80 80
Graduacgéo CP 1 -- 5 --
Graduagéo CP 2 -- 5 --
Graduacgéo CP 3 -- 5 --
Temperatura da camara °C 90 90
Graduacgéo CP 1 -- 5 --
Graduagéo CP 2 -- 2 --
Graduagéo CP3 -- 5 --
Temperatura da camara °C 100 100
Graduacgéo CP 1 -- 2 --
Graduagéo CP 2 -- 2 --
Graduacgéo CP3 -- 2 --

DATA DOS ENSAIOS
Ensaio realizado Entre 21/09/2022 a 19/10/2022.

OBSERVACAO

Este relatério cancela e substitui o relatério n® MOV/L-361.657/2/22, emitido em 08/11/2022.
Alteracdo do item 1. (Identificacdo da amostra).
Sao Paulo, 09 de novembro de 2022.

L.A. FALCAO BAUER LTDA L.A. FALCAO BAUER LTDA
Centro Tecnoldgico de Controle da Qualidade Centro Tecnoldgico de Controle da Qualidade
ASSINADO DIGITALMENTE ASSINADO DIGITALMENTE

DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS BRUNO GIOVANNELLI
SUPERVISOR DE LABORATORIO GERENTE DE LABORATORIO
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RELATORIO DE ENSAIO

FITA DE BORDA

INTERRESADO: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.
Rua Alberto Pereira, 80 — Nadir Paula Eduardo
15901-555 — Taquaritinga — SP
A/C: Patricia Yamada
Telefone: (16) 3253-9150
E-mail: patricia.yamada@magmoveis.com.br
Ref.: (PJ100-069721)

1. IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)

03 (trés) amostras identificadas pelo interessado como: Tampo Mesa refeitério Clix 4 lugares
Med. 1200 x 800mm. Conjunto p/ aluno tamanho 6 (P.S.). Cadeira Universitaria Maq Futura
10.1 (P.S.). Cadeira Universitaria c/ prancheta fixa c/ porta livros em aco PS (Maqg 1008.6).
Tampo em “L” 14000x1400x700mm S/ Caixa de tomada. Tampo reto 900X600x25mm S/ Caixa
de tomada. Tampo mesa reunido retangular 2000x1000mm. Tampo reto 630x700x25mm S/
caixa de tomada. Tampo reto 1200x700x25mm S/ Caixa de tomada. Mesa reunido redonda.
Arméario extra alto 800x500x2100mm - Linha Unique. Conjunto de mesa e cadeira para
professor.

Material recebido no laboratério em 20/09/2022 e liberado para o ensaio 21/09/2022.

2. METODO / ESPECIFICAGOES

NBR 16332:2014 - Méveis de madeira — Fita de borda e suas aplicacbes — Requisitos e
métodos de ensaio

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reproducdo deste documento somente poderd ser feita na integra e sua utilizacéo para fins promocionais depende de autorizag&o prévia.
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Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o codigo AB6B-9360-3954-1EC1.

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli e Danilo Oliveira Dos Santos.
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3.

RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de determinacdo da resisténcia a temperatura e umidade conforme item 6.2.2 da

Norma NBR 16332:2014.

Etapa Duragéo Tem?oecr;ltura Uni;)ade
1 - rampa de aquecimento 40 min 652 305
2 4h 65+2 305
3 — rampa de aquecimento 40 min 0x2 -
4 6h 0x2 -
5 — rampa de aquecimento 40 min 35+£2 80 +
6 12 h 352 805
Ciclo 1
Graduacgao dos corpos de provas Obtido
Graduacgéo CP 1 5
Graduagéo CP 2 5
Graduacgéo CP 3 5
Etapa Duragéo Tem?ot-_z:r;sltura Uni((;Oade
1 — rampa de aquecimento 40 min 652 305
2 4h 65+2 305
3 — rampa de aquecimento 40 min 02 -
4 6 h 02 -
5 — rampa de aquecimento 40 min 35+2 805
6 12 h 352 80+
Ciclo 2
Graduacao dos corpos de provas Obtido
Graduacgéo CP 1 5
Graduacgéo CP 2 5
Graduacgéo CP 3 5

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reproducdo deste documento somente poderd ser feita na integra e sua utilizacéo para fins promocionais depende de autorizag&o prévia.
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Etapa Duragéo Temr(JoeCr;itura Uni(c;oade
1 - rampa de aguecimento 40 min 65+2 305
2 4h 65+2 305
3 — rampa de aquecimento 40 min 0+2 -
4 6h 02 -
5 — rampa de aquecimento 40 min 35+2 805
6 12 h 35+2 805
Ciclo 3
Graduacao dos corpos de provas Obtido
Graduacgéo CP 1 5
Graduagéo CP 2 5
Graduacgéo CP 3 5
Etapa Duragéo Temp()otag;itura Uni((;oade
1 — rampa de aquecimento 40 min 652 305
2 4h 65+2 305
3 — rampa de aquecimento 40 min 02 -
4 6h 02 -
5 — rampa de aquecimento 40 min 35+2 805
6 12 h 352 80+
Ciclo 4
Graduacgao dos corpos de provas Obtido
Graduacgéo CP 1 5
Graduagéo CP 2 5
Graduacgéo CP 3 5

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
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Etapa Duragéo Temr(noecr;itura Uni(c;oade
1 - rampa de aguecimento 40 min 65+2 305
2 4h 65+2 305
3 — rampa de aquecimento 40 min 0+2 -
4 6h 02 -
5 — rampa de aquecimento 40 min 35+2 805
6 12 h 35+2 805
Ciclo 5
Graduacao dos corpos de provas Obtido
Graduacgéo CP 1 5
Graduagéo CP 2 5
Graduacgéo CP 3 5

DATA DOS ENSAIOS
Ensaio realizado Entre 17/10/2022 a 24/10/2022.

OBSERVACAO

Este relatério cancela e substitui o relatério n® MOV/L-361.657/3/22, emitido em 08/11/2022.
Alteracdo do item 1. (Identificacdo da amostra).

Sao Paulo, 09 de novembro de 2022.

L.A. FALCAO BAUER LTDA

Centro Tecnolégico de Controle da Qualidade

L.A. FALCAO BAUER LTDA

Centro Tecnolégico de Controle da Qualidade

ASSINADO DIGITALMENTE
DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS

ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNO GIOVANNELLI

SUPERVISOR DE LABORATORIO GERENTE DE LABORATORIO
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RELATORIO DE ENSAIO

FITA DE BORDA

INTERRESADO: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.
Rua Alberto Pereira, 80 — Nadir Paula Eduardo
15901-555 — Taquaritinga — SP
A/C: Patricia Yamada
Telefone: (16) 3253-9150
E-mail: patricia.yamada@magmoveis.com.br
Ref.: (PJ100-069721)

1. IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)

03 (trés) amostras identificadas pelo interessado como: Tampo Mesa refeitério Clix 4 lugares
Med. 1200 x 800mm. Conjunto p/ aluno tamanho 6 (P.S.). Cadeira Universitaria Maq Futura
10.1 (P.S.). Cadeira Universitaria c/ prancheta fixa c/ porta livros em aco PS (Maqg 1008.6).
Tampo em “L” 14000x1400x700mm S/ Caixa de tomada. Tampo reto 900X600x25mm S/ Caixa
de tomada. Tampo mesa reunido retangular 2000x1000mm. Tampo reto 630x700x25mm S/
caixa de tomada. Tampo reto 1200x700x25mm S/ Caixa de tomada. Mesa reunido redonda.
Arméario extra alto 800x500x2100mm - Linha Unique. Conjunto de mesa e cadeira para
professor.

Material recebido no laboratério em 20/09/2022 e liberado para o ensaio 21/09/2022.

2. METODO / ESPECIFICAGOES

NBR 16332:2014 - Méveis de madeira — Fita de borda e suas aplicacbes — Requisitos e
métodos de ensaio

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
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ESAQRALER Ruasdinsdioiaidiagietts poirsroMIGiG/dhnell EDATRI0HAEMH Do®Bnidsl) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Para verificarri$i apsingRreBadrao-stahifrisidww B anttaide S&in s ésdosnarSos utiie: Madid 2608-08Wadlehio-7666.
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo 2608-A798-3E5E-7666.

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli e Danilo Oliveira Dos Santos.



@ Falcao Bauer

Centro Tecnoldgico de Controle da Qualidade

Relatorio de Ensaio n® MOV/L-361.657/4/A/22
Péagina: 2/2

Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n® CRL-01307
A Cgcre é signataria do Acordo de Reconhecimento Mituo da ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation

3. RESULTADOS OBTIDOS
Ensaio de colagem (resisténcia a tragdo), conforme o anexo A da Norma NBR 16332:2014
Forca maxima (N)
Corpo de prova 1 Corpo de prova 2 Corpo de prova 3 Média
Obtido Obtido Obtido Obtido U
107,5 119,9 125,8 117,7 +11,5
4. DATA DOS ENSAIOS
Ensaio realizado Entre 17/10/2022 a 26/10/2022.
5.  OBSERVACAO

Este relatério cancela e substitui o relatério n® MOV/L-361.657/4/22, emitido em 08/11/2022.
Alteracdo do item 1. (Identificagdo da amostra).

Sao Paulo, 09 de novembro de 2022.

L.A. FALCAO BAUER LTDA L.A. FALCAO BAUER LTDA
Centro Tecnoldgico de Controle da Qualidade Centro Tecnoldgico de Controle da Qualidade
ASSINADO DIGITALMENTE ASSINADO DIGITALMENTE

DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS BRUNO GIOVANNELLI
SUPERVISOR DE LABORATORIO GERENTE DE LABORATORIO

Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo 2608-A798-3E5E-7666.

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli e Danilo Oliveira Dos Santos.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reproducéo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagéo para fins promocionais depende de autorizacéo prévia.

SAQRAMIER Ruasdinidoigidiaizibs poiBr GG dhnel EDATRIGHASR DoOBim(dsl) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Para verificarri$i apsingRreBadrao-stahifrisidww B anttaide S&in s ésdosnarSos utiie: Madid 2608-08Wadlehio-7666.
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma 1ziSign. Para verificar as assinaturas
clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2608-A798-3E5E-7666 ou va até o site
https://lwww.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo abaixo para verificar se este documento é
valido.

Caodigo para verificacao: 2608-A798-3E5E-7666

Hash do Documento
5AD6F00F0330387B1F136B19794EDFF20B8C7E2882B90C03CA0C4923F8D4A30D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/11/2022 é(sé&o) :

@ Bruno Giovannelli (Administrador) - 300.737.008-60 em
10/11/2022 16:55 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

= Danilo Oliveira Dos Santos (Supervisor Lab. Moveis) -
390.317.088-79 em 10/11/2022 16:47 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatéaria do Acordo de Reconhecimento Mituo da ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation

RELATORIO DE ENSAIO
MATERIAL METALICO
ENSAIOS DIVERSOS

FABRICANTE: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Rua Alberto pereira,80 — Nadir Paula Eduardo
15901-555 — Taquaritinga- SP
A/C: Patricia Yamada
Telefone: (16) 3253-9150
E-mail: patricia.yamada@magmoveis.com.br
Ref.: (PJ100-064343)

1.  IDENTIFICACAO DA(S) AMOSTRA(S)

01 (uma) amostra identificada como: Armario de aco 02 portas de abrir Med. (1980x1200x450
mm). Material recebido no laboratério em 27/01/2022 e liberado para ensaio em 08/02/2022.

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO

Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reproducéo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagéo para fins promocionais depende de autorizag&o prévia.

ESAQRALER Ruasdinsdioiaidiagiets poirsroMIGi&/dhnell EDATRI0HASMH Do®Binidsl) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Para verificarri$i apsingRraBandrao-stahtfrisidww B anttaide S&indtsésdosnOarSos utiRze: Madid ORI ¢ IaBERB-0095.
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo 98CE-8130-BF49-0095.

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli e Danilo Oliveira Dos Santos.
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Foto 2

METODO / ESPECIFICACOES

NBR 8094:1983 - Material metélico revestido e nédo revestido - Corrosdo por exposi¢do a névoa
salina - Método de ensaio.

NBR 8095:2015 - Material metéalico revestido e ndo-revestido - Corrosao por exposicao a
atmosfera Umida saturada.

NBR ISO 4628:2015 - Tintas e vernizes — Avaliacdo da degradacdo de revestimento —
Designacdo da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudancas uniformes
na aparéncia - Parte 3: Avaliacdo do grau de enferrujamento.

NBR 5841:2015 - Determinagéo do grau de empolamento de superficies pintadas

Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo 98CE-8130-BF49-0095.

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli e Danilo Oliveira Dos Santos.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reproducéo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagéo para fins promocionais depende de autorizag&o prévia.

ESAQRALER Ruasdinsdioiaidiagiets poirsroMIGi&/dhnell EDATRI0HASMH Do®Binidsl) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Para verificarri$i apsingRraBandrao-stahtfrisidww B anttaide S&indtsésdosnOarSos utiRze: Madid ORI ¢ IaBERB-0095.
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br
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3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de resisténcia a corrosao por exposicdo em camara de névoa salina, conforme
norma NBR 8094:1983.

Tempo de Grau de empolamento conforme a Grau de enferrujamento conforme a
exposicio Norma NBR 5841 norma NBR ISO 4628-3
(horas) Obtido Obtido

72 do/to Ri O

96 do/to Ri O

120 do/ to Ri 0

144 do/ to Ri 0

168 do/to Ri O

240 do/ to Ri 0

264 do/ to Ri 0

312 do/ to Ri 0

338 do/to Ri O

408 do/to Ri O

432 do/ to Ri 0

456 do/to Ri O

Grau de empolamento quando a densidade de distribui¢cdo das bolhas conforme a Norma NBR
5841:2015
d0 = Isento de bolhas

Grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015
t0 = Isento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2015
Ri 0 = 0 % de area enferrujada

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reproducéo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagéo para fins promocionais depende de autorizag&o prévia.

SAQRAMIER Ruasdinidoiaidiaizibs pbiBr GG dhnel EPATRIGHESR DoOBim(dsl) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Para verificarki$i apsingRraB adrao-stahippisdw w8 anttaide SHndtsésdombariFos utiRke: Mdiad IBRIE &g IAREHB-0095.
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli e Danilo Oliveira Dos Santos.

Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo 98CE-8130-BF49-0095.
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BMS

Foto 3 — Amostra antes do ensaio Foto 4 — Amostra apds o ensaio

DATA DO(S) ENSAIO(S)
Ensaio realizado em 14/02/2022 a 08/03/2022.

OBSERVACAO

Esse relatorio cancela e substitui o relatério de n® MOV/L-419026/1/22, emitido em 04/04/2022.

Sao Paulo, 07 de abril de 2022.

L.A. FALCAO BAUER LTDA L.A. FALCAO BAUER LTDA
Centro Tecnolégico de Controle da Qualidade Centro Tecnolégico de Controle da Qualidade
ASSINADO DIGITALMENTE ASSINADO DIGITALMENTE

DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS BRUNO GIOVANNELLI
SUPERVISOR DE LABORATORIO GERENTE DE LABORATORIO

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reproducéo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagéo para fins promocionais depende de autorizag&o prévia.

ESAQRALER Ruasdinsdioiaidiagiets poirsroMIGi&/dhnell EDATRI0HASMH Do®Binidsl) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Para verificarri$i apsingRraBandrao-stahtfrisidww B anttaide S&indtsésdosnOarSos utiRze: Madid ORI ¢ IaBERB-0095.
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo 98CE-8130-BF49-0095.

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli e Danilo Oliveira Dos Santos.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign.
Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/98CE-8130-
BF49-0095 ou va até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo abaixo para
verificar se este documento é vélido.

Caodigo para verificacao: 98CE-8130-BF49-0095

Hash do Documento
BE6451A50D220A641C7ED8SGE7D40B76BB6F85231B19FAD333393D862A175F819

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/05/2022 é(sé&o) :

@ Bruno Giovannelli (Administrador) - 300.737.008-60 em
02/05/2022 17:02 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

= Danilo Oliveira Dos Santos (Supervisor Lab. Moveis) -
390.317.088-79 em 02/05/2022 14:30 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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RELATORIO DE ENSAIO
MATERIAL METALICO
ENSAIOS DIVERSOS

FABRICANTE: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Rua Alberto Pereira, 80 — Nadir Paula Eduardo
15901-555 — Taquaritinga- SP
A/C: Patricia Yamada
Telefone: (16) 3253-9150
E-mail: patricia.yamada@magmoveis.com.br
Ref.: (PJ100-064343)

1.  IDENTIFICACAO DA(S) AMOSTRA(S)

01 (uma) amostra identificada como: Armario de aco 02 portas de abrir Med. (1980x1200x450
mm). Material recebido no laboratério em 27/01/2022 e liberado para ensaio em 08/02/2022.

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO

Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reproducéo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagéo para fins promocionais depende de autorizag&o prévia.

ESAQRALER Ruasdinsdioicidiagiets poirsroMIGiG/dhnell EDATRI0HAGMH Do®Bnidsl) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Para verificarri$i apsingRreBadrao-stahifrisidw w8 anttaide S&indtsésdosnariSos utike: Madiad ARG deJaheho4A13.
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo A33E-4255-6055-4A13.

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli e Danilo Oliveira Dos Santos.
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Foto 2

METODO / ESPECIFICACOES

NBR 8095:2015 - Material metélico revestido e ndo-revestido - Corrosao por exposicao a
atmosfera Umida saturada.

NBR ISO 4628:2015 - Tintas e vernizes — Avaliagdo da degradacdo de revestimento —
Designacdo da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudancas uniformes
na aparéncia - Parte 3: Avaliagdo do grau de enferrujamento.

NBR 5841:2015 - Determinacao do grau de empolamento de superficies pintadas

Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo A33E-4255-6055-4A13.

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli e Danilo Oliveira Dos Santos.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reproducéo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagéo para fins promocionais depende de autorizag&o prévia.

ESAQRALER Ruasdinsdioicidiagiets poirsroMIGiG/dhnell EDATRI0HAGMH Do®Bnidsl) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Para verificarri$i apsingRreBadrao-stahifrisidw w8 anttaide S&indtsésdosnariSos utike: Madiad ARG deJaheho4A13.
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br
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RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de resisténcia a corrosao por exposicdo atmosfera Umida saturada, conforme a
Norma NBR 8095:2015.

Tempo de Grau de empilhamento conforme a Grau de enferrujamento conforme a
eXpOSiGAo Norma NBR 5841 norma NBR I1SO 4628-3
(horas) Obtido Obtido
24 do/to Ri 0
48 do/to Ri 0
72 do/to Ri 0
96 do/to Ri O
168 do/to Ri O
192 do/to Ri O
216 do/to Ri O
240 do/to Ri O
264 do/to Ri O
336 do/to Ri O
360 do/to Ri O
384 do/to Ri O
408 do/to Ri O
432 do/to Ri O
504 do/to Ri O
528 do/to Ri O
552 do/to Ri O
576 do/to Ri O
600 do/to Ri O
672 do/to Ri O
696 do/to Ri O
720 do/to Ri O
744 do/to Ri O
768 do/to Ri O
840 do/to Ri O
864 do/to Ri O
888 do/to Ri O
912 do/to Ri O
936 do/to Ri O

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reproducéo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagéo para fins promocionais depende de autorizag&o prévia.

SAQRAMIER Ruasdinidoigidiaizibs pbiBr GG dhnel EPATRIGHASR DoOBim(dsl) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
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www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli e Danilo Oliveira Dos Santos.

Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo A33E-4255-6055-4A13.
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Tempo de Grau de empolamento conforme a Grau de enferrujamento conforme a
exposicéo Norma NBR 5841 norma NBR ISO 4628-3

(horas) Obtido Obtido

1.008 do/to Ri 0

1.032 do/to Ri O

1.056 do/to Ri 0

1.080 do/to Ri 0

1.104 do/to Ri 0

1.176 do/ to Ri O

1.200 do/to Ri 0

Grau de empolamento quando a densidade de distribuicdo das bolhas conforme a Norma NBR
5841:2015
dO = Isento de bolhas

Grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015
t0 = Isento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2015
Ri 0 = 0% de area enferrujada

Foto 3 — Amostras antes do ensaio Foto 4 — Amostras ap6s o ensaio

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reproducéo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagéo para fins promocionais depende de autorizag&o prévia.

ESAQRALER Ruasdinsdioicidiagiets poirsroMIGiG/dhnell EDATRI0HAGMH Do®Bnidsl) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Para verificarri$i apsingRreBadrao-stahifrisidw w8 anttaide S&indtsésdosnariSos utike: Madiad ARG deJaheho4A13.
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo A33E-4255-6055-4A13.

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli e Danilo Oliveira Dos Santos.
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4, DATA DO(S) ENSAIO(S)
Ensaio realizado em 14/02/2022 a 05/04/2022.

Sao Paulo, 07 de abril de 2022.

L.A. FALCAO BAUER LTDA L.A. FALCAO BAUER LTDA
Centro Tecnolégico de Controle da Qualidade Centro Tecnolégico de Controle da Qualidade
ASSINADO DIGITALMENTE ASSINADO DIGITALMENTE

DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS BRUNO GIOVANNELLI
SUPERVISOR DE LABORATORIO GERENTE DE LABORATORIO

BMS

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reproducéo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagéo para fins promocionais depende de autorizag&o prévia.

SAQRAMIER Ruasdinidoigidiaizibs pbiBr GG dhnel EPATRIGHASR DoOBim(dsl) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
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Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo A33E-4255-6055-4A13.

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli e Danilo Oliveira Dos Santos.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign.
Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/A33E-4255-
6055-4A13 ou va até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o c6digo abaixo para
verificar se este documento é vélido.

Caodigo para verificacao: A33E-4255-6055-4A13

Hash do Documento
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O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/05/2022 é(sé&o) :
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02/05/2022 17:01 UTC-03:00
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390.317.088-79 em 02/05/2022 14:29 UTC-03:00
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RELATORIO DE ENSAIO
MATERIAL METALICO
ENSAIOS DIVERSOS

INTERESSADO: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Rua Alberto Pereira, 80 — Nadir Paula Eduardo
15901-555 — Taquaritinga- SP
A/C: Patricia Yamada
Telefone: (16) 3253-9150
E-mail: patricia.yamada@magmoveis.com.br
Ref.: (PJ100-065256)

1.  IDENTIFICACAO DA(S) AMOSTRA(S)

7 (sete) amostras identificadas pelo interessado como: Material Metalico Revestido.
Material recebido no laboratério em 10/03/2022 e liberado para ensaio em 11/03/2022.

Foto 1
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METODO / ESPECIFICACOES

NBR 8096:1983 - Material metélico revestido e ndo revestido - Corrosdo por exposicdo ao
dioxido de enxofre - Método de ensaio.

NBR ISO 4628:2015 - Tintas e vernizes — Avaliacdo da degradacdo de revestimento —
Designacdo da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudancas uniformes
na aparéncia - Parte 3: Avaliagdo do grau de enferrujamento.

NBR 5841:2015 - Determinagéo do grau de empolamento de superficies pintadas

NBR 10443:2008 - Tintas e vernizes - Determinagcdo da espessura da pelicula seca sobre
superficies rugosas - Método de ensaio.

ASTM D7091:2013 - Pratica padréo para medicao nao destrutiva da espessura de pelicula seca
de revestimento ndo magnéticos aplicados a metais ferrosos e de revestimentos nédo
magnéticos e ndo condutores aplicados a metais nao ferroso.

NBR 11003:2009(versdo corrigida 2010) — Determinacdo da verificagdo da aderéncia da
camada.

ASTM D3359:2017 — Métodos de teste padrdo para classificagdo de aderéncia por fita

ASTM D3363:2005 (Revisdo 2011) ¢ - Método de Teste Padrdo para Dureza de Filme por
Teste de Lapis

ASTM D523:2014 — Método de Teste Padréo para Brilho Especular

NBR 10545:2014 — Tintas — Determinacao da flexibilidade por mandril conico.

ASTM D1308:2020 - Determinacao do efeito de produtos quimicos domésticos
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3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Ensaio de resisténcia a corrosao por exposi¢cdo ao diéxido de enxofre, conforme
norma NBR 8096:1983.

Tempo de Grau de empolamento conforme a | Grau de enferrujamento conforme a
ciclos Norma NBR 5841 norma NBR ISO 4628-3
1 do/to Ri O
2 do/to Ri O
5 do/ to Ri 0
6 do/ to Ri 0
7 do/to Ri O
8 do/ to Ri 0
9 do/ to Ri 0
10 do/to Ri O

Grau de empolamennto quando a densidade de distribui¢cdo das bolhas conforme a Norma
NBR 5841:2015
dO = Isento de bolhas

Grau de empolamennto quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015
t0 = Isento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR 1SO 4628-3:2015
Ri 0 = 0% de area enferrujada

Foto 2 — Amostras antes do ensaio Foto 3 — Amostras ap0s o0 ensaio
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3.2.  Ensaio de determinacdo da espessura da camada de tinta conforme a norma NBR
10443:2008 e a norma ASTM D7091:2013.

Método utilizado para determinacdo da espessura do revestimento

B
Condi¢gdes ambientais
Parametro Unidade Obtido
Temperatura do ambiente durante o ensaio °C 23
Umidade do ambiente durante o ensaio % 53

Espessura da camada (um)

Individual Média
Ponto . corrigido | g0 s/ | Obtido cf (e ek
Obtido com o fatPr Eator Fator U superficie da
de reducio amostra (°C)

1 148 123

2 158 133

3 168 143

4 161 136

5 111 86

6 106 81

127 101 + 15,6 23,0

7 121 96

8 113 88

9 124 99

10 99 74

11 107 82

12 113 88

Maior valor encontrado que foi desprezado no calculo da média (um) 143
Menor valor encontrado que foi desprezado no calculo da média (um) 74

Fator de reducéo da espessura estabelecido pela norma NBR 10443 (um) 25
Operador
Bianca
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3.3. Ensaio de aderéncia da tinta, conforme norma NBR 11003:2009 Versado corrigida
de 2010.

Método utilizado para determinac¢éo da aderéncia do revestimento
A — Corte em “X”

Aderéncia
Parametro Unidade Obtido
Tempo de aplicacdo da fita S 60
Destacamento na interseccao mm 0
Classificagéo - YO
Destacamento ao longo das incisdes mm 0
Classificagéo - X0

Nota: O método utilizado para a determinacdo da aderéncia é baseado no valor médio da espessura da
pelicula seca; sendo método A para valor maior ou igual a 70 um, e o método B para menor que 70 um.

Classificagcdo do destacamento na intersecc¢éo

/ P
// v 2 mm

A
/ \\
/ \
Y1~ Destacamento de 1 mm a 2 mm em um ou

Yo— Nenhum destacamento na intersecao em ambos os lados na intersecao

;. 6mm

v Y

Y3— Destacamento acima de 4 mm até 6 mm em

Y2— Destacamento acima de 2 mm até 4 mm em . .
um ou em ambos os lados na intersecao

um ou em ambos os lados na intersecdo
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Classificacdo do destacamento ao longo das incisdes

X

Xo— Nenhum destacamento ao longo das

incisbes

,

X2— Destacamento acima de 1 mm até 2 mm ao

longo das incisdes

3.4. Ensaio de aderéncia da tinta, conforme norma ASTM D3359:2017.

Firt

7 fm

incisdes

S,

X1— Destacamento de até 1 mm ao longo das

X3 — Destacamento acima de 2 mm até 3 mm ao

longo das incisdes

Aderéncia

Parametro

Unidade

Obtido

Classificagéo

5A

Classificacdo do destacamento da camada — Método A (ASTM D3359:2017)

5 A - Sem descascamento ou remocé&o

4 A -Trago de descascamento ou remocéo ao longo de incisfes ou na sua intersecéo
3 A - Remocéo irregular em incisdes de até 1,6 mm (1/16 pol.) em qualquer dos lados

2 A - Remocao irregular na maioria das incises de até 3,2 mm (1/8 pol.) em qualquer dos lados
1 A - Remocdao da maior parte da area do X sob a fita

0 A - Remocao além da &rea do X
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3.5. Ensaio de avaliacdo da dureza ao |apis (Fabricante do lapis: Faber-Castell), conforme
norma ASTM D3363:2005.
Ponto Obtido Classificagao

1 6H Apresentou corte ou arranhe a superficie do

2 filme

1 5H Apresentou corte ou arranhe a superficie do

2 filme

1 AH Apresentou corte ou arranhe a superficie do

2 filme

1 Apresentou corte ou arranhe a superficie do

3H .

2 filme

1 oH Apresentou corte ou arranhe a superficie do

2 filme

1 H Apresentou corte ou arranhe a superficie do

2 filme

1 = Apresentou corte ou arranhe a superficie do

2 filme

1 HB N&o apresentou corte ou arranhe a superficie do

2 filme

3.6. Ensaio para verificagdo do brilho da superficie, conforme a Norma ASTM D523-14
Geometria Obtido
Parametro do medidor | Unidade
© Média U
20 ub 58 +54
Média das leituras de brilho

60 ub 89 +29

Equipamento

Data da préxima calibracédo

Medidor de brilho (Fabricante BYK n° serie 1064383) — FB 11508

05/2022

Padréo de brilho (n° serie 1064383 n° Cat 4442)

05/2022
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3.7. Ensaio de determinacdo da flexibilidade por mandril conico, conforme NBR
10545:2014 e NBR 10443:2008.

Média da Espessura da camada (um)
Amostra Obtido U
Corpo de Prova 1 65 + 20,28
Corpo de Prova 2 93 + 34,62

Corpo de prova 1

Determinacédo da flexibilidade da tinta

Parametro Unidade Obtido U
Temperatura do ambiente durante a realizacdo do ensaio °C 23 -
Umidade do ambiente durante a realizagdo do ensaio % 55 -

Distancia ao longo do eixo do cone a partir da extremidade 185

o mm . +0,01
mais fina (Houve fissuras)
Alongamento percentual obtido através do grafico % 2,3 -
Correcéao adicionada a porcentagem de alongamento por
% 0,048 -
cada um de espessura

Alongamento final encontrado % 5 -

Corpo de prova 2

Determinacéo da flexibilidade da tinta

Parametro Unidade Obtido U

Temperatura do ambiente durante a realiza¢do do ensaio °C 23 -
Umidade do ambiente durante a realizagdo do ensaio % 55 -
Distancia ao longo do eixo do cone a partir da mm 185 +

extremidade mais fina (Houve fissuras) 0,01

Alongamento percentual obtido através do gréafico % 2,3 -

Correcao adicionada a porcentagem de alongamento por

% 0,048 -
cada um de espessura

Alongamento final encontrado % 7 -

Operador

Bianca
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3.8. Ensaio para determinacdo do efeito de produtos quimicos domésticos, conforme

a Norma ASTM D1308:2020

Produto
guimico

Tempo de
exposicéo

Especificado

Obtido

Agua fria

30 minutos

O Reagente ndo deve deixar marcas ou alteragoes
permanentes visiveis sob luz, apds o procedimento de
limpeza.

Conforme

Agua quente

30 minutos

O Reagente ndo deve deixar marcas ou alteragdes
permanentes visiveis sob luz, apds o procedimento de
limpeza.

Conforme

Alcool etilico 50%

30 minutos

O Reagente ndo deve deixar marcas ou alteragdes
permanentes visiveis sob luz, apds o procedimento de
limpeza.

Conforme

Vinagre

30 minutos

O Reagente ndo deve deixar marcas ou alteragdes
permanentes visiveis sob luz, apds o procedimento de
limpeza.

Conforme

Solugdo de sabado

30 minutos

O Reagente ndo deve deixar marcas ou alteragdes
permanentes visiveis sob luz, apds o procedimento de
limpeza.

Conforme

Solucdo
detergente

30 minutos

O Reagente ndo deve deixar marcas ou alteragdes
permanentes visiveis sob luz, apds o procedimento de
limpeza.

Conforme

Oleo

30 minutos

O Reagente nao deve deixar marcas ou alteragdes
permanentes visiveis sob luz, apds o procedimento de
limpeza.

Conforme

Ketchup

30 minutos

O Reagente ndo deve deixar marcas ou alteragdes
permanentes visiveis sob luz, apds o procedimento de
limpeza.

Conforme

Mostarda

30 minutos

O Reagente nao deve deixar marcas ou alteragdes
permanentes visiveis sob luz, apds o procedimento de
limpeza.

Conforme

Café

30 minutos

O Reagente ndo deve deixar marcas ou alteragdes
permanentes visiveis sob luz, apds o procedimento de
limpeza.

Conforme

Cha

30 minutos

O Reagente nao deve deixar marcas ou alteragdes
permanentes visiveis sob luz, apds o procedimento de
limpeza.

Conforme

Oleo lubrificante

30 minutos

O Reagente ndo deve deixar marcas ou alteragdes
permanentes visiveis sob luz, apds o procedimento de
limpeza.

Conforme
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DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado em 24/03/2022 a 07/04/2022.

L.A. FALCAO BAUER LTDA

Centro Tecnolégico de Controle da Qualidade

ASSINADO DIGITALMENTE

DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS

SUPERVISOR DE LABORATORIO

Sao Paulo, 11 de abril de 2022.

L.A. FALCAO BAUER LTDA

Centro Tecnolégico de Controle da Qualidade

ASSINADO DIGITALMENTE

BRUNO GIOVANNELLI

GERENTE DE LABORATORIO
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RELATORIO DE ENSAIO
MATERIAL METALICO

INTERESSADO: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

1.

2.

Rua Alberto Pereira, 80 — Nadir Paula Eduardo
15901-555 — Taquaritinga- SP

A/C: Patricia Yamada

Telefone: (16) 3253-9150

E-mail: patricia.yamada@magmoveis.com.br
Ref.: (PJ100-065256)

IDENTIFICACAO DA(S) AMOSTRA(S)

2 (duas) amostras identificadas pelo interessado como: Material Metalico Revestido.
Material recebido no laboratério em 10/03/2022 e liberada para ensaio em 11/03/2022.

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO

Foto 1

METODO / ESPECIFICACOES

ASTM D2794-93 (Reapproved 2019) — Standard Test Method for Resistance of Organic
Coatings to the Effects of Rapid Deformation (Impact)

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reproducéo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizacdo para fins promocionais depende de autorizag&o prévia.
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3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de avaliacdo da resisténcia de revestimento organicos aos efeitos da deformacéo

rapida
CondicAes ambientais
Parametro Unidades Obtido Especificado
Tempo de condicionamento Horas 24 Minimo 24
Temperatura do ambiente °C 22 21a25
Umidade do ambiente % 53 45 a 55
Método de preparacdo da chapa
N&o informado
Tipo de metal
N&o informado
Parametro Unidades Obtido
Diametro do indentador pol. (mm) 0,625 (15,9)
Diametro do suporte da chapa pol. (mm) 0,64 (16,3)
Espessura do substrato mm 0,945
Espessura do revestimento pum 101
Altura do ponto extremidade de falha pol. (mm) 1(25,4)
Ponto de extremidade da falha kg.m 0,02
Tipo de deformacéo - Extruséo

4.  DATA DO(S) ENSAIO(S)
Ensaio realizado em 22/03/2022 a 25/03/2022.

Sao Paulo, 11 de abril de 2022.

L.A. FALCAO BAUER LTDA L.A. FALCAO BAUER LTDA
Centro Tecnoldgico de Controle da Qualidade Centro Tecnoldgico de Controle da Qualidade
ASSINADO DIGITALMENTE ASSINADO DIGITALMENTE

DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS BRUNO GIOVANNELLI
SUPERVISOR DE LABORATORIO GERENTE DE LABORATORIO

BMS
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Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatéaria do Acordo de Reconhecimento Mituo da ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation

RELATORIO DE ENSAIO
MATERIAL METALICO

INTERESSADO: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Rua Alberto Pereira, 80 — Nadir Paula Eduardo
15901-555 —Taquaritinga- SP
A/C: Patricia Yamada
Telefone: (16) 3253-9150
E-mail: patricia.yamada@magmoveis.com.br
Ref.: (PJ100-065256)

1.  IDENTIFICACAO DA(S) AMOSTRA(S)

2 (duas) amostras identificadas pelo interessado como: Material Metalico Revestido.
Material recebido no laboratério em 10/03/2022 e liberado para ensaio em 11/03/2022.

2. METODO / ESPECIFICACOES

NBR 9209:1986 — Preparacao de superficies para pintura — Processo de fosforizacdo

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio para determinacdo da massa de fosfato

Parametro Unidade Obtido U

Massa de fosfato g/m? 0,67 + 0,0004

4.  DATA DO(S) ENSAIO(S)
Ensaio realizado em 14/05/2021.

Sao Paulo, 11 de abril de 2022.

L.A. FALCAO BAUER LTDA L.A. FALCAO BAUER LTDA
Centro Tecnoldgico de Controle da Qualidade Centro Tecnoldgico de Controle da Qualidade
ASSINADO DIGITALMENTE ASSINADO DIGITALMENTE

DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS BRUNO GIOVANNELLI
SUPERVISOR DE LABORATORIO GERENTE DE LABORATORIO

BMS
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RUA ALBERTO PEREIRA, 80 — NADIR DE PAULA EDUARDO
CEP: 15901-555 — TAQUARITINGA — SP
A/C: PATRICIA YAMADA
Telefone: (16) 3253-9150
E-mail: patricia.yamada@magmoveis.com.br

IDENTIFICACAO DA(S) AMOSTRA(S)

01 (Uma) amostra de Corpo de prova identificada pelo interessado como: Conjunto Aluno CJA
06 e CJA 06B, e recebida pelo laboratorio em 31/10/2022.

METODOLOGIAS / ESPECIFICACOES

JIS Z 2801:2010 (E) — Antibacterial products — Test for antibacterial activity and efficacy.

RESULTADOS OBTIDOS

INOCULO

NS RESULTADO ATIVIDADE AXA DE
» | ANTIBACTERIANA® E
MICRORGANISMO |  (UFC/cm?) (UFC/em?) ELIMINACAO®
TRATAMENTO) | TRATAMENTO) |  LOGARITMICO)
Staphylococcus 3 0
aureus ATCC 6538 5x10 <10 3.0 99,9%
Escherichia coli 5 x 10° <10 3.0 99.9%

ATCC 8739

@ Atividade Antibacteriana = Valor logaritmico do Indculo Inicial - Valor logaritmico do

Resultado.

@  Taxa de eliminacdo = Reduc&o do in6culo inicial

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reproducéo deste documento somente poderd ser feita na integra e sua utilizagdo para fins promocionais depende de aprovagéo prévia.
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DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado no periodo de 31/10/2022 a 09/11/2022.

Sao Paulo, 10 de novembro de 2022.

L.A. FALCAO BAUER LTDA
Centro Tecnolégico de Controle da Qualidade

Assinado digitalmente

JESSICA FIGUEIREDO QUEIROS
SUPERVISOR DE LABORATORIO
CRQ N° 04490869

GAC

Este documento foi assinado digitalmente por Jessica Figueiredo Queiros.
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