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CADEIRA GIRATORIA DIRETOR CONCHA DUPLA 

COM OU SEM APOIO DE BRAÇOS 

MODELOS: 92DG13 C/BR 

           92DG13 S/BR 

   

 

Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços 

estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 

espessura média predominante entre 35 e 50 mm e dotado de carenagem para contra capa 

do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de 

fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não 

deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical, implicando na não 

existência de partes ocas ao longo da regulagem oferecida pela cremalheira ou sistema 

similar de ajuste de altura do encosto. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC 

e nem de parafusos para acabamento e ou fixação da contra capa de encosto, pequenas 

aberturas entre a carenagem de encontra encosto e a carenagem do extensor do encosto 

do mecanismo são toleráveis, desde que não permitam a inserção de um objeto cilíndrico 

com diâmetro máximo de 25 mm ao longo do curso operacional do sistema de ajuste do 

encosto e não maior do que 40 mm em situação de desarme do sistema de ajuste do 

encosto.  

Revestimento do encosto: em tecido tipo crepe, em poliéster, com gramatura média de, 

no mínimo, 270, força da tensão para ruptura mínima de 120 daN e percentual mínimo de 

alongamento de 25%. Para proporcionar a perspiração do usuário, o tecido não pode ser 

impermeável.  

Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços 

estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, 

estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas 

características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de 
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carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o 

contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos 

e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC 

para acabamento e ou fixação da contracapa de assento. Revestimento do assento em 

tecido tipo crepe, em poliéster.  

Suporte do encosto: mecanismo articulado com mola de retorno automático que 

proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado. O mecanismo 

deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida 

permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento. O usuário deve ser capaz de 

travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus 

(mínimo). Extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com 

espessura mínima de 3 mm. Tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido 

de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não 

ser corrugada (sanfonada), para preservar segurança do usuário contra elementos ocos, 

conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto. 

Elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem 

apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento 

anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa.  

Braços reguláveis: com corpo executado em chapa de aço com vinco estrutural de 

reforço mecânico e largura mínima de 60 mm com carenagem injetada em polipropileno 

para proteção e acabamento e botão lateral de acionamento para o ajuste vertical com 

retorno automático por mola. Apoio superior injetado em poliuretano de pele integral com 

alma em aço ou alma em resina de engenharia de alto desempenho, proporcionando ótimo 

fator de conforto ao usuário, com seus bordos arredondados. Aspectos dimensionais e de 

funcionalidade dos apoia braços: largura do apoia braço (mínima): 75 mm, comprimento 

(mínimo): 250 mm, recuo do apoia braço entre 130 e 150 mm, distância interna entre os 

apoia braços entre 460 e 490 mm e altura dos apoia braços em relação ao assento: entre 

180 e 280 mm, sendo o curso mínimo de ajuste vertical de 60 mm e, no mínimo, 5 estágios 

de parada.  

Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento à gás, com classificação 

de qualidade e segurança mínimas conforme Classe 3 ou 4 (pistão) para. Base cinco patas: 

confeccionada em poliamida injetada em formato arcado, reforçada com aletas na porção 

inferior das patas e com cônico central metálico para contensão mecânica ao esforço de 

escoamento ou em aço tubular de seção retangular ou semi oblonga cujas dimensões do 

perfil tubular sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,50 mm, soldadas por eletrofusão e com 

reforço em Metal Inert Gas em dois anéis centrais estampados que formam o cônico de 

alojamento do pistão. Não será admitido o uso de bucha plástica ou solda para fixação do 

pino do rodízio, para facilitar eventuais manutenções, o mesmo deverá ser fixo através de 

anel metálico. Tal base deverá possuir raio da pata mínimo de 280 mm e projeção da pata 

máxima de 350 mm, com cinco pontos de apoio no mínimo. Rodízios: de duplo giro do 

tipo “W” ou “H” e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da 
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ABNT NBR 13962/06, com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico 

metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda.  

DIMENSÕES:  

Altura do Encosto: 480 mm  

Largura mínima do Encosto: 460 mm  

Profundidade do Assento: 470 mm  

Largura do Assento: 500 mm  
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INTERESSADO: Tok Plasti-Metal Ltda. 
Rua Angelina Michielon, 238 - Nossa Senhora de Lourdes 
Caxias do Sul - RS 

 
DESCRIÇÃO DA AMOSTRA: 
 
Amostra constituída por duas chapas de aço pintadas na cor branco com dimensões aproximadas de 
200x100x1mm, identificada pelo interessado como “Chapa de aço pintada - Utilizada para fabricação nas 
partes metálicas de cadeiras, poltronas, longarinas, sofás e mobiliário escolar”. Ordem de Serviço n° 1517/21 
de 24/06/2021. 
 
AMOSTRAGEM: 
 
Responsabilidade do requisitante. 
 
ENSAIO SOLICITADO: 
 
Imersão em Solução de sabão doméstico 5% (16h a 23°C – Avaliação visual). 
 
RESULTADO OBTIDO: 
 

Temperatura de ensaio  23±2°C 

Tempo de ensaio 16 horas 

Fluido Solução de sabão doméstico 5% 

Avaliação 
Ao final do período de imersão, não foram identificadas alterações na 
superfície do material, quando avaliados visualmente a olho nu. 

 

 

Foto do corpo de prova 

 

Original – Parte da amostra não exposta à solução de 
imersão. 
 
 
 
 
 
 
Imerso – Parte da amostra não exposta à solução de 
imersão. 

Nota: Imagem meramente ilustrativa, pois não expressa com exatidão a condição da amostra apresentada 
após o período da imersão. 
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MÉTODOS/ PROCEDIMENTOS UTILIZADOS: 
 

 
Imersão em Líquido 
 

ASTM D1308-2020  

 
 
NOTAS: 
 
Relatório de ensaio emitido eletronicamente. 
 
Data de ensaio: 24/06/2021 a 25/06/2021 
Data de emissão: 25/06/2021 
 
 
 

  

 

Lucas Heinemann 
Coordenador de Laboratório 

CREA RS 145775 

 Marcelo Alves de Carvalho 
         Analista de Laboratório 

        CRQ 5° Região 05403741 

 

Assinado de forma digital por 
LUCAS HEINEMANN:99977850020 
Dados: 2021.06.25 09:50:37 -03'00'
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CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. 

Avenida Treze de Maio, 13, 29° andar – Centro. 

CEP 20031-901 – Rio de Janeiro – RJ. 

 MATERIAL: Corpos de prova com revestimento de pintura. 

 NATUREZA DO 
TRABALHO: 

Ensaio de determinação da resistência à deformação (impacto). 

 REFERÊNCIAS: ASTM D2794/2019: Standard Test Method for Resistance of Organic Coatings to 
the Effects of Rapid Deformation (Impact). 

 Local do Ensaio: Laboratório Equilam 

Recebimento da amostra: 18/10/2019 

Emissão do Relatório: 19/12/2019 

Início do Ensaio: 18/12/2019 

Término do Ensaio: 18/12/2019 

Ordem de serviço Nº: 2398 

 CONDIÇÕES 
AMBIENTAIS 

Temperatura: 23±5 °C  Umidade Relativa: 50±20 % 

 TERMOS E 
DEFINIÇÕES 

CPS: Corpos de prova LEQ: Laboratório Equilam 

 

1. AMOSTRA 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT forneceu uma amostra composta por três 
corpos de prova com revestimento de pintura, identificada por ela como “As amostras foram 
lacradas com fita adesiva com a logo ABNT” e registrada pelo LEQ como EQ Nº19-595. 

Segundo informações da ABNT, a amostra é referente a empresa Tok Plasti Metal LTDA., 
número de RAT: 271-4659/2019.  
 

2. EQUIPAMENTO UTILIZADOS 

▪ Aparelho de impacto TKB Erichsen calibrado – Modelo ASTM DIN ISO. Nº de série IADI 07/16.  
 

3. EXECUTANTE DO ENSAIO 

Letícia Santos: Técnica de laboratório. 
 

4. INFORMAÇÕES SOBRE O ENSAIO 

Segundo orientações da ABNT, a amostra deve ter a resistência à deformação por impacto 
determinada conforme norma ASTM D2794, utilizando um indentador com ponta de 12,7 mm de 
diâmetro e peso de 907,18 g. A avaliação deve ser realizada na direção de extrusão do impacto, 
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considerando como falha quando o impacto causar exposição do substrato. 
 

5. RESULTADOS 

Os resultados obtidos em cada CPS podem ser visualizados na tabela 1.   

TABELA 1 – Resultados dos testes 

Altura 
Nº impactos que apresentaram falha no revestimento 

CPS 1 CPS 2 CPS 3 

Levemente acima 150 mm: 4/5 140 mm: 5/5 120 mm: 5/5 

Média 130 mm: 4/5 120 mm: 4/5 100 mm: 3/5 

Levemente abaixo 110 mm: 1/5 100 mm: 2/5 80 mm: 0/5 

Altura de falha considerada (mm) 130 mm 120 mm 100 mm 

Ponto final de falha (kg.m) 0,1179 0,1089 0,0907 

OBS.: a coluna “Nº de impactos que apresentaram falha no revestimento” informa o número que impactos que 
causaram falha no revestimento, num total de impactos realizados, para uma certa altura utilizada. Exemplo: “120 
mm: 1/5” – significa que para uma altura de 120 mm, para 5 impactos realizados, apenas 1 apresentou falha no 
revestimento. 

 

NOTAS 

▪ O presente Relatório de ensaio é válido apenas para as amostras ensaiadas e ao lote ao qual elas pertencem, 
não sendo extensivo a quaisquer outras amostras ou lotes ainda que similares. 
▪ Este Relatório de ensaio somente pode ser reproduzido em sua forma integral. A Utilização do mesmo para 
fins promocionais depende da prévia autorização formal da EQUILAM. 
▪ Uma cópia eletrônica deste Relatório é arquivada durante 3 anos. 

 

6. FOTOS 

 

 

 

CPS 1 antes do ensaio.  Exemplo de um dos impactos de 110 mm realizados no 
CPS 1. Ampliação de aproximadamente 45X. 
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Exemplo de um dos impactos de 130 mm realizados no 
CPS 1. Ampliação de aproximadamente 45X. 

 Exemplo de um dos impactos de 150 mm realizados no 
CPS 1. Ampliação de aproximadamente 45X. 

 
 

 

 

 

CPS 2 antes do ensaio.  Exemplo de um dos impactos de 100 mm realizados no 
CPS 2. Ampliação de aproximadamente 45X. 

 
 

 

 

 

Exemplo de um dos impactos de 120 mm realizados no 
CPS 2. Ampliação de aproximadamente 45X. 

 Exemplo de um dos impactos de 140 mm realizados no 
CPS 2. Ampliação de aproximadamente 45X. 
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CPS 3 antes do ensaio.  Exemplo de um dos impactos de 80 mm realizados no 
CPS 3. Ampliação de aproximadamente 45X. 

 
 

 

 

 

Exemplo de um dos impactos de 100 mm realizados no 
CPS 3. Ampliação de aproximadamente 45X. 

 Exemplo de um dos impactos de 120 mm realizados no 
CPS 3. Ampliação de aproximadamente 45X. 

 
 

Diadema, 19 de dezembro de 2019. 
 
 
 
 
 

Signatário Autorizado 
Beatriz F. Oliveira Luz 

Técnica de Laboratório  

Digitally signed by BEATRIZ
FRANCISCA DE OLIVEIRA 
LUZ:47621441852
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1. CLIENTE 

TOK PLAST METAL LTDA. 
Rua Angelina Michielon, 238 – Cristo Redentor. 
CEP 95084-430 – Caxias do Sul – RS.  
 
 

2. NATUREZA DO TRABALHO 

▪ Ensaio de determinação da resistência do revestimento à dureza do lápis. 
 
 

3. INFORMAÇÕES GERAIS 

▪ Recebimento da amostra: 23/06/2021. 

▪ Data de realização do ensaio: 02/07/2021. 

▪ Data de emissão do relatório: 16/07/2021. 

▪ Local do ensaio: Laboratório Equilam. 

▪ Ordem de serviço: 3003. 
 
 

4. MÉTODOS UTILIZADOS 

ASTM D3363/2020: Standard Test Method for Film Hardness by Pencil Test. 
 
 

5. CONDIÇÕES AMBIENTAIS 

Temperatura: (23 ± 5) °C Umidade Relativa: (50 ± 20) % 

 
 

6. TERMOS E DEFINIÇÕES 

CP: Corpo de prova 
ID.: Identificação do LEQ 

LEQ: Laboratório Equilam 

 
 

7. INFORMAÇÕES SOBRE A AMOSTRA  

▪ Descrição da amostra: 3 chapas de aço carbono com revestimento de pintura. 

▪ Identificação do cliente: Chapa aço com revestimento de pintura, 30x30 cm. 

▪ Identificação do LEQ: EQ Nº21-257. 
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8. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS 

▪ Aparelho para teste de dureza TKB Erichsen Wolff-Wilborn (DURLAPIS 7,5 N) – ID.: RLLEQ-001.  

▪ Lápis técnico Mitsubishi Hi-Uni (6H a 6B). 
 
 

9. INFORMAÇÕES SOBRE O ENSAIO 

▪ Ensaio: determinação da resistência ao risco de lápis segundo ASTM D3363, realizando dois riscos 
para cada dureza de lápis, seguindo a ordem de maior para menor dureza, conforme escala a seguir. 

 
 
 

10. PREPARO DA AMOSTRA 

▪ Limpeza superficial com pano macio úmido e secagem com ar comprimido isento de óleo. 
 
 

11. LIMPEZA APÓS TÉRMINO DO ENSAIO 

▪ Remoção dos riscos realizados com uma borracha, para verificação dos danos causados pela 
grafite.  
 
 

12. RESULTADOS 

▪ Os resultados obtidos estão descriminados na tabela 1. 

TABELA 1 – Resultados da resistência ao risco do lápis 

Tipo de resistência CP 1 CP 2 CP 3 

Corte do filme de pintura1 6H 6H 6H 

Risco do filme de pintura2 6H 6H 6H 
1 Maior dureza de grafite que não causa a exposição do substrato por ao menos 3 mm de comprimento. 
2 Maior dureza de grafite que não causa qualquer tipo de dano na superfície pintada. 

 
 

13. EXECUTANTES DO ENSAIO 

▪ Isadora Gerbelli: Auxiliar de laboratório. 

▪ Natasha Hammel: Coordenadora de laboratório. 
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14. IMAGENS 

 

 

 

 
CP 1 antes do ensaio.  CP 1 após realização dos riscos 

 
 

 

 

 
CP 1 após limpeza da superfície. 

Maior dureza sem causar corte da pintura: 6H. 
Maior dureza sem causar risco na pintura: 6H. 

 CP 1 após limpeza da superfície. 
Detalhe dos riscos causados na superfície. 

 
 

 

 

 
CP 2 antes do ensaio.  CP 2 após realização dos riscos 
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CP 2 após limpeza da superfície. 

Maior dureza sem causar corte da pintura: 6H. 
Maior dureza sem causar risco na pintura: 6H. 

 CP 2 após limpeza da superfície. 
Detalhe dos riscos causados na superfície. 

 
 

 

 

 
CP 3 antes do ensaio.  CP 3 após realização dos riscos 

 
 

 

 

 
CP 3 após limpeza da superfície. 

Maior dureza sem causar corte da pintura: 6H. 
Maior dureza sem causar risco na pintura: 6H. 

 CP 3 após limpeza da superfície. 
Detalhe dos riscos causados na superfície. 
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Diadema, 16 de julho de 2021. 
 
 
 
 
 

Signatário Autorizado 
Natasha Hammel 

Coordenadora de Laboratório 
 

Uma cópia eletrônica deste Relatório é arquivada durante 3 anos 
A utilização deste documento para fins promocionais depende da prévia autorização formal da EQUILAM 

 

Digitally signed by NATASHA 
POLANOWSKI 
HAMMEL:36576922825
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CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. 

Avenida Treze de Maio, 13, 29° andar – Centro. 

CEP 20031-901 – Rio de Janeiro – RJ. 

 MATERIAL: Corpos de prova com revestimento de pintura. 

 NATUREZA DO 
TRABALHO: 

Ensaio de determinação da espessura de camada. 

 REFERÊNCIAS: ASTM D7091/2013: Standard Practice for Nondestructive Measurement of Dry 
Film Thickness of Nonmagnetic Coatings Applied to Ferrous Metals and 
Nonmagnetic, Nonconductive Coatings Applied to Non-Ferrous Metals. 

 Local do Ensaio: Laboratório Equilam 

Recebimento da amostra: 08/10/2019 

Emissão do Relatório: 05/12/2019 

Início do Ensaio: 02/12/2019 

Término do Ensaio: 02/12/2019 

Ordem de serviço Nº: 2398 

 CONDIÇÕES 
AMBIENTAIS 

Temperatura: 23±5 °C  Umidade Relativa: 50±20 % 

 TERMOS E 
DEFINIÇÕES 

CPS: Corpos de prova LEQ: Laboratório Equilam 

 

1. AMOSTRA 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT forneceu uma amostra composta por três 
corpos de prova com revestimento de pintura, identificada por ela como “As amostras foram 
lacradas com fita adesiva com a logo ABNT” e registrada pelo LEQ como EQ Nº19-591. 

Segundo informações da ABNT, a amostra é referente a empresa Tok Plasti Metal LTDA., 
número de RAT: 271-4659/2019. 
 

NOTAS 

▪ Os valores constantes para cada ponto de medição são compostos por uma média de 3 medidas realizadas. 
▪ O presente Relatório de ensaio é válido apenas para as amostras ensaiadas e ao lote ao qual elas pertencem, 
não sendo extensivo a quaisquer outras amostras ou lotes ainda que similares. 
▪ Os documentos emitidos com o logotipo de acreditação ao CGCRE (RBLE) restringem-se aos serviços 
referentes ao escopo de acreditação. 
▪ Este Relatório de ensaio somente pode ser reproduzido em sua forma integral. A Utilização do mesmo para 
fins promocionais depende da prévia autorização formal da EQUILAM. 
▪ Uma cópia eletrônica deste Relatório é arquivada durante 3 anos. 

 

2. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

▪ Medidor de espessura de camada Fischer calibrado – Modelo Dualscope® FMP40 (sonda 
FGAB1.3). Nº de série: 038-35577A.  
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▪ Padrões de espessura RIGH calibrados – Modelos Lâmina Padrão em plástico 50 µm e 75 µm. 
S/ Nº de série.  
 

3. INFORMAÇÕES SOBRE O ENSAIO 

Segundo orientações da ABNT, a amostra deve ter a espessura de camada determinada 
conforme norma ASTM D7091. Será utilizado medidor de espessura do tipo 2 (indução magnética). 
 

4. RESULTADOS 

Em cada CPS foram realizadas 12 medidas, que estão discriminadas na tabela 1. 

TABELA 1 – Valores de espessura de camada (µm) 

CPS Medidas Média 

1 
75,34 70,74 70,27 68,74 70,99 62,16 

70,28 
70,97 67,86 68,30 75,98 69,36 72,66 

2 
72,08 65,89 72,65 69,36 67,00 67,10 

68,63 
70,24 70,71 64,56 75,23 69,89 58,84 

3 
49,32 54,97 65,66 52,12 49,56 52,32 

53,46 
52,16 57,94 49,73 52,23 50,83 54,66 

Média geral 64,12 

 

5. FOTOS 

 

  

Exemplo dos pontos de medição em cada CPS.   

 

6. EXECUTANTE DO ENSAIO 

Letícia Santos: Técnica de laboratório. 
 

Diadema, 05 de dezembro de 2019. 
 

 
 
 

Signatário Autorizado 
Beatriz F. Oliveira Luz 
Técnica de laboratório  

Digitally signed by BEATRIZ
FRANCISCA DE OLIVEIRA 
LUZ:47621441852
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CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. 

Avenida Treze de Maio, 13, 29° andar – Centro. 

CEP 20031-901 – Rio de Janeiro – RJ. 

 MATERIAL: Corpos de prova com revestimento de pintura. 

 NATUREZA DO 
TRABALHO: 

Ensaio de determinação do brilho especular. 

 REFERÊNCIAS: ASTM D523/2018: Standard Test Method for Specular Gloss. 

 Local do Ensaio: Laboratório Equilam 

Recebimento da amostra: 08/10/2019 

Emissão do Relatório: 14/11/2019 

Início do Ensaio: 13/11/2019 

Término do Ensaio: 13/11/2019 

Ordem de serviço Nº: 2398 

 CONDIÇÕES 
AMBIENTAIS 

Temperatura: 23±5 °C  Umidade Relativa: 50±20 % 

 TERMOS E 
DEFINIÇÕES 

CPS: Corpos de prova 

GU: Gloss unit 

LEQ: Laboratório Equilam 

 

1. AMOSTRA 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT forneceu uma amostra composta por três 
corpos de prova com revestimento de pintura, identificada por ela como “As amostras foram 
lacradas com fita adesiva com a logo ABNT, RAT 271-4659/2019” e registrada pelo LEQ como EQ 
Nº19-593. 

Segundo informações da ABNT, a amostra é referente a empresa Tok Plasti Metal LTDA. 
 

2. EQUIPAMENTO UTILIZADO 

▪ Medidor de brilho 60° BEVS calibrado – Modelo BEVS 1501. Nº de série 150115518.  
 

3. INFORMAÇÕES SOBRE O ENSAIO 

Segundo orientações da ABNT, a amostra deve ter o brilho especular determinado conforme 
norma ASTM D523, utilizando um glossmeter de 60°. 
 

4. PREPARO DA AMOSTRA 

Antes do início do ensaio a amostra foi limpa utilizando-se um pano macio úmido e seca com 
ar comprimido isento de óleo. 
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5. RESULTADOS 

Em cada CPS foram realizadas 3 medidas, que estão discriminadas na tabela 1. 

TABELA 1 – Valores de brilho (GU) 

Medidas 1 2 3 Média 

CPS 1 14,4 14,1 14,2 14,2 

CPS 2 16,9 15,8 13,6 15,4 

CPS 3 22,8 23,3 17,8 21,3 

Média geral 17,0 

 

6. EXECUTANTE DO ENSAIO 

Letícia Santos: Técnica de laboratório. 
 

NOTAS 

▪ Os valores constantes para cada ponto de medição são compostos por uma média de 3 medidas realizadas. 
▪ O presente Relatório de ensaio é válido apenas para as amostras ensaiadas e ao lote ao qual elas pertencem, 
não sendo extensivo a quaisquer outras amostras ou lotes ainda que similares. 
▪ Este Relatório de ensaio somente pode ser reproduzido em sua forma integral. A Utilização do mesmo para 
fins promocionais depende da prévia autorização formal da EQUILAM. 
▪ Uma cópia eletrônica deste Relatório é arquivada durante 3 anos. 

 
 

Diadema, 14 de novembro de 2019. 
 
 
 
 
 

Signatário Autorizado 
Beatriz F. Oliveira Luz 

Técnica de Laboratório  

Digitally signed by BEATRIZ
FRANCISCA DE OLIVEIRA 
LUZ:47621441852
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A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Serviço à empresa: 
ABNT grants the Service Conformity Certificate to the company: 

 

 Tok Plasti-Metal Ltda  
                                                (Tok) 

 CNPJ: 87.286.936/0001-09 
 Rua Angelina Michielon, 238 - Lourdes  
 95084-430 - Caxias do Sul - RS - Brasil 

 

Para o(s) serviço(s): 
To the following service(s): 

 

Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas  
 

Exercido(s) na(s) unidade(s) localizada(s) em: 
Exercised in the units located in: 

 

Tok Plasti-Metal Ltda  
                                              (Tok) 

CNPJ: 87.286.936/0001-09 
Rua Angelina Michielon, 238 - Lourdes  
95084-430 - Caxias do Sul - RS - Brasil 
 

Dally Pinturas à Pó Ltda 
CNPJ: 06.114.764/0001-94 

                                                      Rua Daniel Rossi, 433 - Bela Vista  
95076-100 - Caxias do Sul - RS - Brasil 

 

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico da ABNT: 
Meeting the requirements of the ABNT Specific Procedure: 

 

PE-289 
 

Atendendo aos requisitos aplicáveis das normas: 
Meeting the applicable requirements of the standards: 

 

ABNT NBR ISO 4628-3:2015 / ABNT NBR 5841:2015 / ABNT NBR 8094:1983 
ABNT NBR 10443:2008 / ABNT NBR 11003:2009 Versão Corrigida:2010 /  
ABNT NBR 14847:2002  
ABNT NBR 14951-1:2018 / ABNT NBR 15156:2015 / ABNT NBR 15158:2016 /  
ABNT NBR 15185:2004 / ASTM D 523:2018  
 

ABNT NBR 8095:2015 / ABNT NBR 8096:1983 / ASTM D 7091:2020 /  
ASTM D 3363:2020 / ABNT NBR 14849:2008  
ABNT NBR 10545:2014  
ABNT NBR 14127:2008 / ASTM D 2794: (93)2019) 
ABNT NBR 9209:1986  

 

Sistema de Certificação: Sistema 6 
Certification System: System 6 
 

Primeira concessão: 29/06/2017 
First concession: 
 

Período de validade: 
Validity period: 

 

05/01/2021 a 05/01/2025  
 

Este certificado cancela e substitui o de n° 271.011/17. 
 

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 05 de janeiro de 2021. 
Emission Date 
 

Última Revisão: Rio de Janeiro, 03 de Agosto de 2022. 
Last Revision                                                                                        

 
Sergio Pacheco 

Gerente de Certificação de Produto 
Product Certification Manager 

 
 

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3. 
Certificate valid only together with pages 1-3. 
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Tipo de Processo de Preparação de Pintura Fosfatização Orgânica  

Avaliação da atividade antibacteriana em tinta Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 05 de Janeiro de 2021. 
Emission Date 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norma de 
referência 

Ensaio 
Resultado 

(2020) 
Resultado 

(2021) 

 

Resultado 
(2022) 

ABNT NBR 8094 
Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à 

névoa salina 

Ri 0 / d0/t0  
Resistência da 

pintura:  
336 h 

Ri 0 / d0/t0  
Resistência 
da pintura: 

336 h 

Ri 0 / d0/t0  
Resistência 
da pintura: 

360 h 

ABNT NBR 8095 
Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à 

atmosfera úmida saturada 

Ri 0 / d0/t0  
Resistência da 

pintura:  
360 h 

Ri 0 / d0/t0  
Resistência 
da pintura: 

360 h 

Ri 0 / d0/t0  
Resistência 
da pintura: 

360 h 

ABNT NBR 8096 
Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao 

dióxido de enxofre 

Ri1 / d0/t0   
N° de ciclos: 

10 ciclos 

 

Ri1 / d0/t0   
N° de ciclos: 

10 ciclos 

 

Ri1 / d0/t0   
N° de ciclos: 

         15 ciclos 

ABNT NBR 11003 Determinação da aderência da tinta Gr0 Gr0 Gr0 

ABNT NBR 10443 
Determinação da espessura da película seca sobre 

superfícies rugosas 
35,88 µm 35,88 µm 

 
68,4 µm 

ABNT NBR 10545 
e/ou ASTM D 522  

Determinação da flexibilidade por mandril cônico - 27,5% 26% 
 

ASTM D 2794 
e/ou ABNT NBR 

14127 

Resistência de revestimentos orgânicos para os 
efeitos de deformação rápida (impacto) 

0,1361 Kg.m 0,32 kg.m. 0,21 kg.m 

ABNT NBR 9209 
 

Determinação de massa 
da camada de fosfato 

Fosfato orgânico  - 1,6 g/m2 2,37 g/m2 

ASTM D 3363 
Determinação da dureza 

ao lápis em tinta 
aplicada 

Corte do filme de 
pintura 

5H 6H 4H 

Risco do filme de 
pintura 

H 5H 3H 

ABNT NBR 3359 Determinação da aderência da tinta 5B 5B - 

ASTM D 7091 
Medição não destrutiva de espessura de camada 
seca de revestimentos aplicados em base ferrosa 

60,81µm 107,8 µm 68,4 µm 

Data da Coleta: 
 

02/04/2020 

 

16/07/2021 
 

04/05/2022 
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Observações Gerais: 
General Observations: 

 
A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de 

manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABNT 

previstas no procedimento específico. Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao 

Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade e ao Procedimento Específico da Marca de 

Conformidade ABNT, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, 

assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte 

endereço eletrônico: www.abnt.org.br. Este certificado está vinculado ao contrato nº 271.CP.006/2016, 

e para o endereço acima citado. (CNPJ: 33.402.892/0001- 06 – Tel.: (21) 3974-2300). The validity of 

this Conformity Certificate is tied to the fulfillment of maintenance assessments and treatment of 

possible non-compliance in accordance with the ABNT guidelines in the specific procedure. This 

certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for 

Conformity Assessment, and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well will be 

valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product 

Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following electronic address: 

www.abnt.org.br. This certificate is tied to the contract nº 271.CP.006/2016 and for the location above 

indicated. 

 
 

 
Data da Emissão: Rio de Janeiro, 05 de Janeiro de 2021. 
Emission Date 

 
 
 

 

Laboratório / N° da Acreditação: 
Laboratory / Accreditation N°: 

LEMCO 

Relatório de Ensaio Nº / Data: 
Number Test Report / Date: 

N° 350-0720.0 
10/07/2020 

N° 351-0720.0 

N° 422-0720.0 

24/07/2020 

N° 423-0720.0 

N° 425-0720.0 

N° 420-0720.0 

N° 421-0720.0 

N° 424-0720.0 

N° 629-0920.0 
08/09/2020 

N° 630-0920.0 

21081573 LME 20/08/2021 

N° 22051640 LME 28/06/2022 

Histórico de Revisões 
Revision history 

Data  
Date 

Justificativa 
Justification 

05/01/2021 - 
Rev. 00 

Renovação 

26/05/2021 - 
Rev. 01 

Inclusão do ensaio de Aderência da tinta, refente a norma  
ASTM D 3359 

03/08/2022 - 
Rev. 02 

Inclusão da tabela de resultados de 2020 e 2022 e atualização dos 
resultados de 2021. 

http://www.abnt.org.br/
http://www.abnt.org.br/
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A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa: 
ABNT grants the Products Conformity Certificate to the company: 

 

Tok Plasti-Metal Ltda  
(Tok) 
CNPJ: 87.286.936/0001-09 

 

Para o(s) produto(s): 
To the following product(s): 
 

Móveis para escritório - Cadeiras - Linha Fixas 
  

Produzido(s) na unidade localizada em: 
Produced in the unit located in: 
 

Rua Angelina Michielon, 238 - Lourdes 
95084-430 - Caxias do Sul - RS - Brasil 

 

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico: 
Meeting the requirements of the Specific Procedure: 

 

PE-417 
 

Atendendo aos requisitos da Norma: 
Meeting the requirements of the Standard:  
 

ABNT NBR 13962:2018 
 

Sistema de Certificação: 5 
Models System: 5 
 

Primeira concessão: 30/04/2009 
First concession: 
 

Período de validade: 
Validity period: 
 

03/11/2022 a 03/11/2026 
 

Este certificado cancela e substitui o de N°297.003/19. 
 
Data de Emissão: Rio de Janeiro, 03 de Novembro de 2022. 
Emission Date 

 
        

 
Sergio Pacheco 
Gerente de Certificação de Produto 
Product Certification Manager 
 
 
 
 

 

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3. 
Certificate valid only together with pages 1-3. 
 
Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, bem como aos 

requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo 
Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.  
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300). 
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, as well as to the 
Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification 
Manager, and its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br. 
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300). 
 
 

 

http://www.abnt.org.br/
http://www.abnt.org.br/
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Móveis para escritório - Cadeiras - Linha Fixas 
 

 

Família 
Código do 

Modelo 
Descrição 

Fixas 

DP1 SKI Poltrona fixa, espaldar médio, pés ski, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

DP1 TZ Poltrona fixa, espaldar médio, pés trapézio, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

DP1  4 pés Poltrona fixa, espaldar médio, 4 pés, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

90SKI Poltrona fixa, espaldar baixo, pés ski, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

90TZ Poltrona fixa, espaldar baixo, pés trapézio, com e sem apoia braços fixos e reguláveis 

90 4 pés Poltrona fixa, espaldar baixo, 4 pés, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

91SKI Poltrona fixa, espaldar alto, pés Ski, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

91TZ Poltrona fixa, espaldar alto, pés trapézio, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

91 4 pés Poltrona fixa, espaldar alto 4 pés, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

92SKI Poltrona fixa, espaldar médio, pés ski, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

92TZ Poltrona fixa, espaldar médio, pés trapézio, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

92 4 pés Poltrona fixa, espaldar médio, 4 pés, com apoia braços fixos e reguláveis. 

93SKI Poltrona fixa, espaldar médio, pés ski, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

93TZ Poltrona fixa, espaldar médio, pés trapézio, com apoia braços fixos e reguláveis. 

93 4 pés Poltrona fixa, espaldar médio, 4 pés, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

95SKI Poltrona fixa, espaldar médio, pés ski, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

95TZ Poltrona fixa, espaldar baixo, pés trapézio, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

95 4 pés Poltrona fixa, espaldar médio, 4 pés, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

11 4PF Poltrona fixa, espaldar médio, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

PP02 Poltrona fixa, espaldar baixo, pés trapézio, com e sem apoia braços fixos. 

CCTOKMB4P Poltrona concha monobloco, 4 pés fixa, com e sem apoia braço fixos e reguláveis. 

91F1-TL 4 pés 
Poltrona fixa, espaldar alto em tela ou estofado, 4 pés, com e sem apoia braços fixos e 

reguláveis 

91F1-TL SKI 
Poltrona fixa, espaldar alto em tela ou estofado, pés ski, com e sem apoia braços fixos 

e reguláveis 

91F1-TL TZ 
Poltrona fixa, espaldar alto em tela ou estofado, pés trapézio, com e sem apoia braços 

fixos e reguláveis 

91F1 4 pés Poltrona fixa, espaldar alto, 4 pés, com e sem apoia braços fixos e reguláveis  

91F1 SKI Poltrona fixa, espaldar alto, pés ski, com e sem apoia braços fixos e reguláveis 

91F1 TZ Poltrona fixa, espaldar alto, pés trapézio, com e sem apoia braços fixos e reguláveis 

92F1-TL 4 pés 
Poltrona fixa, espaldar médio em tela ou estofado, 4 pés, com e sem apoia braços fixos 

e reguláveis 

92F1-TL SKI 
Poltrona fixa, espaldar médio em tela ou estofado, pés ski, com e sem apoia braços 

fixos e reguláveis 

92F1-TL TZ 
Poltrona fixa, espaldar médio em tela ou estofado, pés trapézio, com e sem apoia 

braços fixos e reguláveis 

92F1 4 pés Poltrona fixa, espaldar médio, 4 pés, com e sem apoia braços fixos e reguláveis 

92F1 SKI Poltrona fixa, espaldar médio, pés ski, com e sem apoia braços fixos e reguláveis 

92F1 TZ Poltrona fixa, espaldar médio, pés trapézio, com e sem apoia braços fixos e reguláveis 

93F1 4 pés Poltrona fixa, espaldar baixo, 4 pés, com e sem apoia braços fixos e reguláveis 

93F1 SKI Poltrona fixa, espaldar baixo, pés ski, com e sem apoia braços fixos e reguláveis 

93F1 TZ Poltrona fixa, espaldar baixo, pés trapézio, com e sem apoia braços fixos e reguláveis 

15CHPL Poltrona fixa em concha única, pés trapézio, sem apoia braços. 

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 03 de Novembro de 2022. 
Emission Date 
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Data de Emissão: Rio de Janeiro, 03 de Novembro de 2022. 
Emission Date 
 
 
 
 

 

Laboratório / Nº da Acreditação: 
Laboratory / Accreditation Nº: 

LEMCO – Laboratório de Ensaio de Mobiliário 
Corporativo – EJRos 

CRL 0921 

Relatório de Ensaio Nº / Data: 
Number Test Report / Date: 

712022 28/10/2022 
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A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa: 
ABNT grants the Products Conformity Certificate to the company: 

 

Tok Plasti-Metal Ltda  
(Tok) 
CNPJ: 87.286.936/0001-09 

 

Para o(s) produto(s): 
To the following product(s): 
 

Móveis para escritório - Cadeiras - Linha Giratórias Operacionais 
  

Produzido(s) na unidade localizada em: 
Produced in the unit located in: 
 

Rua Angelina Michielon, 238 - Lourdes 
95084-430 - Caxias do Sul - RS - Brasil 

 

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico: 
Meeting the requirements of the Specific Procedure: 

 

PE-417 
 

Atendendo aos requisitos da Norma: 
Meeting the requirements of the Standard:  
 

ABNT NBR 13962:2018 
 

Sistema de Certificação: 5 
Certification System: 5 
 

Primeira concessão: 17/11/2008 
First concession: 
 

Período de validade: 
Validity period: 
 

18/10/2022 a 18/10/2026  
 

Este certificado cancela e substitui o de N°297.002/19. 
 
Data de Emissão: Rio de Janeiro, 18 de Outubro de 2022. 
Emission Date 
 

Última Revisão: Rio de Janeiro, 28 de Outubro de 2022. 
Last Revision 
 
 

 
Sergio Pacheco 
Gerente de Certificação de Produto 
Product Certification Manager 
 
 

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3. 
Certificate valid only together with pages 1-3. 

 

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, bem como aos 
requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo 
Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.  
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300). 
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, as well as to the 
Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification 
Manager, and its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br. 
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300). 

 

http://www.abnt.org.br/
http://www.abnt.org.br/
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Móveis para escritório - Cadeiras - Linha Giratórias Operacionais 
 
 

Família 
Código do 

Modelo 
Descrição 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operacional 
 
 
 

90DG13 GIR 
Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar baixo, rodízios 

W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

91DG13 GIR 
Cadeira Giratória Operacional, tipo B, espaldar alto, rodízios W 

e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis 

92DG13 GIR 
Cadeira Giratória Operacional, tipo B, espaldar médio, rodízios 

W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

95DG13 GIR 
Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar baixo, rodízios 

W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

93DG13 GIR 
Cadeira Giratória Operacional, tipo B, espaldar médio, rodízios 

W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

06 SY GIR 
Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar alto, rodízios W 

e H duplos com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

91SY GIR 
Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar alto, rodízios W 

e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

90SY GIR 
Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar baixo, rodízios 

W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

93SY GIR 
Cadeira Giratória Operacional, tipo B, espaldar médio, rodízios 

W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

92SY GIR 
Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar médio, rodízios 
W e H duplos, com e sem apoia apoia braços fixos e reguláveis 

06DG13 GIR 
Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar alto, rodízios W 

e H duplos com e sem apoia braços Fixos e Reguláveis 

91F1 
Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar alto, rodízio W e 

H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

92F1 
Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar médio, rodízios 

W e H duplos com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

93F1 
Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar baixo, rodízios 

W e H duplos com e sem apoia braços Fixos e Reguláveis. 

91F1-TL 
Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar alto em tela ou estofado, 

rodízios W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

92F1-TL 
Cadeira Giratória Operacional, tipo A, espaldar médio em tela ou 
estofado, rodízios W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e 

reguláveis. 

Diplomata 
Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar baixo, rodízios 

W e H duplos, com e sem braços fixos e reguláveis. 

Diplomata 2 
Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar médio, rodízios 

W e H duplos, com e sem braços fixos e reguláveis. 

Diplomata 3 
Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar alto, rodízios W 

e H duplos, com e sem braços fixos e reguláveis 

91F1DZ 
Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar alto, rodízios W 

e H duplos com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

92F1DZ Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar médio, rodízios 
W e H, com e sem apoia braços fixos e reguláveis 

M90DZ Cadeira Giratória Operacional, Tipo A, espaldar baixo, rodízios 
W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

M06DZ Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar alto, rodízios W 
e H duplos com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

M91DZ Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar alto, rodízios W 
e H, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

M92DZ 
Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar médio, rodízios 

W e H, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

M93DZ 
Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar médio, rodízios 

W e H, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

93F1 DZ 
Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar baixo, rodízios 

W e H duplos com e sem apoia braços Fixos e Reguláveis 

Veneza 9000 
Cadeira operacional, tipo A, espaldar alto em tela, rodízios W e 

H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 
 

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 18 de Outubro de 2022. 
Emission Date 
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Data de Emissão: Rio de Janeiro, 18 de Outubro de 2022. 
Emission Date 

Laboratório / Nº da Acreditação: 
Laboratory / Accreditation Nº: 

LEMCO – Laboratório de Ensaio de Mobiliário 
Corporativo  

CRL 0921 

Relatório de Ensaio Nº / Data: 
Number Test Report / Date: 

632022 23/09/2022 

682022 13/10/2022 

Histórico de Revisões 
Revision history 

Data  
Date 

Justificativa 
Justification 

28/10/2022 

Inclusão do Código do Modelo: 
Veneza 9000 
 
Inclusão do Relatório de Ensaio: 
N° 682022 (Data de emissão: 13/10/2022). 
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A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa: 
ABNT grants the Products Conformity Certificate to the company: 
 

Tok Plasti Metal Ltda 
CNPJ: 87.286.936/0001-09 
Rua Angelina Michielon, 238 - Lourdes 
95084-430 - Caxias do Sul - RS - Brasil 

 

Para o(s) produto(s): 
To the following product(s): 
 

 

Assentos Múltiplos – Linha Espaldar Médio 
 
 

Produzido(s) na unidade localizada em: 
Produced in the unit located in: 
 

Tok Plasti Metal Ltda 
CNPJ: 87.286.936/0001-09 
Rua Angelina Michielon, 238 - Lourdes 
95084-430 - Caxias do Sul - RS - Brasil 
 

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico: 
Meeting the requirements of the Specific Procedure: 
 

PE-226 
 

Atendendo aos requisitos da Norma: 
Meeting the requirements of the Standard:  
 

ABNT NBR 16031:2012 
 

Sistema de Certificação: Sistema 5 
Certification System: System 5 
 

Primeira concessão: 06/11/2012 
First concession: 
 

Período de validade: 
Validity period: 
 

09/12/2021 a 09/12/2025 
 

 

Este certificado cancela e substitui o de n° 301.002/18. 
 

 

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 09 de Dezembro de 2021. 
Emission Date 
 

 
Sergio Pacheco 
Gerente de Certificação de Produto 
Product Certification Manager  

 
Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2. 
Certificate valid only together with pages 1-2. 

 

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, bem como aos 
requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo 
Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.  
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300) 
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, as well as to the 
Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification 
Manager, and its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br.  
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300). 

 

http://www.abnt.org.br/
http://www.abnt.org.br/
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Assentos Múltiplos – Linha Espaldar Médio 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Data de Emissão: Rio de Janeiro, 09 de Dezembro de 2021. 
Emission Date 

 

Linha Modelo Material de Fabricação 
Tipo de 

Prancheta 
Número de 

Lugares 

Espaldar 
 Médio 

L2/98 
Assento múltiplo de dois lugares sem apoia braço 

Não aplicável 2 a 5 

Assento múltiplo de dois lugares com apoia braço 

L3/98 Assento múltiplo de três lugares com e sem apoia braço 

L4/98 
Assento múltiplo de quatro lugares com e sem apoia 

braço 

L5/98 
Assento múltiplo de cinco lugares com e sem apoia 

braço 

LM2 
Assento múltiplo de dois lugares com e sem apoia 

braço 

LM3 Assento múltiplo de três lugares com e sem apoia braço 

LM4 
Assento múltiplo de quatro lugares com e sem apoia 

braço 

LM5 
Assento múltiplo de cinco lugares com e sem apoia 

braço 

L2 NEW 
Assento múltiplo de dois lugares com e sem apoia 

braço 

L3 NEW Assento múltiplo de três lugares com e sem apoia braço 

L4 NEW 
Assento múltiplo de quatro lugares com e sem apoia 

braço 

L5 NEW 
Assento múltiplo de cinco lugares com e sem apoia 

braço 

Laboratório / CRL: 
Laboratory / CRL: 

Laboratório IPT  CRL 0269 

Relatório de Ensaio Nº / Data: 
Number Test Report / Date: 

1 128 541-203 09/11/2021 
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Laboratório de Análises Químicas/ CMQ / IPT 
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 Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiado ou calibrado. 
Este documento não dá direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de 

indenização.  
A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração. 

 

Av. prof. Almeida Prado, 532 | Butantã 
São Paulo | SP | 05508-901 

Tel  11  3767 4000 |Fax  11  3767 4002 |ipt@ipt.br 
 

www.ipt.br 

 

 
 

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 1 103 889-203 
Cancela e substitui o Relatório de Ensaio Nº 1 103 343-203 

 

 
CLIENTE: Tok Plasti-Metal Ltda 

CNPJ: 87.286.936/0001-09 
Rua Angelina Michielon, 238 – Nossa Senhora de Lourdes 
95084-430 – Caxias do Sul – RS 

 
NATUREZA DO TRABALHO: Verificação da presença de CFC 
 
REFERÊNCIA: E-mail de 08.08.2018  

Orçamento IPT N° 9789/18 de 09.08.2018 
Aprovação recebida em 13.08.2018 

 
 

1 MATERIAL 

Foi fornecido pelo cliente em 14.08.2018, três pedaços de espuma com dimensões aproximadas 
de (10 x 10 x 5) cm, identificada como “espuma de poliuretano”. O material foi identificado no 
laboratório como LAQ 4127-18. 

Nota: A coleta/amostragem do material foi realizada sob responsabilidade do cliente. 
 

2 MÉTODO UTILIZADO 

Determinação qualitativa de compostos orgânicos por cromatografia gasosa acoplada à 
espectrometria de massas (IPT4589 - Revisão 15). 

Nota: A análise foi realizada de 24.08.2018 a 12.09.2018. 
  
Equipamento: 
- Cromatógrafo a gás acoplado ao espectrômetro de massas (GCMS-QP2010Ultra), marca 

Shimadzu, modelo GCMS-QP2010Ultra. 
 

3 RESULTADOS 

Os resultados da análise qualitativa, realizada pelo monitoramento dos íons característicos dos 
clorofluorcarbonos (CFC´s) e demais compostos listados nos anexos A e B do Protocolo de 
Montreal (PM) e da Resolução CONAMA Nº 267, estão apresentados na Tabela 1. 
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Laboratório de Análises Químicas / CMQ / IPT 
Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre, de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número 0249 
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 Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiado ou calibrado. 
Este documento não dá direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de 

indenização.  
A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração. 

 

Av. prof. Almeida Prado, 532 | Butantã 
São Paulo | SP | 05508-901 

Tel  11  3767 4000 |Fax  11  3767 4002 |ipt@ipt.br 
 

www.ipt.br 

 

Tabela 1 – Resultados qualitativos. 

PM Composto CAS 
Fórmula 

molecular 
Nome 

comercial 
Resultado 

A
n
e
x
o
 A

 

Triclorofluormetano 75-69-4 CFCl3 CFC-11 

 
Não 

detectado 

Diclorodifluormetano 75-71-8 CF2Cl2 CFC-12 

1,1,2-Triclorotrifluoretano 76-13-1 C2F3Cl3 CFC-113 

1,2-Diclorotetrafluoretano 76-14-2 C2F4Cl2 CFC-114 

1-Cloro-1,1,2,2,2-pentafluoretano 76-15-3 C2F5Cl CFC-115 

Bromoclorodifluormetano 353-59-3 CF2BrCl Halon-1211 

Bromotrifluormetano 75-63-8  CF3Br Halon-1301 

1,2-Dibromotetrafluoretano 124-73-2  C2F4Br2 Halon-2402 

A
n
e
x
o
 B

 

Clorotrifluormetano 75-72-9 CF3Cl CFC-13 

Pentaclorofluoretano 354-56-3 C2FCl5 CFC-111 

1,1,2,2-Tetracloro-1,2-difluoretano 76-12-0 C2F2Cl4 CFC-112 

1,1,1,2,2,3,3-Heptacloro-3-fluorpropano 422-78-6 C3FCl7 CFC-211 

1,1,1,2,2,3-Hexacloro-3,3-difluorpropano 661-96-1 C3F2Cl6 CFC-212 

1,1,1,2,2-Pentacloro-3,3,3-trifluorpropano 1652-89-7 C3F3Cl5 CFC-213 

1,2,2,3-Tetracloro-1,1,3,3-tetrafluorpropano 677-68-9 C3F4Cl4 CFC-214 

1,1,1-Tricloro-2,2,3,3,3-pentafluorpropano 4259-43-2 C3F5Cl3 CFC-215 

1,2-Diclorohexafluorpropano 661-97-2 C3F6Cl2 CFC-216 

1-Cloro-1,1,2,2,3,3,3-heptafluorpropano 422-86-6 C3F7Cl CFC-217 

Tetracloreto de carbono 56-23-5 CCl4 CTC 

1,1,1-Tricloroetano 71-55-6 C2H3Cl3 CFC-140a 

Nota: O limite de detecção estimado para os compostos listados é de 500 mg/kg. 
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