
3F 60HZ 11,9kV 

1 CIRCUITO DE 4x25,0mm2 

8,7/15KV (SENDO 1 CABO RESERVA )

ENTRADA SUBTERRÂNEA

1x35,0 mm2 - 750 V - NEUTRO - Cor Verde
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Alimentação QF

(Iluminação e Tomada)

SECUNDÁRIO 220/127V

TRAFO A SECO

45kVA

TRANSFORMADOR 

PRIMÁRIO 11.900V

HH 6A

CH-15KV

400A

CH

14
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13

Pára-Raio Polimérico 12KV -10KA

14 Chave Seccionadora Tripolar 400A - 15KV c/ acionamento simultaneo sob carga

15

Transformador de Corrente da Medição 15KV (CPFL)

16

Transformador de Potencial da Medição 15KV (CPFL)

17 Vergalhão de Cobre  5,16mm, sendo: Fase V: vermelho, Fase A: azul escuro, Fase B: branco

18

Transformador de Corrente da Proteção - 300-5A 10B50 - 15kV

19

Isolador em Epoxi tipo Pedestal Classe 15KV (160mm)20

Disjuntor Geral - 17,5KV - 630 A

21

Transformador de Potencial da Proteção - 11900 / 220V  500VA

22

Fusível 0,5A Proteção do Transformador de Potencial

23

Terminação Tipo Mufla 15 KV

25

Nobreak 1000VA (Autonomia Minima de 2 Horas)

24

Relé de Proteção Pextron 7104T  c/ Funções: 50-51-50N-51N-51GS 27-47-59

1
Janela de ventilação permanente tipo CHINCANA 500X400mm, com tela de arame 18BWG
e  malha 13mm no lado externa . Conf. Des. 16-1/3 da GED 2859.

2
Janela superior, área minima 1,00m², o topo da janela deve estar no máximo a 100mm do teto e a
base no minimo a 2,0m do piso externo. A janela deve ser provida de venezianas fixas, formadas
por lâminas de vidro de no máximo 150mm de altura. Deve ser provida com grade metálica de
13mm (malha máxima) do lado externo.

3 Caixa de medição Tipo A-I - adquirida de fornecedor homologado pela CPFL.

4 Porta de chapa metálica 1200x2100 - Abertura para fora.

5 Placa de Advertência com os seguintes dizeres:
"PERIGO DE MORTE ALTA-TENSÃO", com os simbolos indicativos.

8 Caixa de passagem 600X600X600.

Ponto Luz - CFL 30W - 220V10

Luz Emergência - Autinomia 2 horas11

Caixa para Luvas de Segurança12

7
Tela de proteção com malha máxima de 20mm de arame aço 12BWG, instalado a um altura máxima
de 10mm do piso e ter altura de 1,80m.

6

Tela de proteção bipartida até o teto nos cubículos da mufla de entrada e de medição, com malha
máxima de 13mm de arame aço 12BWG, instalado a um altura máxima de 10mm do piso,  devendo
a parte superior ser fixado na alvenaria e a parte inferior móvel com altura de 1,80m para remoção
de equipamentos.
Deverá ter dispositivos para lacre nos quatro cantos de cada tela.

9 Extintor Incêndio CO2

IT DESCRIÇÃO

Transformador Trifásico 45 kVA, a seco, Isolação: 15 kV, Tap primário: 13,8/13,2/12,0/11,4/10,8kV. Tensão
Secundária: 220/127V, Ligação Primária em Delta e Secundário em Estrela com Neutro acessivel.
Frequencia 60Hz, NBI 95kV. Padrão CPFL.

26

4 x Cabos unipolar 25mm² - 8,7/15kV - EPR ou XLPE 90°C Cabos Fase (3 Fases e 1 Reserva)
27 1 x Cabo unipolar 35mm² - 750V - Cor Verde - Cabo Neutro

2 x Eletroduto Corrugado PEAD 4"
Transformador de Potencial Auxiliar 11900/220V - 1000VA - Grupo de Ligação: 1, com base e fusível

para proteção em 11900V - 0,5A

28

QF Iluminação e Tomada interno da Cabine Entrada

29

Tomada 220V para uso medição da CPFL

30

31

3 x Cabos unipolar 25mm² - 8,7/15kV - EPR ou XLPE 90°C Cabos Fase (3 Fases )
1 x Cabo unipolar 35mm² - 750V - Cor Verde - Cabo Neutro
1 x Eletroduto Corrugado PEAD 4"

Base fusivel HH com Fusíveis 6A

32

33

Eletroduto Corrugado PEAD 4", com 1 circuito de 3 X 50mm² (Fases) +  1 X 25mm² (Terra)
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MURO DIVISA COM VIA PUBLICA
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Prateleira

(Des 27 - GED 2861)

Medidor

Eletroduto Zincado de 1 1/2"
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Cabo Cobre nú 35mm²

Eletroduto Zincado de 1"

15

M
i
n

 
1

.
2

0.25

0
.
3
0

0
.
3
0

5 5 5 5

5

M
i
n

 
0

.
3

Min 0.3

Min 0.3

2

1
.
2

0

4

6.35

4
.
3
0

33

MURO DIVISA COM VIA PUBLICA

2.78

2
.
7
5

BARRA DE EQUALIZAÇÃO

1
.
0
0

1.001.00

Descida exclusiva

para os Para Raios

CONEXÃO EXOTERMICA

CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA E PARAFUSO COM

INTERLIGAÇÃO ÀS FERRAGENS ESTRUTURAIS / VIGA BALDRAME

CABO DE COBRE NU #50mm2

ELETRODO TIPO COPPERWELD O5/8" X 2400mm

CABO DE COBRE NU #35mm2

CABO DE COBRE NU #25mm2

FITA DE ALUMINIO 3/4" X 1/4"

INTERLIGAÇÃO COM A FERRAGEM ESTRUTURAL

TODAS AS PARTES NÃO ENERGIZADAS DEVERÃO SER ATERRADA ATRAVÉS DE

CABO DE COBRE DE NO MINIMO 25mm²

A INTERLIGAÇÃO DO PORTÃO AO SISTEMA DE ATERRAMENTO DEVERÁ SER FEITO

COM CORDOALHA. MAIORES DETALHES VER ITEM 9 GED-2855

A MALHA DEVE ESTAR A UMA PROFUNDIDADE DE 600mm

TODA A FERRRAGEM ESTRUTURAL DA CABINE DEVERÁ ESTAR INTERLIGADA

NOTAS:

CORTE AA
ESC. 1:20 - Medidas em metros

PLANTA BAIXA
ESC. 1:20 - Medidas em metros

DIAGRAMA UNIFILAR

CAMPUS CEETEPS EM SÃO PAULO
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