
3F 60HZ 11,9kV 

1 CIRCUITO DE 3x25,0mm2 

ENTRADA SUBTERRÂNEA

TCP

TP-Auxiliar

1,2,3

DJ

E

0,5A

CH-15KV

400A

CH

50/51

RELE

50N/51N

27/47/59

PEXTRON 7104T

51GS

+ TRIP CAP.

BA

M

BF

NO

BREAK

1000VA

7

9

17

14

TPP

1,2

0,5A

11

12

Alimentação QF

(Iluminação e Tomada)
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QGBT

7 7 7 7

E

6

Pára-Raio Polimérico 12KV -10KA

7 Chave Seccionadora Tripolar 400A - 15KV c/ acionamento simultaneo com micro interruptor

8 Vergalhão de Cobre  5,16mm, sendo: Fase V: vermelho, Fase A: azul escuro, Fase B: branco

9

Isolador em Epoxi tipo Pedestal Classe 15KV (160mm)10

Disjuntor Geral on board - A GÁS - 17,5KV - 630 A

11

Transformador de Potencial da Proteção - 11900 / 220V  500VA

12

Fusível 0,5A Proteção do Transformador de Potencial

13

Terminação Tipo Mufla 15 KV

15

Nobreak 1000VA (Autonomia Minima de 2 Horas)

14

Relé de Proteção Pextron 7104T  c/ Funções: 50-51-50N-51N-51GS 27-47-59

1 Placa de Advertência com os seguintes dizeres:
"PERIGO DE MORTE ALTA-TENSÃO", com os simbolos indicativos.

Luz Emergência - Autinomia 2 horas4

Caixa para Luvas de Segurança5

2
Tela de proteção com malha máxima de 20mm de arame aço 12BWG, instalado a um altura máxima
de 10mm do piso e ter altura de 1,80m.

3 Extintor Incêndio CO2

IT DESCRIÇÃO

Transformador Trifásico 300 kVA, existente
16

Transformador de Potencial Auxiliar 11900/220V - 1000VA - Grupo de Ligação: 1, com base e fusível

para proteção em 11900V - 0,5A

17

Base fusivel HH com Fusíveis 32A

Base fusivel HH com Fusíveis 32A

19

Base fusivel HH com Fusíveis 50A

20

Base fusivel HH com Fusíveis 25A

21

3 x Cabos unipolar 25mm² - 8,7/15kV - EPR ou XLPE 90°C Cabos Fase22

1 x Eletroduto Corrugado PEAD 4"
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CORTE AA
ESC. 1:20 - Medidas em metros

PLANTA BAIXA
ESC. 1:20 - Medidas em metros DIAGRAMA UNIFILAR
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