
SECUNDÁRIO 220/127V

TRAFO A SECO

225kVA

TRANSFORMADOR 

3F 60HZ 11,9kV

1 CIRCUITO DE 3x25,0mm2 

8,7/15KV 

ENTRADA SUBTERRÂNEA

CH-15KV

400A

CH

HH-25A

3XFU

 2x(3FX240mm²+N240mm²+T120mm²)

VAI AO QGLF BL5

3FX10mm²+N10mm²+T10mm²

VAI AO QD SEC2

13

Pára-Raio Polimérico 12KV -10KA

14 Chave Seccionadora Tripolar Sob Carga 400A - 15KV c/ acionamento simultaneo

15

16

17

Vergalhão de Cobre  5,16mm, sendo: Fase V: vermelho, Fase A: azul escuro, Fase B: branco

18

20

21

Terminação Tipo Mufla 15 KV

1
Janela de ventilação permanente tipo CHINCANA 500X400mm, com tela de arame 18BWG
e  malha 13mm no lado externa .

2
Janela superior, área minima 1,00m², o topo da janela deve estar no máximo a 100mm do teto e a
base no minimo a 2,0m do piso externo. A janela deve ser provida de venezianas fixas, formadas
por lâminas de vidro de no máximo 150mm de altura. Deve ser provida com grade metálica de
13mm (malha máxima) do lado externo.

3

4 Porta de chapa metálica 1200x2100 - Abertura para fora.

5 Placa de Advertência com os seguintes dizeres:
"PERIGO DE MORTE ALTA-TENSÃO", com os simbolos indicativos.

8

Ponto Luz - CFL 30W - 220V10

Luz Emergência - Autonomia 2 horas11

Caixa para Luvas de Segurança12

7
Tela de proteção com malha máxima de 20mm de arame aço 12BWG, instalado a um altura máxima
de 10mm do piso e ter altura de 1,80m.

6

9 Extintor Incêndio CO2

IT DESCRIÇÃO

3 x Cabos unipolar 25mm² - 8,7/15kV - EPR ou XLPE 90°C Cabos Fase (3 Fases)
1 x Eletroduto Corrugado PEAD 4"

QD SEC2

Tomada 220V

2 x Eletrodutos Corrugado PEAD 4", cada um com 1 circuito de 3 X 240mm² (Fases) + 1 X 240mm²

(Neutro) + 1 X 120mm² (Terra)

Base Fusíveis HH com Fusíveis 25A

Eletroduto Ferro Galvanizado 1" com: 3 X 10mm² (Fases) + 1 X 10mm²

(Neutro) + 1 X 10mm² (Terra)
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Extintor C02
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Cabo Cobre nú 35mm²
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BARRA EQUALIZAÇÃO
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CORTE AA
ESC. 1:20 - Medidas em metros

PLANTA BAIXA
ESC. 1:20 - Medidas em metros

DIAGRAMA UNIFILAR

CAMPUS CEETEPS EM SÃO PAULO
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ASSINATURA DO CLIENTE

ELÉTRICA

ATERRAMENTO E SPDA
ESC. 1:20 - Medidas em metros

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ELE 01_020

ADEQUAÇÃO - CABINE SECUNDÁRIA - 2 - 11,9 kV

Av. Cônego Antônio Roccato, S/N - Campinas - SP

26/06/2020

ETEC CONSELHEIRO ANTÔNIO PRADO 

26/06/2020

RESPONSÁVEL TÉCNICO: SILVIO BOTNARCIUC

CREA: 0601924427

ATIK ENGENHARIA LTDA - EPP

ART

ATIK ENGENHARIA LTDA - EPP

28027230200622004
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