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     PARA EXECUÇÃO DA QUADRA COBERTA

 Quebra de piso de concreto, e retirada

de degraus;

 Demolição parcial de muro para entrada

de equipamento;

 Retirada de portão para entrada de

equipamentos para execução da

fundação da quadra.

 Remoção de árvores

      EXECUÇÃO DE PINTURA

 Muro externo (todo o perímetro do terreno

interno e externo) e muretas internas

deverão ser pintados com tinta acrílica fosca

na cor palha ou cor a ser definida pela

gerenciadora e / ou contratante

 Desativação e remoção

     de abrigo de Gás

     neste local.

DESENHO

TÍTULO

OBRA

PROJETO

COORDENAÇÃO

LOCAL / MUNICÍPIO

OBSERVAÇÃO

DATA

REVISÃO

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

05/11/2021 R0

REVISÕES DESCRIÇÃO

DATA

ARQUITETURA

ARQ-001/006

ÁREA TÉCNICA

FOLHA NºESCALA

UNIDADE

0 EMISSÃO INICIAL 05/11/2021

RUBRICA

KISP

UIE

Unidade de Infraestrutura

KAMILA IOCE

KAMILA IOCE UIE

1/100

PROJETO BÁSICO

PLANTA DE DEMOLIÇÃO 

BLOCO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO (BAP) E QUADRA

IMPLANTAÇÃO 

CAMPUS CEETEPS EM VOTUPORANGA

Prédio II Urbano

MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA/ SP

FOLHA

A0

037 Etec Frei Arnaldo Maria de Itaporanga 

PLANTA DE SITUAÇÃO
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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     LOCAÇÃO DE QUADRA COBERTA

 Execução de Cobertura da Quadra com

telha tipo sanduiche;

 Cobertura em Estrutura Metálica

 Execução de Piso com fibra de

polipropileno - QE -34;

 Instalação de fechamento em

alambrado e rede de proteção;

 Instalação dos Componentes de Quadra

Poliesportiva;

 Pintura das linhas demarcatórias;

 Instalações Elétricas;

 Instalações Hidarulicas;

(correspondestes à captação de águas

pluviais);

 Construção de novo abrigo de gás,

conforme modelo da FDE, respeitando o

distanciamento mínimo da edificação,

que é solicitado por norma;

 Reconstrução do muro;

 Instalação de Portão de 2 folhas.

      EXECUÇÃO DE PINTURA

 Muro externo (todo o perímetro do terreno

interno e externo) e muretas internas

deverão ser pintados com tinta acrílica fosca

na cor palha ou cor a ser definida pela

gerenciadora e / ou contratante

Locar a Quadra distante

do abrigo de gás

      EXECUÇÃO DE PINTURA

 Contemplação de Pintura em toda a área

interna e Externa do Prédio,

 Pintura de Salas de aula

 Pintura nas áreas Administrativas

 Pintura de Caixilhos e Esquadrias

 Pintura de todos os Sanitários

ABRIGO DE GÁS

AG-05

Telha

tipo sanduiche

QUADRA COBERTA CONFORME MODELO FDE E SEUS COMPONENTES:

DESENHO

TÍTULO

OBRA

PROJETO

COORDENAÇÃO

LOCAL / MUNICÍPIO

OBSERVAÇÃO

DATA

REVISÃO

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

05/11/2021 R0

REVISÕES DESCRIÇÃO

DATA

ARQUITETURA

ARQ-002/006

ÁREA TÉCNICA

FOLHA NºESCALA

UNIDADE

0 EMISSÃO INICIAL 05/11/2021

RUBRICA

KISP

UIE

Unidade de Infraestrutura

KAMILA IOCE

KAMILA IOCE UIE

1/100

PROJETO BÁSICO

PLANTA DE INTERVENÇÕES E QUADRA COBERTA

BLOCO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO (BAP) E QUADRA

IMPLANTAÇÃO 

CAMPUS CEETEPS EM VOTUPORANGA

Prédio II Urbano

MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA/ SP

FOLHA

A0

Nota:

As rotas de acesso à quadra devem garantir a

acessibilidade autônoma às pessoas com defi ciência

ou com mobilidade reduzida.

037 Etec Frei Arnaldo Maria de Itaporanga 

PLANTA DE SITUAÇÃO

ABRIGO DE GÁS - MODELO FDE AG-05
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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1
,
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8,75
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A= 15m²

A= 6,80m²
A= 16,80m²

A= 18,70m²

02

SALA DOS PROFESSORES
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PIA E BANCADA EM AÇO INOX
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PLANTA DE DEMOLIÇÃO

PLANTA DE INTERVENÇÕES

LAYOUT

1
,
0
0

2
,
7
5

5,45

CANTINA

1
,
2
5

1,75

A= 15m²

1
,
0
0

5,90

DESPENSA

COZINHA

Sala dos Professores

Refeitório

Func.

PRÉ LAVAGEM

      COZINHA

 DEMOLIÇÃO PISO CERÂMICO

 RETIRADA DE AZULEJO

 DEMOLIÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA

 DEMOLIÇÃO DE BANCADA DE ALVENARIA E PIA GRANITO

 RETIRADA DE FORRO DE PVC

 RETIRADA DE PORTAS VENEZEADA DE FERRO

 REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE FERRO

 ABERTURA DE VÃO PARA PORTA

 RETIRADA DE BALCÃO DE GRANITO COM FECHAMENTO DE PORTA

        DE ROLAR DE FERRO

     SALA DOS PROFESSORES E DEP.

 DEMOLIÇÃO PISO CERÂMICO

 RETIRADA DE AZULEJO

 DEMOLIÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA

 RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA

      COZINHA

 Ampliação das áreas para a construção de cozinha

 Construção de paredes de vedação realizadas em blocos de concreto celular

       (Ver Projeto de Estrutura)

 Instalação de portas de alumínio natural

 Instalação de janela de almínio

 Instalação de Pia aço inox

 Instalação de lavatório

 Instalação de forro de gesso acartonado

 Instalação de balcão passa prato em granito

 Instalação de novo piso conforme descrição

 Instalação de azulejo

   REFEITÓRIO/ SALA PROFESSORES

 Ampliação das áreas para a construção de cozinha

 Construção de paredes de vedação realizadas em blocos de concreto celular

       (Ver Projeto de Estrutura)

 Instalação de portas de madeiral

 Instalação de Pia aço inox

 Instalação de forro de gesso acartonado

 Instalação de novo piso conforme descrição

 Instalação de azulejo em área indicada

 Pintura em todas as paredes

DESENHO

TÍTULO

OBRA

PROJETO

COORDENAÇÃO

LOCAL / MUNICÍPIO

OBSERVAÇÃO

DATA

REVISÃO

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

05/11/2021 R0

REVISÕES DESCRIÇÃO

DATA

ARQUITETURA

ARQ-003/006

ÁREA TÉCNICA

FOLHA NºESCALA

UNIDADE

0
EMISSÃO INICIAL

05/11/2021

RUBRICA

KISP

UIE

Unidade de Infraestrutura

KAMILA IOCE 

KAMILA IOCE UIE

1/50

PROJETO BÁSICO

DEMOLIÇÃO/ ADEQUAÇÕES 

BLOCO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO (BAP)

PLANTA DO PAVIMENTO TÉRREO - LAYOUT

CAMPUS CEETEPS EM VOTUPORANGA

037 Etec Frei Arnaldo Maria de Itaporanga 

MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA/ SP

FOLHA

A1

Prédio II Urbano
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

P
R

O
D

U
C

E
D

 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

C
E

E
T

E
P

S
C

A
P

20
22

19
78

48
A

Autenticado com senha por KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 18/05/2022 às 15:20:32.
Documento Nº: 42118999-4326 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42118999-4326

Gov
er

no
 d

o 
Estado de S

ão P
aulo

83



1
,
0
0

2
,
7
5

5,45

CANTINA

7,45

2
,
8
0

2
,
6
0

SANIT. MASC.

SANIT. FEM.

3,10

3,10

1
,
3
5

1
,
3
0

1
,
3
0

3,10

CPD

2
,
6
0

3,10

2
,
6
0

3,10

SALA DA

SECRETARIA

3,40

SALA DA

SECRETARIA

DA

EDUCAÇÃO

5
,
3
5

1,50

0,702,50

3
,
1
5

2,25

TERRAÇO

2
,
7
5

8,20

RECEPÇÃO

3,25

4
,
3
5

6,10

5
,
4
5

SALA DE AULA 02

6,10

8
,
2
5

SALA DE AULA 01

6,10

8
,
1
5

2,10 1,50

1
,
2
3

1
,
2
3

2
,
6
0

6
,
0
0

4,30

8,30

25,80

1
,
9
0

C
A
N

A
L
E
T
A

6
,
7
0

5,85

1
,
2
5

1,75

PÁTIO COBERTO

7
,
0
5

7
,
0
5

1
0
,
0
5

2,05

PÁTIO COBERTO

10,80

1,00

6,101,30

1,30

2
,
8
0

1
,
3
5

1
,
3
5

SANIT. FEM.

1,30

1,30

1
,
3
5

1
,
3
5

6,10

2,90

1,70

2
,
8
0

SANIT. MASC.

SOBE

3
,
4
0

0,95

1,251,30

1,30

2
,
8
0

1
,
3
5

1
,
3
5

SANIT. FEM.

1,30

1,30

1
,
3
5

1
,
3
5

6,00

2,80

1,70

2
,
8
0

SANIT. MASC.

1,051,05

1
,
2
5

6,00

SOBE

3
,
4
0

13,60

5,90

2,25

C
A
N

A
L
E
T
A

5,75

C
A
N

A
L
E
T
A

CIRCULAÇÃO CIRCULAÇÃO

1
6
,
9
0

2
5
,
0
0

SALA DE AULA 05

8
,
1
0

6,00

SALA DE AULA 04

8
,
1
5

6,00

6,00

SALA DE AULA 03

8
,
1
0

6
,
8
5

01

2,00

2
,
8
53
,
5
0

8
,
1
0

6,10

LABORATÓRIO

8
,
1
5

6,10

CIRCULAÇÃO

04

2,10

6
,
7
5

1
,
9
0

3,20

2
,
6
0

3,20

1
,
5
0

3,30

DEPÓSITO 03

3,20

3,35

1
,
9
0

3,20

1
,
9
0

1
,
0
0

1,75

3
,
0
0

6,50

2
,
6
0

3,20

1
,
5
0

3,30

3,20

3,35

1
,
9
0

3,20

1
,
9
0

1
,
0
0

1,75

3
,
0
0

6,50

0
,
8
5

0
,
8
5

14,05

0
,
8
5

A= 48,60m²

A= 48,60m²

A= 49,70m²

A= 48,90m²

A= 48,60m²

A= 50,30m²

A= 33,24m²

A= 17m²

A= 17m²

A= 31,50m²

A= 8m²

A= 8m²

A= 18,20m²

A= 4,10m²

A= 4m²

A= 4,20m²
A= 20m²

A= 15m²

A= 145,50m²

A= 94m²

A= 17m²

A= 17m²

A= 35m²

A= 49,41m²

A= 49,71m²

A=14,2m²

A= 62,66m²
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A= 48m²

CIRCULAÇÃO

A= 17m²

DEPÓSITO

DEPÓSITO

BIBLIOTECA

DIRETORIA DE SERVIÇO

DIREÇÃO

LAB. INFORMÁTICA

LAB. INFORMÁTICA

1
,
0
0

5,90

DESPENSA

COZINHA

Sala dos Professores

Refeitório

Func.

      COZINHA

PRÉ LAVAGEM

CX

   REFEITÓRIO/ SALA PROFESSORES

 Ampliação das áreas para a construção de cozinha

 Construção de paredes de vedação realizadas em blocos de concreto celular

       (Ver Projeto de Estrutura)

 Instalação de portas de madeiral

 Instalação de Pia aço inox

 Instalação de forro de gesso acartonado

 Instalação de novo piso conforme descrição

 Instalação de azulejo em área indicada

 Pintura em todas as paredes

      COZINHA

 Ampliação das áreas para a construção de cozinha

 Construção de paredes de vedação realizadas em blocos de concreto celular (Ver Projeto de Estrutura)

 Instalação de portas de alumínio natural

 Instalação de janela de almínio

 Instalação de Pia aço inox

 Instalação de lavatório

 Instalação de forro de gesso acartonado

 Instalação de balcão passa prato em granito

 Instalação de novo piso conforme descrição

 Instalação de azulejo

      PÁTIO REFEITÓRIO

 Recomposição de piso nas áreas de intervenções de hidráulica

DESENHO

TÍTULO

OBRA

PROJETO

COORDENAÇÃO

LOCAL / MUNICÍPIO

OBSERVAÇÃO

DATA

REVISÃO

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

05/11/2021 R0

REVISÕES DESCRIÇÃO

DATA

ARQUITETURA

ARQ-004/006

ÁREA TÉCNICA

FOLHA NºESCALA

UNIDADE

0
EMISSÃO INICIAL

05/11/2021

RUBRICA

KISP

UIE

Unidade de Infraestrutura

KAMILA IOCE

KAMILA IOCE UIE

1/100

PROJETO BÁSICO

ADEQUAÇÕES 

BLOCO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO (BAP)

PLANTA DO PAVIMENTO TÉRREO - PLANTA GERAL

CAMPUS CEETEPS EM VOTUPORANGA

037 Etec Frei Arnaldo Maria de Itaporanga 

MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA/ SP

FOLHA

A1

Prédio II Urbano

INDICAÇÃO  DE ÁREAS DE PINTURA

 A- CIRCULAÇÕES E CORREDORES

 Pintura das paredes externas em alvenaria, em tinta acrílica fosca na cor

palha ou cor a ser definida pela gerenciadora e / ou contratante.

 Gradis, corrimãos (rampas e escadas) e guarda-corpos (rampas e

escadas) deverão ser pintados com tinta esmalte sintético na cor azul ou

cor a ser definida pela gerenciadora e / ou contratante.

 Esquadrias deverão ser pintadas com tinta esmalte sintético na cor

vermelha ou cor a ser definida pela gerenciadora e / ou contratante.

B - SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS

 As paredes deverão ter barrado com 2,00m de altura a partir do piso a

serem pintadas com tinta esmalte sintético na cor erva doce ou cor a ser

definida pela gerenciadora e / ou contratante.

 Pintura das paredes acima do barrado com tinta acrílica fosca na cor

marfim ou cor a ser definida pela gerenciadora e / ou contratante.

 As portas deverão ser pintadas com tinta esmalte sintético na cor a ser

definida pela gerenciadora e / ou contratante.

 Verniz acrílico para concreto aparente. Aplicação do verniz nas vigas e

pilares aparentes.

 Pintura do teto com tinta acrílica fosca na cor branca.

 Esquadrias deverão ser pintadas com tinta esmalte sintético na cor

vermelha ou cor a ser definida pela gerenciadora e / ou contratante.

C - ÁREAS ADMINISTRATIVAS

 Pintura das paredes com tinta acrílica fosca na cor erva doce ou cor a ser

definida pela gerenciadora e / ou contratante.

 As portas deverão ser pintadas com tinta esmalte sintético na cor a ser

definida pela gerenciadora e / ou contratante.

 Pintura do teto com tinta acrílica fosca na cor branca.

 Esquadrias deverão ser pintadas com tinta esmalte sintético na cor

vermelha ou cor a ser definida pela gerenciadora e / ou contratante.

D -BIBLIOTECA

 Pintura das paredes com tinta acrílica fosca na cor marfim ou cor a ser

definida pela gerenciadora e / ou contratante.

 As paredes deverão ter barrado com 2,00m de altura a partir do piso a

serem pintadas com tinta esmalte sintético na cor erva doce ou cor a ser

definida pela gerenciadora e / ou contratante.

 As portas deverão ser pintadas com tinta esmalte sintético na cor a ser

definida pela gerenciadora e / ou contratante.

 Pintura do teto com tinta acrílica fosca na cor branca.

 Esquadrias deverão ser pintadas com tinta esmalte sintético na cor

vermelha ou cor a ser definida pela gerenciadora e / ou contratante.

E -SANITÁRIOS

 As paredes acima da área azulejada deverão ser pintadas com tinta

acrílica fosca na cor marfim ou cor a ser definida pela gerenciadora e / ou

contratante.

 As portas de acesso principal deverão ser pintadas com tinta esmalte

sintético na cor a ser definida pela gerenciadora e / ou contratante.

 As portas e divisórias das cabines individuais deverão ser pintadas com

tinta esmalte sintético na cor marfim ou cor a ser definida pela

gerenciadora e / ou contratante.

 Pintura do teto com tinta acrílica fosca na cor branca.

 Esquadrias deverão ser pintadas com tinta esmalte sintético na cor

vermelha ou cor a ser definida pela gerenciadora e / ou contratante.

      NOTA: CONSIDERAR PÉ DIREITO de 3,25m  para os ambientes int

                  e 4,00m para pátio, circulações externas e áreas externas.
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VER FOLHA 003 PARA DEFINIÇÃO DE ACABAMENTOS

VER FOLHA 003 PARA DEFINIÇÃO DE ACABAMENTOS
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 QUADRA COBERTA CONFORME MODELO FDE E SEUS

COMPONENTES: QE-34

QE - 48

Linhas Demarcatórias

QE - 42

Poste para rede voleibol

QE - 38

Tabela de basquete

QE - 45

Trave de Futebol

PT - 29

ol

PT - 29

ol

QUADRA COBERTA CONFORME MODELO FDE E SEUS

COMPONENTES: QE-34

REVISÕES DESCRIÇÃO

DATA

0
EMISSÃO INICIAL

08/11/2021

RUBRICA

KISP

UIE

Unidade de Infraestrutura

Nota:

As rotas de acesso à quadra devem garantir a acessibilidade

autônoma às pessoas com defi ciência ou com mobilidade

reduzida, respeitando a NBR9050

DESENHO

TÍTULO

OBRA

PROJETO

COORDENAÇÃO

LOCAL / MUNICÍPIO

OBSERVAÇÃO

DATA

REVISÃO

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

08/11/2021 R0

ARQUITETURA

ARQ-005/006

ÁREA TÉCNICA

FOLHA Nº
ESCALA

UNIDADE

KAMILA IOCE 

KAMILA IOCE UIE

SEM ESCALA

PROJETO BÁSICO

CONSTRUÇÃO

QUADRA COBERTA

PLANTA BAIXA, CORTE E DETALHES 

CAMPUS CEETEPS EM VOTUPORANGA

037 Etec Frei Arnaldo Maria de Itaporanga 

MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA/ SP

FOLHA

A1

Prédio II Urbano
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BALCÃO DE ATENDIMENTO EM

GRANITO - H=0,90M

DESPENSAR
E

F
R

I
G

E
R

A
D

O
R

 
I
N

D
U

S
T

R
I
A

L

FREEZER HORIZONTAL

COZINHA

PRÉ-LAVAGEM

Projeção da Coifa

GLP COM DUAS SAÍDAS

Projeção do duto

A= 28,60m2

PD=3,20m

A= 8,68m2

PD=3,20m

A= 3,40m2

PD=3,20m

PIA E BANCADA EM AÇO INOX

P
I
A

 
E

 
B

A
N

C
A

D
A

 
E

M
 
A

Ç
O

 
I
N

O
X

Estantes com apoios em

alvenaria, com revestimento

cerâmico, branco fosco, 20x20,

h=1,90m, prateleiras em granito,

e=0,03m, chumbadas pelas três

faces na parede e fixadas por

grapas.

Teto com pintura acrílica branca fosca

Iluminação de 300 LUX

Parede com revestimento cerâmico branco

fosco, 20x20, até o teto

Rodapé cerâmico, h=0.10m

Piso cerâmico extrudado, de cor clara

de Exaustão

BALCÃO DE ATENDIMENTO EM

GRANITO - H=0,90M

Coifa

Parede com revestimento cerâmico branco, 20x20, até o teto

Teto com pintura acrílica branca

Luminária com proteção  para queda e explosão - LUX: 500

Parede com revestimento cerâmico branco fosco,

20x20, até o teto

Rodapé cerâmico, h=0.10m

Piso cerâmico extrudado, de cor clara

Rodapé cerâmico boleado, h=0.10m

O diâmetro da tubução, o

direcionamento para a área

externa e o tipo motor deverão

ser definidos em projeto executivo

base em alvenaria

janela com tela anti-inseto removível

CORTE AA

A

BALCÃO DE ATENDIMENTO EM

GRANITO - H=0,90M

.63

1
.
0
0

.25

P
é

 
D

i
r
e

i
t
o

 
3

.
2

0

base em alvenaria com revestimento cerâmico

Bancada em alvenaria h=0,85m, com

revestimento cerâmico, 0.20x0.20m, branco

fosco, tampo e cuba em aço inox (cuba

0,50x0,40x0,25m)

Portas de abrir em

compensado naval, revestido

com laminado melamínico

branco em todas as faces.

Torneira de

parede tipo bica

base em alvenaria com revestimento cerâmico

Bancada em alvenaria h=0,85m, com

revestimento cerâmico, 0.20x0.20m, branco

fosco, tampo e cuba em aço inox (cuba

0,50x0,40x0,25m)

Portas de abrir em

compensado naval, revestido

com laminado melamínico

branco em todas as faces.

Cozinha - bancada

Corte A-A - Esc: 1:25

Cozinha - bancada

Corte B-B - Esc: 1:25

Boneca em bloco

cerâmico 10cm

para passagem de tubulação

hidraulica

Despensa - Prateleira

Corte de detalhe Típico- Esc: 1:25

Base em alvenaria

Prateleira em granito e=0.03m

Estante com apoios

em alvenaria, com

revestimento

cerâmico, branco

fosco, 20x20,

h=1,90m, prateleiras

em granito, e=0,03m,

chumbadas pelas  três

faces na parede e

fixadas por grapas.

Parede com revestimento cerâmico branco fosco, 20x20, até o teto

Teto com pintura acrílica branca

Luminária com proteção  para queda e explosão - LUX: 300

Porta em alumínio

natural e proteção

inferior contra entrada

de insetos

rodapé cerâmico

Prateleira em granito e=0.03m

Janela com tela anti-inseto

variável

Bancada em alvenaria

h=0,85m, com revestimento

cerâmico, 0.20x0.20m,

branco fosco, tampo e cuba

em aço inox (cuba

0,50x0,40x0,25m) , portas de

abrir em compensado naval,

revestido com laminado

melamínico branco em todas

as faces.

Cozinha - bancada

Planta - Esc: 1:25

A

A

B

B

REVISÕES DESCRIÇÃO

DATA

0
EMISSÃO INICIAL

05/11/2021

RUBRICA

KISP

UIE

Unidade de Infraestrutura

DESENHO

TÍTULO

OBRA

PROJETO

COORDENAÇÃO

LOCAL / MUNICÍPIO

OBSERVAÇÃO

DATA

REVISÃO

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

05/11/2021 R0

ARQUITETURA

ARQ-006/006

ÁREA TÉCNICA

FOLHA NºESCALA

UNIDADE

KAMILA IOCE 

KAMILA IOCE UIE

INDICADA

PROJETO BÁSICO

ADEQUAÇÃO

QUADRA COBERTA

AMPLIAÇÃO COZINHA, PLANTA, CORTE E DETALHES 

CAMPUS CEETEPS EM VOTUPORANGA

037 Etec Frei Arnaldo Maria de Itaporanga 

MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA/ SP

FOLHA

A1

Prédio II Urbano
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