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Remogdo de arvores

Desativagdo e remogdo
de abrigo de Gés
neste local.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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PARA EXECUCAO DA QUADRA COBERTA

Quebra de piso de concreto, e retirada
de degraus;

Demoligdo parcial de muro para entrada
de equipamento;

Retirada de portéo para entrada de
equipamentos para execugdo da
fundagdo da quadra.

EXECUGAO DE PINTURA

*  Muro externo (todo o perimetro do terreno
interno e externo) e muretas internas
deveréo ser pintados com tinta acrilica fosca
na cor palha ou cor a ser definida pela
gerenciadora e / ou contratante

PLANTA DE SITUAGAO

hr— g

ARQUITETURA T oo

PROJETO BASICO
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Locar a Quadra distante

do abrigo de gas

PRODUGED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

ABRIGO DE GAS
AG-05 1.5

LOCAGAO DE QUADRA COBERTA

Execugdo de Cobertura da Quadra com
telha tipo sanduiche;

Cobertura em Estrutura Metalica
Execugdo de Piso com fibra de
polipropileno - QE -34;

Instalagdo de fechamento em
alambrado e rede de protegdo;
Instalagdo dos Componentes de Quadra
Poliesportiva;

Pintura das linhas demarcatorias;
Instalages Elétricas;

Instalagdes Hidarulicas;
(correspondestes a captagdo de dguas
pluviais);

Construgdo de novo abrigo de gas,
conforme modelo da FDE, respeitando o
distanciamento minimo da edificagdo,
que é solicitado por norma;
Reconstrugdo do muro;

Instalagdo de Portdo de 2 folhas.

\ EXECUGAO DE PINTURA

EXECUGAO DE PINTURA

*  Contemplagédo de Pintura em toda a area
interna e Externa do Prédio,

Pintura de Salas de aula

Pintura nas areas Administrativas
Pintura de Caixilhos e Esquadrias
Pintura de todos os Sanitarios

Muro externo (todo o perimetro do terreno
interno e externo) e muretas internas
deveréo ser pintados com tinta acrilica fosca
na cor palha ou cor a ser definida pela
gerenciadora e / ou contratante

QUADRA COBERTA CONFORME MODELO FDE E SEUS COMPONENTES:

Nota:

As rotas de acesso & quadra devem garantir a
acessibiidade auténoma as pessoas com defi ciéncia
ou com mobilidade reduzida.

ABRIGO DE GAS - MODELO FDE AG-05
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VISTA INTERNA PT-30
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

cozinHA

+ DEMOLIGAO PISO CERAMICO
« RETIRADA DE AZULEJO

+ DEMOLIGAO DE PAREDES DE ALVENARIA

+ DEMOLIGAO DE BANCADA DE ALVENARIA E PIA GRANITO.
« RETIRADA DE FORRO DE PVC

« RETIRADA DE PORTAS VENEZEADA DE FERRO

® riso

Codigo Especiicacao

+  REMOGAO DE ESQUADRIA DE FERRO ! d
« ABERTURA DE VAO PARA PORTA o s 3o o - {CORCURA
«  RETIRADA DE BALCAO DE GRANITO COM FECHAMENTO DE PORTA
D ROLAR DE FERRO [ I ——
8,75 Q0 Rodape
SALA DOS PROFESSORES E DEP. Coige Eapecifcagas
+ DEMOLIGAO PISO CERAMICO P e ——p——r———
© RETIRAGA DE AZULEJD
+  DEMOLIGAO DE PAREDES DE ALVENARIA 2 |Rodape cerdmico. = 10cm.
SALA DOS PROFESSORES 0 « RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA
H e
o Teto
) coomo | Especifcacio
A= 18,70m e
6,80 P Parede
Coago Especiicacdo
|PLANTA DE DEMOLICAO B Pitua Esmate - COR A DEFINR PELA CONTRATANTE.
TSGR 750
|cozinma Godigo & soora
Especiicardo
T [omseCoua fador
cozma
« Ampliagao das dress pra a constugdo de cozinha o [ At P
: |
(Ver Projeto de Estrutura) PA-0.80 | 030 210 | mumino. NATURAL
« Intalagho do poriasdo aluini natral
© Instlagio do janeia do anino oo i TeOVNE Ve i
*  Instalagdo de Pia ago inox o0 21 o Teo
oL * Insaagso de lavatoro po——
PM-0L 8155 «  Instalagéo de forro de gesso acartonado U0 | oso 21
£ Instaagao de blcao pasea prato s grano
A £ instaagao de novo pieo conforme descro
© Inailagio da szl
o « ° I 5.VENARUANOVA - BLOCO DE CONGRETO CELULAR 15540
DESPENSA o XX e oo
Refeitério QOTAT - REFEITORIO/ SALA PROFESSORES Jrove—
Func. Sala dos Prof b Beme 5 + Ampliagao das dreas para a consiruo de cozinha
ala dos Professores g .
0eIdD g (ver Projeto do Esnura CABLHD DE ALUMNIO
L « nsialagho o ponias do madeial Gt & G
A= 16t n2 QIAD 3 Idaczoo Piaacoon .
PD=3,200 © nlogin d novopiog conome deseo
A= 28,12m2 b o P o
2t © Instalagao do szieo om area ndcace
PD=3.20n © Pitra em todas s predes
1
o = 3, 8
S 2,85 =320
i J N 2,83 El
PA-0.9 |
5,90 PRE LAVAGEM
|PLANTA DE INTERVENGOES
lcozina ESCAA 150 E
oo
cozina
a= 2B.60m2 PP ps————
PD=3,20m E— s e
DESPENSA
A= B68m2
PD=3.20m
s SALA DOS PROFESSORES COVERNG DO ESTADO
o] et et
PD=3,20n
REFESGR[D CAMPUS CEETEPS EM VOTUPORANGA pmmnle"cjrvg;:‘\nma\do Maria de Itaporanga
MUNGIIO D VOTUPORANGA 57
o PRE-LAVAGEM == - e
3 ,40n2 ARQUITETURA 1150 ARQ-003/006
) PD=320n a0
PROJETO BASICO
5L0C0 ADINISTRATI E PEDAGOGICO (4%)
AYOUT PLANTA DO PAVIMENTO TERREO - LAYOUT
IZINHA ESCALA 1:50
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[/ PRE LAVAGEM

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

INDICAGAO DE AREAS DE PINTURA

A- CIRCULACOES E CORREDORES
« Pintura das paredes externas em alvenaria, em tinta acrilica fosca na cor
palha ou cor a ser definida pela gerenciadora e / ou contratante.
« Gradis, corrimaos (rampas e escadas) e guarda-corpos (rampas e

MUNICIPIO DE VOTUPORANGA! SP

ARQUITETURA | 1100 " ARQ-004/006

PROJETO BASICO
BLOCO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO (BAP)
PLANTA DO PAVIMENTO TERREQ - PLANTA GERAL
pEQUAGOES

KanLAlocE KaLalocE e

A escadas) deverdo ser pintados com tinta esmalte sintético na cor azul ou
cor a ser definida pela gerenciadora e / ou contratante
«Esquadrias deverdo ser pintadas com tinta esmalte sintético na cor
vermelha ou cor a ser definida pela gerenciadora e / ou contratante.
B -'SALAS DE AULA E LABORATORIOS
« As paredes deverao ter barrado com 2,00m de altura a partir do piso a
A serem pintadas com tinta esmalte sintético na cor erva doce ou cor a ser
definida pela gerenciadora e / ou contratante.
s «Pintura das paredes acima do barrado com tinta acrilica fosca na cor
marfim ou cor a ser definida pela gerenciadora e / ou contratante.
« As portas deverao ser pintadas com tinta esmalte sintético na cor a ser
definida pela gerenciadora e / ou contratante.
« Verniz acrilico para concreto aparente. Aplicagéo do verniz nas vigas e
pilares aparentes.
« Pintura do teto com tinta acrilica fosca na cor branca.
«Esquadrias deverdo ser pintadas com tinta esmalte sintético na cor
vermelha ou cor a ser definida pela gerenciadora e / ou contratante.
A C - AREAS ADMINISTRATIVAS
« Pintura das paredes com tinta acrilica fosca na cor erva doce ou cor a ser
definida pela gerenciadora e / ou contratante.
B B  As portas deverio ser pintadas com tinta esmalte sintético na cor a ser
definida pela gerenciadora e / ou contratante.
« Pintura do teto com tinta acrilica fosca na cor branca
«Esquadrias deverdo ser pintadas com tinta esmalte sintético na cor
vermelha ou cor a ser definida pela gerenciadora e / ou contratante.
Fl
5 A 2
H 8
8 D -BIBLIOTECA g
z a « Pintura das paredes com tinta acrilica fosca na cor marfim ou cor a ser &
2 definida pela gerenciadora e / ou contratante. @
H « As paredes deverao ter barrado com 2,00m de altura a partir do piso a »
2 serem pintadas com tinta esmalte sintético na cor erva doce ou cor a ser Z
g B 8 definida pela gerenciadora e / ou contratante. 2
2 « As portas deverdo ser pintadas com tinta esmalte sintético na cor a ser é‘
w . .
o PATIO REFEITORIO definida pela gerenciadora e / ou contratante. B
& « Pintura do teto com tinta acrilica fosca na cor branca. 2
S . de piso nas areas de Ges de hidraulica « Esquadrias deverdo ser pintadas com tinta esmalte sintético na cor §
E vermelha ou cor a ser definida pela gerenciadora e / ou contratante. s
< 5
= 3
< . A o
. REFEITORIO/ SALA PROFESSORES E -SANITARIOS H
5 - « As paredes acima da 4rea azulejada deverdo ser pintadas com tinta &
a *  Ampliagao das dreas para a construgao de cozinha acriica fosca na cor marfim ou cor a ser definida pela gerenciadora e / ou 3
o *  Construgao de paredes de vedagao realizadas em blocos de concreto celular °
3 contratante. ]
2 B (Ver Projeto de Estrutura) ) _ =4
8 « Instalagéo de portas de madeiral « As portas de acesso principal deverdo ser pintadas com tinta esmalte &
g «  Instalagéo de Pia ago inox sintético na cor a ser definida pela gerenciadora e / ou contratante. =
A A y * Instalagao de forro de gesso acartonado « As portas e divisérias das cabines individuais deverdo ser pintadas com
«  Instalagéo de novo piso conforme descrigao tinta esmalte sintético na cor marfim ou cor a ser definida pela
* Instalagio de azulejo em érea indicada d / tratante
*  Pintura em todas as paredes gerenciadora e /'ou contratante.
VER FOLHA 003 PARA DEFINIGAO DE ACABANENTGS * Pintura do teto corT tinta acrilica fosca na cor branca. e
«Esquadrias deverdo ser pintadas com tinta esmalte sintético na cor
E vermelha ou cor a ser definida pela gerenciadora e / ou contratante.
COZINHA
NOTA: CONSIDERAR PE DIREITO de 3,25m para os ambientes int
«  Ampliagao das &reas para a construgao de cozinha © 4,00m para patio, circulagdes externas e dreas externas.
[ e Construgdo de paredes de vedagao realizadas em blocos de concreto celular (Ve
* Instalagéo de portas de aluminio natural
* Instalagéo de janela de alminio
« Instalagio de Pia ago inox
« Instalagdo de lavatério
«  Instalagao de forro de gesso acartonado I P
«  Instalagao de balcao passa prato em granito ot oesomclo s
: y «  Instalagao de novo piso conforme descrigao
SR AV * Instalagéo de azulejo e
KJ’—‘ VER FOLHA 003 PARA DEFINIGAO DE ACABAMENTOS
A
feito| COZINHA UIE 5o
Refgério o e e
Sala dos Professores OOIAD
oem 5 T =
e e - 037 Etec Frei Amaldo Maria de ltaporanga
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. QUADRA COBERTA CONFORME MODELO FDE E SEUS
COMPONENTES: QE-34
=3
) ®
1 15.00 i 15.00 1 | i
I o— ‘ ‘
3 E - 45
N 8 Trave de Futebol
7.50
H QE - 38
Tabela de basquete -
y giﬂ' { Jl { { { o
s BuNOTE B Py (822"
-2)
10 ? SRRSO\ Gesmn ) T
3 A ARUACURA 00 GHORALE CU SAPATA CORRO
3 DEVERA ANCORAR NO BLOCO DA FUNDAGAO
o 3
FECHAMENTO FRONTAL — EXEMPLO
\EDOAS B VETRO
e iz
250 2.50 2.50 2.50 L
z QUADRA COBERTA CONFORME MODELO FDE E SEUS
QF - 42 COMPONENTES: QE-34
QE - 48 _ Poste para rede voleibol .
Linhas Demarcatérias Nota:

As rotas de acesso a quadra devem garantir a acessibilidade
auténoma as pessoas com defi ciéncia ou com mobilidade
reduzida, respeitando a NBR9050

o Ewsshomicial osnon  kise
revsoes oare uar

| ‘ | IE - = UIE ‘GOVEENO DO ESTADO
= e e | il i Unidade de Infracstrutura =t 'DE SA0 PAGLO

037 Etec Frei Arnaldo Maria de ltaporanga
CAMPUS CEETEPS EM VOTUPORANGA | Prédio Il Urbano
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MUNICIPIO DE VOTUPORANGA/ SP
i T—— e
ARQUITETURA SEM ESCALA ARQ-005/006
| i MURETA 0E BLOCOS OF | BALDRAME SOBRE BROCAS i s
! ! S e | B A oo | .
| BALDRAME | PROJETO BASICO
TRAVAMENTO BUZNOTE B PYC (9=2) ROCA ($=200m) QUADRA COBERTA

"DESAGUA NA CANALETA PLANTA BAIXA, CORTE E DETALHES.

FECHAMENTO LATERAL — EXEMPLO ARMAGAO DO BALDRAVE OU SAPATA CORRIDA CONSTRUGAO

VEDOAS £M METRO "ANCORADA NO BLOCO DA FUNDAGAO

ESC. 1125 Besewo onosero. GCooroecio
KAMILA I0CE KAMILA [OCE UiE
....... ko Eo et —
CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL 08/11/2021 RO AL
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Cozinha - bancada

e
Planta - Esc: 125 Q
3 1) ‘GOVERNO DO ESTADO
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J ARQUITETURA "~ INDICADA "’ ARQ-006/006

PROJETO BASICO
QUADRA COBERTA

AMPLIAGAO COZINHA, PLANTA, CORTE E DETALHES.
ADEQUAGAD
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