
LAB. INFORMÁTICA

A= 61,23m²

SALA SERVIDOR

A= 16,75m²

LAB. EVENTOS / MINIAUDITÓRIO

A= 123,43m²

SANIT. MASC.

A= 26,39m²

SANIT. FEM.

A= 26,39m²

CIRCULAÇÃO

A=187,79m²

ELEVADOR

LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS

A=102,77m²
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SALA DE APOIO

A= 30,51m²
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SANIT. PCD.

MASC.

A= 3,16m²

DEPÓSITO

A= 23,00m²

PREVER:

4T=110V

1PT= LÓGICA

1PT=ANTENA TV

PARA CADA COMPUTADOR

PREVER:

1T=LÓGICA

2T=110V, H=0,65m

INSTALAR RACK CAPACIDADE

PARA 26 COMPUTADORES

LAB. INFORMÁTICA

A= 61,23m²

PREVER:

4T=110V

1PT= LÓGICA

1PT=ANTENA TV

PARA CADA COMPUTADOR

PREVER:

1T=LÓGICA

2T=110V, H=0,65m

INSTALAR RACK CAPACIDADE

PARA 26 COMPUTADORES

LAB. INFORMÁTICA

A= 56,50m²

SANIT. PCD.

MASC.

A= 3,16m²

PREVER:

3T=110V

1PT= LÓGICA

1PT=ANTENA TV

Bancadas em alvenaria, h=0,90m com tampo e

pratelerias em granito. Portas em compensado

naval, revestido em laminado melaminico

branco. Prever jogo de tomadas aparentes

(110V e 220V) a cada 1.00m

Prever um ponto de AF e

uma caixa com disjuntor

32A, na parede, h=1,80m

Capela: executar a saída da

exaustão com Ø 0,15m,

passando pela laje e acima

do telhado h=0.60m;  prever

ponto de AF e EG sobre a

bancada e tomada 220V

(lado esquerdo do

equipamento)

Bancadas centrais em alvenaria, h=0,90m, tampo e prateleiras em granito. Portas

em compensado naval, revestido em laminado melaminico branco. Prever ponto

AF, EG e jogos de tomadas 110/220V nos apoios de ambos os lados

Prever:

 Paredes azulejo

branco acetinado

20x20, até o této.

 Piso granilite,

rodapé curvo e

boleado.

 Registro de

gaveta AF

 Registro de

Esfera Geral para

GLP por

laboratório, além

do registro

individual (por

ponto), e Sensor

sonoro para

detecção de

vazamento de

gás.

 exaustão no

ambiente

Paredes em azulejo 0,20x0,20m,

branco, h=2,10m, acima pintura

latex, rodapé curvo e boleado e

piso em granilite. Prever

exaustão no ambiente

Estante alvenaria, 2,10x0,45m,

revestida de azulejo branco, 20x20m,

com prateleiras em granito (a cada

0,40m)
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VAZIO

VAZIO

P6

PLANTA PAVIMENTO SUPERIOR

ESC.  1 : 100

1. CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NA OBRA

2. MEDIDAS E NÍVEIS EM METRO

3. REVESTIMENTOS DAS PAREDES - CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO

BATE CARTEIRA NA SALA DE AULA, h=70 NO EIXO

CAIXILHOS EM ALUMÍNIO, COM PINTURA ANODIZADA

ESTRUTURA METÁLICA - PINTURA EM ESMALTE ALQUÍDICO - COR BRANCA

LAJE APARENTE EM CONCRETO COM VERNIZ

DESCRIÇÃO

TETO

FORRO FIXO EM GESSO

FORRO REMOVÍVEL COM PLACAS DE GESSO LISO

DESCRIÇÃO

RODAPÉ

RODAPÉ EM GRANILITE BOLEADO

RODAPÉ VINÍLICO BOLEADO
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PISO CERÂMICO 30cm x 30 cm PI-5

DESCRIÇÃO

PISO

DESCRIÇÃO

PAREDE

PISO EM MANTA VINÍLICA

PISO GRANILITE COM JUNTA PLÁSTICA DE

1m X 1m

AZULEJO 20cm x 20cm COR BRANCO ATÉ O TETO

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ATÉ 1,50m E ACIMA

PINTURA ACRILICA SOBRE REVESTIMENTO

PINTURA LATEX ACRILICO SOBRE REVESTIMENTO
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CORDÃO DE NYLON

PISO CARPETE-TRAFEGO PESADO

LAB. INFORMÁTICA

A= 61,23m²

PREVER:

4T=110V

1PT= LÓGICA

1PT=ANTENA TV

PARA CADA COMPUTADOR

PREVER:

1T=LÓGICA

2T=110V, H=0,65m

INSTALAR RACK CAPACIDADE

PARA 26 COMPUTADORES
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PARA CADA COMPUTADOR

PREVER:

1T=LÓGICA

2T=110V, H=0,65m

INSTALAR RACK CAPACIDADE

PARA 26 COMPUTADORES
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CIRCULAÇÃO

A= 62,47m²

PROJETO BÁSICO

DESENHO

TÍTULO

OBRA

PROJETO

COORDENAÇÃO

LOCAL / MUNICÍPIO

OBSERVAÇÃO

DATA

REVISÃO

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

OUT/2021 R1

REVISÕES DESCRIÇÃO

DATA

ARQUITETURA

ÁREA TÉCNICA

FOLHA NºESCALA

UNIDADE

R0
EMISSÃO INICIAL

OUT/2017

RUBRICA

BF

UIE

Unidade de Infraestrutura

BRUNA

BRUNA UIE

FOLHA

A1

CAMPUS CEETEPS EM MONTE MOR

BLOCO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO

PAVIMENTO SUPERIOR

CONSTRUÇÃO

ESTRADA MONTE MOR X SUMARÉ, S/Nº  - MONTE MOR / SP

ARQ-003/019
1/100

198 - ETEC MONTE MOR

R1

INCLUSÃO DE SPLITS, ALTERAÇÃO DOS LAYERS, ACESSIBILIDADE NA ESCADA, ELEVADOR E MINIAUDITÓRIO (SANITÁRIOS SERÁ NOS DETALHES

PADRÃO), ALTERAÇÃO DAS PORTAS DOS BOXES E INCUSÃO DE MICTÓRIO ACESSÍVEL, SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DO MINIAUDITÓRIO E NORTE
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