FONTE / DADOS DE BASE

0375—12—-CPS—LPC-0001—-R00
0375—12—-CPS—LCA-0001—-R00
0375—12—-CPS—LCA-0002—R00
0375—12—-CPS—LCA-0003—R00
0375—12—-CPS—LCA-0004—R00
0375—12—-CPS—LCA-0005—R00
0375—12—-CPS—LCA—-0006—R00
0375—12_ARQ—AP—0001-R01-COM
0375—12_ARQ—AP-0101—-RO1-IMP
0375—12_ARQ—AP—-0102—R01-IMP
0375—12_ARQ—AP—-1101-R01-DBP

0375-12_ARQ—-AP—1102—-R01—-CBP
0375-12_ARQ—AP—-1103—-R01—-LBP
0375—12_ARQ—AP—-2101—-R01—LAB
0375—12_ARQ—AP—2102—-R01-COB
0375—12_ARQ—AP—-2201—-R01—CRT
0375—12_ARQ—AP-3101-R01—PED
0375—-12_ARQ—AP—-3102—-R01-P1P
0375—12_ARQ—AP—-3103—R01—-P2P
0375—-12_ARQ—AP—3104—R01—-COB
0375—-12_ARQ—AP—3201—-R01—CRT
0375—12_ARQ—AP—4101-R01-QDA
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ENG. FERNANDO AREVALILLO LLATA  SUP. PROJETOS

ARQ*. ANA MARIA ANTUNES COELHO GERENTE

ARQ. LUIZ GUSTAVO DELLA NOCE LIDER
(= — — | DET.O1 ARQ. ALBERTO BUNDUKI GESTOR RRT S110439392100
N
L APOIO CDHU
JHE
= [ LT
: ENG. LUIZ ROBERTO GUIMARAES COORDENADOR ART 28027230210176583
REVISAO GERAL DO TELHADO, CONSIDERANDO A JHE + HASAA
SUBSTITUIGAO DE TODAS AS TELHAS FRANCESAS,
DESENVOLVIMENTO  RRT SI10814141100

ARQ. HELENA AYOUB SILVA

CALHAS E CONDUTORES, ALEM DE INSTALAGAO DE
SUBCOBERTURA. OS NOVOS CONDUTORES SERAO
INSTALADOS NOS LOCAIS EXISTENTES (EMBUTIDOS).
ANALISE MINUCIOSA DA ESTRUTURA DE MADEIRA

AN

LEGENDA / NOTAS

SUBSTITUINDO AS PARTES DANIFICADAS. PREVER ACABAMENTOS
DESCUPINIZAGAO GERAL DE TODO MADEIRAMENTO.
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REVISAO GERAL DO TELHADO, CONSIDERANDO A

SUBSTITUIGAO DE TODAS AS TELHAS FRANCESAS,
CALHAS E CONDUTORES, ALEM DE INSTALAGAO DE
SUBCOBERTURA. 0S NOVOS CONDUTORES SERAO
INSTALADOS NOS LOCAIS EXISTENTES (EMBUTIDOS).
ANALISE MINUCIOSA DA ESTRUTURA DE MADEIRA
SUBSTITUINDO AS PARTES DANIFICADAS. PREVER
DESCUPINIZAGAO GERAL DE TODO MADEIRAMENTO.
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