REVISAO GERAL DO TELHADO, CONSIDERANDO A
SUBSTITUIGAO DE TODAS AS TELHAS FRANCESAS,
CALHAS E CONDUTORES, ALEM DE INSTALAGAO DE
SUBCOBERTURA. OS NOVOS CONDUTORES SERAQ
INSTALADOS NOS LOCAIS EXISTENTES
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NOTAS:

PORTAS EXISTENTES EXTERNAS: LIMPEZA GERAL DA ESQUADRIA, RETIRADA DE TODA PINTURA REMANESCENTE, PREVER REPARO NAS FOLHAS DE MADEIRA, PRINCIPALMENTE
EM SUA PARTE INFERIOR, COM SUBSTITUIGAO DE PEGAS DANIFICADAS E EXECUGAO DE ENXERTO QUANDO NECESSARIO. HIDRATAGAO DA MADEIRA E EXECUGAO DE PINTURA
ESMALTE SINTETICO, COR CONFORME PROSPECGAO, SOBRE FUNDO PARA MADEIRA. REVISAO GERAL DAS FERRAGENS, COM SUBSTITUIGAO DE PEGAS DANIFICADAS E
REPOSIGAO DE EVENTUAIS ITENS FALTANTES.

PORTAS EXISTENTES INTERNAS: LIMPEZA GERAL E RETIRADA DE TODA PINTURA OU VERNIZ REMANESCENTE. EXECUTAR PINTURA ESMALTE SINTETICO, COR CONFORME
PROSPECGAO OU APLICAGAO DE VERNIZ. REVISAO GERAL DAS FERRAGENS, COM SUBSTITUIGAO DE PEGAS DANIFICADAS E REPOSIGAO DE EVENTUAIS ITENS FALTANTES.

ESQUADRIAS DE FERRO EXISTENTE: LIMPEZA GERAL E RETIRADA DE TODAS AS CAMADAS DE PINTURA REMANESCENTE. EXECUGAO DE ENXERTOS ONDE NECESSARIO,
OBEDECENDO A DIMENSAO E FORMATO DOS PERFIS. REVISAO GERAL DAS FERRAGENS, COM SUBSTITUIGAO DE PEGAS DANIFICADAS E REPOSIGAO DE EVENTUAIS ITENS
FALTANTES. EXECUTAR PINTURA ESMALTE SINTETICO, COR CONFORME PROSPECGAO, SOBRE FUNDO ANTIFERRUGINOSO. LIMPEZA DOS VIDROS E PREVER SUBSTITUIGAO DE
EVENTUAIS UNIDADES QUEBRADAS OU TRINCADAS.
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