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CONTRATO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

& SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)

PROJETO
0
° 1. O SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) DEVERA ATENDER AS ESPECIFICAGOES DA NBR 5419 VIGENTE. SDE_0Q074—ETEC JOSE MARTIMIANO DA SILVA
ALGA
] 2. A MALHA DE ATERRAMENTO DEVERA SER INSTALADA PREFERENCIALMENTE A DISTANCIA DE 1m DAS FUNDAGOES E A PROFUNDIDADE MINIMA REFORMA E AMPI_IA(;AO
7 DE 0,50m, POREM SE NAO FOR POSSIVEL DEVERA SER PREVISTA UMA CAMADA DE CONCRETO PARA PROTEGAO MECANICA CONFORME NBR
0 ENDEREGO / MUNICIFIO
5419,
0
)\ = 3. 0S CAPTORES E DESCIDAS SERAO DE CABO DE AGO GALVANIZADO A FOGO, SEGAO DE # 50mm2. R. Tamandaré,520—Campos Eliseos—Ribeirdo Preto
cm
4. A MALHA DE INTERLIGAGAO DAS HASTES DE ATERRAMENTO DEVERA SER DE CABO DE AGO GALVANIZADO A FOGO, SEGAO 80mm2.
£ ° °lo TAMPA DE CONCRETO ALGA PISO 5. AS HASTES PARA O ATERRAMENTO DEVE SER, DO TIPO COPPERWELD, REVESTIDAS DE COBRE POR DEPOSIGAO ELETROLITICA E NAS
. : } - DISCIPLINA | AREA | FOLHA
[ ST § DRI DIMENSOES 2,40m x DIAMETRO DE 3/4" E LETR ‘ CA
0 0
6. AS CAIXAS DE INSPEGAO E TAMPAS DEVEM SER EM CONCRETO, COM DIMENSOES MINIMAS 25X25cm. ‘ E L E ‘ 5OS/ 504
VAl P/ A SUBIDA c* ALVENARIA OU 7. CADA CONDUTOR DE DESCIDA DEVERA SER PROVIDO DE UMA CONEXAO (CONECTOR DE MEDIGAO) DESMONTAVEL POR MEIO DE FERRAMENTA, ASSUNTO
Q Q DO PARA-RAIOS S CONCRETO
S £ INSTALADO A 1,50M DO PISO ACABADO NO PREDIO HISTORICO. NAS EDIFICAGOES NOVAS AS DESCIDAS SERAO EMBUTIDAS NOS PILARES COM
2 CONECTOR MECANICO
S e #50mm2 o REBAR DE 5/8. EDIFICIO HISTORICO
HEQTI—:NA HASTE 8. AS HASTES DE ATERRAMENTO INSTALADAS SEM CAIXAS DE INSPEGAO DEVERAO SER CONECTADAS AS CORDOALHAS POR MEIO DE SOLDA PLANTA DE COBERTURA — SPDA
0 0
fe0mm2 #80mm2 EXOTERMICAS COM SEUS DEVIDOS CUIDADOS NA RECOMPOSIGAO DA GALVANIZAGAO.
mm
HASTE DE ATERRAMENTO 9. AS CONEXOES MECANICAS DEVERAO SER DE PRESSAO (SE EMBUTIDAS EM CAIXAS DE INSPEGAO) OU DE COMPRESSAO.
? 7 BRITA N' 2 93/4" x 2,40m
RESIST. DE TERRA < 10 Ohms 10. € CONVENIENTE ALGUMAS CONEXOES MECANICAS NAS HASTES, COM A OBRIGAGAO DA INSTALAGAO DE CAIXAS DE INSPEGAQ PRINCIPALMENTE
o o ESCALA GRAFICA ESCALA NOMINAL DATA
@ 5 5 5 5 > 5 5 5 > 5 5 5 o o o row ) NAS INTERLIGAGOES DAS MALHAS ENTRE OS BLOCOS PREDIAIS. I I
3 DETALHE DO ATERRAMENTO DO PARA—RAIOS 11. NA MALHA DE CAPTAGAO, NA COBERTURA DO PREDIO, DEVERAO SER UTILIZADAS CONEXOES MECANICAS DE COMPRESSAO. ' I | - 1:75 ABRIL/2022
- 0 1 2 3 (m
12. TODA ESTRUTURA METALICA NAO ENERGIZADA DEVERA SER INTERLIGADA COM A MALHA DE ATERRAMENTO POR MEIO DE CORDOALHA DE AGO
SEM ESCALA ESPACO PARA APROVAGAO
GALVANIZADA A FOGO COM # 50mm2.
13. TODAS AS ELETROCALHAS DEVERAO SER INTERLIGADOS A MALHA DE ATERRAMENTO.
14. APGS CONCLUSAO DAS INSTALAGUES DO SPDA, A INSTALADORA DEVERA APRESENTAR O ATESTADO QUANTO AS INSTALAGOES E MEDIGAO DE
ATERRAMENTO, COM RECOLHIMENTO DE ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA — ART, ASSINADA POR ENGENHEIRO ELETRICISTA.
15.0 SISTEMA DEVERA TER MANUTENGAO PREVENTIVA COM INSPEGOES VISUAIS SEMESTRAMENTE E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESCARGAS
ATMOSFERICAS E A CADA TRES ANOS DEVERA SER REALIZADA UMA INSPEGAO POR PROFISSIONAL HABILITADO E CAPACITADO, COM EMISSAQ
DE RELATORIO TECNICO E RECOLHIMENTO DE ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, APONTANDO EVENTUAIS PONTOS DETERIORADOS DO
SISTEMA E AS MELHORIAS A SEREM EFETUADAS, GARANTINDO A EFICIENCIA DO SPDA.
. _______________________________________________________________________________________________|
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