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NOTAS

1-TODAS AS PARTES METALICAS, NAO DESTINADAS A CONDUGAO DE ENERGIA ELETRICA, DEVEM SER
DEVIDAMENTE ATERRADAS E INTERLIGADAS AO SISTEMA DE ATERRAMENTO, COM CONDUTOR DE COBRE
(BITOLA/SEGAO MINIMA DE 25mm 2)

2-TODOS OS MATERIAIS A SEREM INSTALADOS DEVERAO SER DE MARCA E TIPOS ACEITOS PELA ELETROPAULO
3—-0 NEUTRO DA REDE DA CONCESSIONARIA DEVERA SER INTERLIGADO A MALHA DE TERRA

4—ATERRAR AS BUCHAS SECUNDARIAS "X0", DOS TRANSFORMADORES DE SERVIGO

ESTA CHAVE NAO DEVERA PERIGO DE MORITE
5—COLOCAR AS PLACAS DE ADVERTENCIA |SER \MANOBRADA EM CARGA| |ALTA TENSAO

6—A RESISTENCIA DO SISTEMA DE ATERRAMENTO NAO DEVE SER SUPERIOR A 10 ohms EM QUALQUER EPOCA DO ANO
7—A ISOLAGAO GERAL DA INSTALAGAC NAO DEVERA SER INFERIOR A 30 Mega Ohms.

8—FIXAR NA PORTA DE ENTRADA DO POSTO, PLACA DE ADVERTENCIA COM OS DIZERES: "PERIGO DE MORTE—ALTA TENSAO”
COM OS RESPECTIVOS SIMBOLOS INDICATIVOS

9—LIGAR AS BLINDAGENS DOS CABOS SUBTERRANEOS DE ENTRADA NO NEUTRO, DO LADO EXTERNO NO POSTE
DA ELETROPAULO E DO LADO INTERNO DA SUBESTAGAO PRIMARIA

10—0 DISJUNTOR GERAL DEVERA SER FIXADO E TRAVADO FIRMEMENTE A SUPORTES RIGIDOS, CONVENIENTEMENTE INSTALADOS
SOBRE BASE DE CONCRETO

11—PASSAR 4 FIOS RIGIDOS DE COBRE COM ISOLAGAO 0,6Kv BITOLA DE #2,5mm?2NAS CORES:VERMELHO, BRANCO,
MARROM (PARA AS FASES) E AZUL CLARO(PARA NEUTRO), EM CADA ELETRODUTO NA INTERLIGAGAO ENTRE OS
TC's E TP’s, COM A CAIXA DE MEDIDORES.

12—NOS CONDUTORES DE INTERLIGAGAO ENTRE OS PARA—RAIOS DEVEM EXISTIR FLECHA (FOLGA)

13—A ILUMINAGCAO INTERNA DA SUBESTAGCAO PRIMARIA DEVE SER PROVINIENTE, EXCLUSIVAMENTE DO TRANSFORMADOR

DE SERVIGO
14—TODAS AS GRADES DE PROTEGAO DOS CUBICULOS DEVERAO SER REMOVIVEIS E ARTICULAVEIS ABRINDO PARA FORA
A DOS CUBICULOS DOS TRANSFORMADORES DE SERVIGO DEVERAO SER CONSTITUIDAS DE DUAS ABAS

15—FIXAR NA GRADE DE PROTEGAO DO CUBICULO DO TRANSFORMADOR UMA PLACA (XEROX PLASTIFICADO)
16—A DISTANCIA MINIMA ENTRE FASE—FASE E FASE—TERRA DEVERAO SER DE 0,20m E 0,15m, RESPECTIVAMENTE

17—0 POSTO PRIMARIO SERA CONSTRUIDO NO ALINHAMENTO DA VIA PUBLICA

18—AS PAREDES DE ALVENARIA DEVERAO POSSUIR REBOCO PELO LADO EXTERNO E INTERNO
PREVER PINTURA NA COR BRANCO PELO LADO INTERNO DAS PAREDES DA SUBESTAGAO PRIMARIA

19—PREVER NOS POSTOS EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO, TAIS COMO: LUVAS DE BORRACHA COM ISOLAGAO DE 20Ky,
LUVAS DE RASPA ALOJADAS EM CAIXA APROPRIADA, ESTRADO DE MADEIRA, COM TAPETE DE BORRACHA DE 1cm DE ESPESSURA, BASTAO DE MANOBRA COM ISOLAGAO PARA 20Kv.

20—NENHUM DISPOSITIVO OU EQUIPAMENTO DE BAIXA TENSAO PODERA SER INSTALADO DENTRO
DOS CUBICULOS DE ALTA TENSAO

21—NO POSTO PRIMARIO NAO SERA PERMITIDO O DEPOSITO DE MATERIAIS

22—-DEVERAO SER OBSERVADAS AS NORMAS DA ABNT(NBR—14039) E DO LIVRO DE INSTRUGCOES GERAIS
DA ELETROPAULO METROPOLITANA(LIG), EDIGAO 2004
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