
 NOTAS :
1 - MEDIDAS EM CENTÍMETRO, NÍVEIS EM METRO

2 - CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO ESTRUTURAL:   
CONCRETO MOLDADO IN LOCO - fck> 30 MPa   Ecs >26,1 GPa;  

3 - CONFIRMAR MEDIDAS NA OBRA;
4 - COBRIMENTO = 3 CM.
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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

VB1
     50A   1      10     3     444    1332
     50A   2    12.5     3     444    1332
     50A   3     6.3    24     118    2832

VB16
     50A   1      10     2     261     522
     50A   2      10     2     231     462
     50A   3    12.5     2     444     888
     50A   4     6.3    15     118    1770

VB20
     50A   1      10     2     444     888
     50A   2      10     2     444     888
     50A   3     6.3    15     118    1770

VB24
     50A   1      10     2     444     888
     50A   2      10     2     444     888
     50A   3     6.3    15     118    1770

VB25
     50A   1      10     2     449     898
     50A   2      10     2     449     898
     50A   3     6.3    15     118    1770

VB29
     50A   1      10     2     449     898
     50A   2      10     2     449     898
     50A   3     6.3    15     118    1770

VB33
     50A   1     6.3     2     315     630
     50A   2      10     2     305     610
     50A   3     6.3    10     118    1180

VB35
     50A   1     6.3     2     390     780
     50A   2      10     2     160     320
     50A   3    12.5     2     500    1000
     50A   4     6.3    18     118    2124

VB37
     50A   1      10     2     370     740
     50A   2    12.5     2     285     570
     50A   3     6.3    10     118    1180

VB43
     50A   1      10     2     444     888
     50A   2      10     2     444     888
     50A   3     6.3    15     118    1770

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
    193       47    6.3     50A
    129       80     10     50A
     38       36   12.5     50A

Peso Total+10%        50A =      181 kgf


