
 NOTAS :
1 - MEDIDAS EM MILÍMETRO, NÍVEIS EM METRO

2 - CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO ESTRUTURAL (CAA II):

VIGAS PRÉ FABRICADAS - fck> 40 MPa     Ecs >30,1 GPa;
PILARES PRÉ FABRICADOS - fck> 40 MPa     Ecs >30,1 GPa;   
CONCRETO MOLDADO IN LOCO - fck> 30 MPa   Ecs >26,1 GPa;  

3- EXECUTAR O GRAUTEAMENTO DA INTERFACE DAS VIGAS, PILARES E
LAJES ALVEOLARES COM O MATERIAL:
GRAUTE:

fgk > 40 MPa.
ISENTO DE RETRAÇÃO.
FLUIDEZ ADEQUADA PARA PERFEITO PREENCHIMENTO DO VÃO

     ENTRE OS ELEMENTOS.

4- ELASTÔMERO SIMPLES e=10mm, DUREZA 70 SHORE-A.
5 - COBRIMENTO = 3 CM.
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Corte A-A

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

C1   (X16)
     50A   1     6.3    32     103    3296
     50A   2      10    48     303   14544
     50A   3      10    16     287    4592
     50A   4      10    16     255    4080
     50A   5     6.3    16     214    3424
     50A   6     6.3    16     198    3168
     50A   7     6.3    16     180    2880
     50A   8     6.3    16     162    2592
     50A   9      25    32     157    5024
     50A  10    12.5    32     100    3200
     50A  11    12.5    32     100    3200
     50A  12      25    16      34     544

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
    154       38    6.3     50A
    232      143     10     50A
     64       62   12.5     50A
     56      215     25     50A

Peso Total+10%        50A =      503 kgf

P102 ATÉ P109 e P124 ATÉ P131

3
9

6
9

88

R
=
1
8
.
8

2 N9 Ø 25 C=157

1
N1
2
Ø 
25

C=
34

3 N2 Ø 10 C=303

1 N3 Ø 10 C=287

1 N4 Ø 10 C=255

1 N5 Ø 6.3 C=214

1 N6 Ø 6.3 C=198

1 N7 Ø 6.3 C=180

1 N8 Ø 6.3 C=162

4
1

62

2 N1 Ø 6.3 C=103

2
0

8
0

2
N
1
0

Ø
 
1
2
.
5

C
=
1
0
0

2
0

8
0

2
N
1
1

Ø
 
1
2
.
5

C
=
1
0
0

Aparelho
de apoio
Total= 1x

2

2 2

2

5
6

36

5
6

20

2
9 24

3
1

37

3 N1 Ø 12.5 C=68

1
N2

Ø 
12
.5

C=
18

(s
ol
da
do
)

38 18

5 N3 Ø 10 C=153

2
3

16

2 N4 Ø 6.3 C=92

2
3

36
2 N5 Ø 6.3 C=59

2
0

5
4

1
N
6

Ø
 
1
2
.
5

C
=
7
4

Aparelho
de apoio
Total= 1x

15.5

1
6
.
8

4.34.3

3
.
6

A
A

C2_01
2X
VP2/VP3

Corte A-A

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

C2   (X2)
     50A   1    12.5     6      68     408
     50A   2    12.5     2      18      36
     50A   3      10    10     153    1530
     50A   4     6.3     4      92     368
     50A   5     6.3     4      59     236
     50A   6    12.5     2      74     148

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
      6        1    6.3     50A
     15        9     10     50A
      6        6   12.5     50A

Peso Total+10%        50A =       19 kgf
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Corte A-A

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

C2   (X4)
     50A   1    12.5    12      88    1056
     50A   2    12.5     4      18      72
     50A   3      10    20     193    3860
     50A   4     6.3     8      92     736
     50A   5     6.3     8      59     472
     50A   6    12.5     4      74     296

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
     12        3    6.3     50A
     39       24     10     50A
     14       14   12.5     50A

Peso Total+10%        50A =       44 kgf

P101/P110/P123/P132
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Corte A-A

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

C2   (X28)
     50A   1    12.5    84      82    6888
     50A   2    12.5    56      18    1008
     50A   3      10   140     241   33740
     50A   4     6.3   112      92   10304
     50A   5     6.3   112      59    6608
     50A   6    12.5    28      74    2072
     50A   7    12.5    28      74    2072

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
    169       41    6.3     50A
    337      208     10     50A
    120      116   12.5     50A

Peso Total+10%        50A =      403 kgf

P102 ATÉ P109/P124 ATÉ P131/P111 ATÉ P122
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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

C2   (X4)
     50A   1    12.5    12     108    1296
     50A   2    12.5     4      18      72
     50A   3      10    20     233    4660
     50A   4     6.3     8      92     736
     50A   5     6.3     8      59     472
     50A   6    12.5     4      74     296

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
     12        3    6.3     50A
     47       29     10     50A
     17       16   12.5     50A

Peso Total+10%        50A =       53 kgf

P101/P110/P123/P132
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Corte A-A

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

C4   (X4)
     50A   1      16    16     128    2048
     50A   2      16     4      34     136
     50A   3      10    12     293    3516
     50A   4      10     4     277    1108
     50A   5      10     4     249     996
     50A   6       8     4     171     684
     50A   7       8     4     145     580
     50A   8     6.3     8      81     648
     50A   9    12.5     8      92     736
     50A  10    12.5     4     100     400
     50A  11    12.5     4     100     400

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
      6        2    6.3     50A
     13        5      8     50A
     56       35     10     50A
     15       15   12.5     50A
     22       34     16     50A

Peso Total+10%        50A =       100 kgf
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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

FERRO GUIA DE TOPO DE PILAR 40x60   (X8)
     50A  10    12.5    16     100    1600
     50A  11    12.5    16     100    1600

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
     32       31   12.5     50A

Peso Total+10%        50A =       34 kgf

QUANTIDADES GERAIS E DESENHO GENÉRICO - APENAS PARA QUANTITATIVO
(SEGUIR DETALHAMENTO INDICADO NA FORMA DE CADA PILAR)
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