
PLANTA DA FUNDAÇÃO (NÍVEL +548,81)
Esc.1:75

4050

01 03 05 06 08 10

22
50

F
D

C
A

02 04 07 09

450 450 450 450 450 450 450 450 450

B
E

45
0

45
0

45
0

45
0

45
0

 NOTAS :
1 - MEDIDAS EM CENTÍMETRO, NÍVEIS EM METRO

2 - CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO ESTRUTURAL (CAA II):

VIGAS PRÉ FABRICADAS - fck> 40 MPa     Ecs >30,1 GPa;

PILARES PRÉ FABRICADOS - fck> 40 MPa     Ecs >30,1 GPa;   
CONCRETO MOLDADO IN LOCO - fck> 30 MPa   Ecs >26,1 GPa;  

3- EXECUTAR O GRAUTEAMENTO DA INTERFACE DAS VIGAS, PILARES E
LAJES ALVEOLARES COM O MATERIAL:
GRAUTE:

fgk > 40 MPa.
ISENTO DE RETRAÇÃO.
FLUIDEZ ADEQUADA PARA PERFEITO PREENCHIMENTO DO VÃO

     ENTRE OS ELEMENTOS.
4- ELASTÔMERO SIMPLES e=10mm, DUREZA 70 SHORE-A.
5- ARRIMOS EM PAREDES ESTRUTURAIS:

BLOCOS DE FBK = 6 MPa
GRAUTE DE  FGK = 25 MPa
ARGAMASSA DE FAK = 6 MPa
DIMENSÕES DOS BLOCOS INTEIROS = 19 X 19 X 39 CM (EXCETO ONDE
INDICADO).
ESPAÇAMENTO ENTRE BLOCOS = 1 CM (EXCETO ONDE INDICADO).

5
8

0

5

10

VB1
19/45

VB2
19/45

VB3 19/45 VB4 19/45 VB5 19/45 VB6 19/45 VB7 19/45 VB8 19/45 VB9 19/45

V
B
2
5

1
9
/
4
5

V
B
2
6

1
9
/
4
5

V
B
2
7

1
9
/
4
5

V
B
2
8

1
9
/
4
5

V
B
2
9

1
9
/
4
5

VB10 19/60
V
B
3
5

1
9
/
4
5

19/45

VB12

VB11
19/45

V
B
3
1

1
9
/
4
5

V
B
3
4

1
9
/
4
5

V
B
3
7

1
9
/
4
5

19/45

VB13

VB14
19/45

V
B
3
6

1
9
/
4
5

V
B
3
3

1
9
/
4
5

V
B
3
0

1
9
/
4
5

VB15 19/60

VB16 19/45

V
B
3
2

1
9
/
4
5

VB17 19/45 VB18

19/45

VB19

19/45

VB20

19/45

VB21

19/45

VB22

19/45

VB23

19/45

VB24

19/45

V
B
3
8

1
9
/
4
5

V
B
3
9

1
9
/
4
5

V
B
4
0

1
9
/
4
5

V
B
4
1

1
9
/
4
5

V
B
4
5

1
9
/
4
5

V
B
4
6

1
9
/
4
5

P101
40/60

P102
40/60

P103
40/60

P104
40/60

P105
40/60

P106
40/60

P107
40/60

P108
40/60

P109
40/60

P110
40/60

P112
40/40

P115
40/40

P118
40/40

P121
40/40

P123
40/60

P124
40/60

P125
40/60

P126
40/60

P127
40/60

P128
40/60

P129
40/60

P130
40/60

P131
40/60

P132
40/60

P113
40/60

P116
40/60

P119
40/60

P122
40/60

P111
40/60

P114
40/60

P117
40/60

P120
40/60

B1
180/90 B2

180/90
B3
180/90

B4
180/90

B5
180/90

B6
180/90

B7
180/90

B8
180/90

B9
180/90

B10
180/90

B11
180/90

B13
180/90

B14
180/90 B16

180/90

B17
180/90

B19
180/90

B20
180/90

B22
180/90

B23
180/90

B24
180/90

B25
180/90

B26
180/90

B27
180/90

B28
180/90

B29
180/90

B30
180/90

B31
180/90

B32
180/90

B12
150/90

B15
150/90

B18
150/90

B21
150/90

B101
60/60

B102
60/60

1
9

2
2

3
1

1
99
.5

1
9

2
2

2
5

.5
1

9

4 1
9

2
2

2
5

.5
1

9

4

1
9

2
2

2
5

.5
1

9

4

19

341

19

341

19

1
9

4
3

2

1
9

1
6

4

1
9

2
4

7

1
9

4
3

1

1
9

2
4

7

1
9

1
6

4

1
9

4
3

2

1
9

19
119

19

195

19

155
19

175

19

19

119

19

195

19

155

19

175

19

3311

19

19

341

19

341

19

3311

19

54
9.

26

54
9.

80

55
0.

34

55
0.

88

55
1.

42

TELA DUPLA "Q138"

CONTRAPISO
ARMADO

SOLO BEM COMPACTADO
LASTRO DE CNCRETO MAGRO

e=5cm.

ENCHIMENTO COM PESO MÁXIMO DE
1,2 tf/ m3 (TIJOLO CERÂMICO)

S/ ESCALA
DET. ARMAÇÃO DA ARQUIBANCADA
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BE = ALVENARIA ESTRUTURAL
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FSB = FACE SUPERIOR DO BLOCO OU CÁLICE

CP = COTA DE PONTA DO PILAR
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