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6 CARACTERISTICAS DO CONCRETO ESTRUTURAL (CAA Il):
1 $ CA=+547,
|

VIGAS PRE FABRICADAS - fck> 40 MPa  Ecs >30,1 GPa;
PILARES PRE FABRICADOS - fck> 40 MPa  Ecs >30,1 GPa;
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CONCRETO MOLDADO IN LOCO - fck> 30 MPa Ecs >26,1 GPa;
EXECUTAR O GRAUTEAMENTO DA INTERFACE DAS VIGAS, PILARES E
LAJES ALVEOLARES COM O MATERIAL:
GRAUTE:
— fgk > 40 MPa.
— ISENTO DE RETRAGAO.
— FLUIDEZ ADEQUADA PARA PERFEITO PREENCHIMENTO DO VAO
ENTRE OS ELEMENTOS.

CA=+548,21 4-  ELASTOMERO SIMPLES e=10mm, DUREZA 70 SHORE-A.

5-  CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.

6- PARA A EXECUGAO DAS FUNDAGOES DEVEM-SE SEGUIR AS
PRESCRIGOES DA NBR 6122.
ESTACAS TIPO HELICE CONTINUA:
RESISTENCIA DO CONCRETO fck > 30 MPa.
CONSUMO MINIMO DE CIMENTO = 400 kg/m3 (CIMENTO CPIII).
SLUMP ENTRE 20 cm E 24 cm.

2-
; I
|

CA=+547,76 10

225

| —e

CA=+548,21
L e

450

70 7-

45

180
I

2250

1 :IF: CA=+547,36
|

P116

40/60

SLUMP FLOW: < 49 cm A 56 cm.

FATOR AGUA/CIMENTO < 0,60 (SEM USO DE SUPER -
PLASTIFICANTES) REFERENCIA: MANUAL DA ABEF.
DIMENSAO MAXIMA DO AGREGADO = 12.5mm (PEDRA 0)

AS ARMAGCOES DAS ESTACAS DEVERAO SER CONFIRMADAS
PELO EXECUTOR DAS ESTACAS.

OS ESTRIBOS DAS ESTACAS PODEM SER DE ACO CA-25.

% DE ARGAMASSA EM MASSA > 55%

[MASSA DE CIMENTO + MASSA DOS AGREGADOS MIUDOS]
*100/ [MASSA DE CIMENTO + MASSA DOS AGREGADOS
MIUDOS + MASSA DOS AGREGADOS GRAUDOS].

A COLOCAGAO DE FERRAGEM NA ESTACA HELICE DEVE
SER DE NO MAXIMO 2 HORAS APOS A CHEGADA DO
CAMINHAO BETONEIRA NA OBRA, RESPEITANDO A NBR 7212.
TRACO TIPO BOMBEADO.

PERMITIDO O USO DE AGREGADOS MIUDOS ARTIFICIAIS
CONFORME A NBR 7211.
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ESPECIFICAR NA NOTA FISCAL A QUANTIDADE MAXIMA DE
AGUA A SER ADICIONADA NA OBRA CONSIDERANDO A

AGUA RETIDA NA CENTRAL MAIS UMA ESTIMATIVA DE AGUA
PERDIDA POR EVAPORAGAO E O SLUMP.

OS COMPRIMENTOS E ARMADURA DAS ESTACAS DEVEM SER
CONFIRMADOS E APROVADOS POR ENG° ESPECIALIZADO NA
OCASIAO DA EXECUGAO.
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SDE_074—ETEC JOSE MARTIMIANO DA SILVA
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ENDEREGO / MUNICIPIO

R. Tamandaré,520—Campos Eliseos—Ribeirdo Preto

COMPRIMENTO
UNIT | TOTAL
cm cm

POS BIT |QUANT

COMPRIMENTO
UNIT | TOTAL

cm cm

ACO POS BIT |QUANT ACO

DETALHE TiPICO DAS ESTACAS @30 (x47)

DETALHE TiPICO DAS ESTACAS @30 (x64) @
HELICE CONTINUA (12tf)

HELICE CONTINUA (35tf)

mm mm DISCIPLINA | AREA | FoLHA

ESTACAS (x47)

ESTACAS

(X64)
50A il
50A 2
50A 3

282
1081
235

600 169200
87561

15040

ESTRUTURA

ASSUNTO

50A 1
50A 2
50A 3

600
81

384
1472
320

EST|01/23

230400 1, 20
119232
20480
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Cota de

Cota de
Arrasamento

Arrasamento

50
50
o
&)

ESTRUTURA DE CONCRETO
PROJETO EXECUTIVO
LOCAGAO GERAL

BLOCO ESPORTIVO

RESUMO DE ACO
BIT COMPR
mm m

50A 6.3 1026
50A 12.5 1692

Peso Total+10% 50A =

RESUMO DE ACO
BIT COMPR
mm m

6.3 1397
12.5 2304

50A =

200
Roletes ¢/ 2,00 m

200
Roletes ¢/ 2,00 m

PESO
kgf
251
1629
2069 kgf

PESO
kgf
342
2219

ACO ACO

6 x N1-@12,5 mm
¢=600cm

600 cm

23 x N2
ESTRIBO

600 cm

6 x N1-@12,5 mm

20 ¢ =600cm S0A

ESTRIBO

50A

3
DA

N2 ¢/ 20 cm

550

1400

N1-@125mm c

9

Peso Total+10%

2817 kgf

700

530

N2 c/20 cm

N1-@125mm c
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ESCALA GRAFICA

CC
0 1 2

| ESCALA NOMINAL

1:75

3 (m)

| paTA

OUT/2021

ESPAGO PARA APROVAGAO

23 xN2 @ 6,3 mmc/ 20 cm c=81cm
%
d (VAR.)

5x N3 @ 6,3 mm ¢/ 20 cm c= VARIAVEL
(COMPRIMENTO MEDIO = 64 cm)

23 xN2 @ 6,3 mmc/ 20 cm c=81cm

- 4§

5x N3 @ 6,3 mm ¢/ 20 cm c= VARIAVEL

(COMPRIMENTO MEDIO = 64 cm)
N3 N3
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LEGENDA

PILAR QUE NASCE

PILAR QUE SEGUE
PILAR QUE MORRE

Cota de Ponta Cota de Ponta

c(cm)

20 57

20 | 57 OBSERVACOES:

- OS ESTRIBOS DAS ESTACAS (ARM. TRANSVERSAL)
PODERAO TER CONFIGURAGAO HELICOIDAL (PASSO = 20 cm)

OBSERVACOES:

- OS ESTRIBOS DAS ESTACAS (ARM. TRANSVERSAL)
PODERAO TER CONFIGURAGAO HELICOIDAL (PASSO = 20 cm)

14 53 14 53

13 50 13 50

1 45 1 45

- OS ROLETES INDICADOS PODERAO SER SUBSTITUIDOS POR

- OS ROLETES INDICADOS PODERAO SER SUBSTITUIDOS POR
ESPACADORES PLASTICOS

ESPACADORES PLASTICOS
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