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ESPESSURA MINIMA DE CONCRETO PARA CAPEAMENTO

SEM ESCALA

CAPA DE CONCRETO

. 8cm minimo
5cm
minimo

ESPESSURA MEDIA= 6,5cm

Jk 8cm minimo

FONTE / DADOS DE BASE

CDHU
ENG. FERNANDO AREVALILLO LLATA  SUP. PROJETOS

ARQ*. ANA MARIA ANTUNES COELHO GERENTE

ARQ. LUIZ GUSTAVO DELLA NOCE LIDER

ARQ. ALBERTO BUNDUKI GESTOR RRT S110439392100
APOIO CDHU

JHE

ENG. LUIZ ROBERTO GUIMARAES COORDENADOR ART 28027230210176583
JHE + GEPRO

ENG. GERRIVAN DE OLIVEIRA DESENVOLVIMENTO  ART 28027230211455797

LEGENDA / NOTAS

LEGENDA

PILAR QUE NASCE

PILAR QUE SEGUE
PILAR QUE MORRE

NOTAS :

1-
2-

MEDIDAS EM CENTIMETRO, NIVEIS EM METRO

CARACTERISTICAS DO CONCRETO ESTRUTURAL (CAA lI):

VIGAS PRE FABRICADAS - fck> 40 MPa  Ecs >30,1 GPa;

PILARES PRE FABRICADOS - fck> 40 MPa  Ecs >30,1 GPa;

CONCRETO MOLDADO IN LOCO - fck> 30 MPa Ecs >26,1 GPa;

EXECUTAR O GRAUTEAMENTO DA INTERFACE DAS VIGAS, PILARES E

LAJES ALVEOLARES COM O MATERIAL:

GRAUTE:

— fgk > 40 MPa.

— ISENTO DE RETRAGAO.

— FLUIDEZ ADEQUADA PARA PERFEITO PREENCHIMENTO DO VAO
ENTRE OS ELEMENTOS.

ELASTOMERO SIMPLES e=10mm, DUREZA 70 SHORE-A.

REVISOES (DISCRIMINAGAQ) N° DATA RUBRICA

CDHU‘ Companhia de Desenvolvimentd

Habitacional e Urbano

Rua Boa Vista,170 . S&o Paulo . Tel.2505.2000 . CNPJ 47.865.597,/000

1-09

CONTRATO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROJETO

SDE_074—ETEC JOSE MARTIMIANO DA SILVA
REFORMA E AMPLIAGAO

ENDEREGO / MUNICIPIO

R. Tamandaré,520—Campos Eliseos—Ribeirdo Preto

DISCIPLINA | AREA | FOLHA

ESTRUTURA [EST | 34/35

ASSUNTO

ESTRUTURA DE CONCRETO
PROJETO EXECUTIVO

FORMAS PAVIMENTO COBERTURA 2
BLOCO LABORATORIO

ESCALA GRAFICA I ESCALA NOMINAL I DATA

' I— ' 1:75 OUT/2021
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ESPAGO PARA  APROVAGAO

CODIGO CDHU
EMPREENDIMENTO
Projeto Regido Municipio Versdo Etapa do Projeto
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