FONTE / DADOS DE BASE

CDHU
ENG. FERNANDO AREVALILLO LLATA  SUP. PROJETOS
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ARQ. LUIZ GUSTAVO DELLA NOCE LIDER
- 'Pavimento Quant Volume Volume Peso Peso ARQ. ALBERTO BUNDUKI GESTOR RRT SI110439392100
ELEVACAO 7 oNe 6 unit total unit total
697 Cobertura(1x) 2 2.626 5.252 6.565 13.130 APOIO CDHU
155 | 387 | 155 NS 10 c/12)5 N5 38 C/12.5 | N5 10 c/12.5 TOTAIS 2 5.252 13.130 UHE
Al ca‘[de icamento Alca deT'ig:amento (116) T (465) ]’ (116) ENG. LUIZ ROBERTO GUIMARAES COORDENADOR ART 28027230210176583
. Van\ v - A o JHE + GEPRO
" " . " ACO POS BIT |QUANT| COMPRIMENTO ENG. GERRIVAN DE OLIVEIRA DESENVOLVIMENTO  ART 28027230211455797
" n " ’ 2x9 N6 UNIT | TOTAL
> . . & " X 2 N4 X - o o LEGENDA / NOTAS
§ 4 ;e A~ Alca de icamento _ Alca de icamento ,~ _ L "l o ’_E T . __ __ _ _ _ N ___ VP11l (X2)
= T :»- - T 50A 1 12.5 16 708 11328
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— < 2x2 N4 @ 12.5 C=779 < 50A 5 6.3 116 156 18096
"'| rr 50A 6 8 36 691 24876
50A 7 6.3 116 294 34104
I 59 N 5 5 CoCoT | 50A 8 6.3 116 104 12064
X = 50A 9 6.3 8 138 1104
155 T 387 T 155 ! ! 50A 10 6.3 8 96 768
i APOIOS NO ESTOQUE/TRANSPORTE | . 689 :
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| | RESUMO DE ACO
PLANTA : . ACO BIT COMPR PESO
<}_‘ | 4x3 N3 ¢ 8 C=691 | mm m kof
50A 6.3 661 162
Il 155 1 387 | 1 155 g 10 688 110 50A 8 415 164
T I I e 3 8 N1 @ 12.5 C=708 50A 12.5 232 224
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\ 697 | / SECAO SECAO EXTREMIDADE DIREITA
T \L2x FURO @25 2x FURO @25 | T -
Bainha Metalica Corrugada Bainha Metalica Corrugada ARMACAO EXTREMIDADE DI REITA 10 10
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i ¢ ¢ - NOTAS :
e e 1-  MEDIDAS EM MILIMETRO, NIVEIS EM METRO
p | * * 2- CARACTERISTICAS DO CONCRETO ESTRUTURAL (CAA II):
VIGAS PRE FABRICADAS - fck> 40 MPa  Ecs >30,1 GPa;
- 56 N7 2 6.3 60 60 PILARES PRE FABRICADOS - fck> 40 MPa  Ecs >30,1 GPa;
EE) ™ C/12.5 =294 CONCRETO MOLDADO IN LOCO - fck> 30 MPa Ecs >26,1 GPa;
] \ 3-  EXECUTAR O GRAUTEAMENTO DA INTERFACE DAS VIGAS, PILARES E
LAJES ALVEOLARES COM O MATERIAL:
4 N9 @ 6.3 C/20 C=138 GRAUTE:
. 4 N10 ¢ 6.3 C/20 C=136 — fgk > 40 MPa.
— ISENTO DE RETRACAO.

— FLUIDEZ ADEQUADA PARA PERFEITO PREENCHIMENTO DO VAO
ENTRE OS ELEMENTOS.
4-  ELASTOMERO SIMPLES e=10mm, DUREZA 70 SHORE-A.
5- COBRIMENTO =2,5CM.

REVISOES (DISCRIMINAGAO) N DATA RUBRICA

CDHU! Companhia de Desenvolvimentd

Habitacional e Urbano

Rua Boa Vista,170 . S&o Paulo . Tel.2505.2000 . CNPJ 47.865.597/0001—-09

CONTRATO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROJETO

SDE_074—ETEC JOSE MARTIMIANO DA SILVA
REFORMA E AMPLIACAO

ENDEREGO / MUNICIPIO

R. Tamandaré,520—Campos Eliseos—Ribeirdo Preta

DISCIPLINA l AREA | FoLHA

ESTRUTURA [EST | 3%/35

ASSUNTO

ESTRUTURA DE CONCRETO
PROJETO EXECUTIVO

ARMAGAO DAS VIGAS PRE—MOLDADAS 9/13
BLOCO LABORATORIO
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