
 NOTAS :
1 - MEDIDAS EM MILÍMETRO, NÍVEIS EM METRO

2 - CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO ESTRUTURAL (CAA II):

VIGAS PRÉ FABRICADAS - fck> 40 MPa     Ecs >30,1 GPa;

PILARES PRÉ FABRICADOS - fck> 40 MPa     Ecs >30,1 GPa;   
CONCRETO MOLDADO IN LOCO - fck> 30 MPa   Ecs >26,1 GPa;  

3- EXECUTAR O GRAUTEAMENTO DA INTERFACE DAS VIGAS, PILARES E
LAJES ALVEOLARES COM O MATERIAL:
GRAUTE:

fgk > 40 MPa.
ISENTO DE RETRAÇÃO.
FLUIDEZ ADEQUADA PARA PERFEITO PREENCHIMENTO DO VÃO

     ENTRE OS ELEMENTOS.
4- ELASTÔMERO SIMPLES e=10mm, DUREZA 70 SHORE-A.
5 - COBRIMENTO = 2,5 CM.
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Pavimento Volume Volume Peso PesoQuant

unit total unit total

  2Segundo(1x)    1.762   3.524    4.404   8.808

  2Primeiro(1x)    1.762   3.524    4.404

 4TOTAIS   7.048   17.616
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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

VP1   (X4)
     50A   1     6.3   216     226   48816
     50A   2     6.3 12     790    9480
     50A   3     6.3     4     769    3076
     50A   4    12.5    16     798   12768
     50A   5      20    16     785   12560
     50A   6      10    48     688   33024
     50A   7     6.3   216     282   60912
     50A   8     6.3   160     136   21760
     50A   9     6.3     8      37     296
     50A  10      16     8      24     192
     50A  11     6.3    48     172    8256
     50A  12     6.3    32      92    2944
     50A  13      16    24     143    3432
     50A  14     6.3    32     161    5152
     50A  15       8    40     283   11320
     50A  16       8    40     243    9720
     50A  17     6.3    32     202    6464

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
   1672      410    6.3     50A
    210       83      8     50A
    330      204     10     50A
    128      123   12.5     50A
     36       57     16     50A
    126      310     20     50A

Peso Total+10%        50A =     1305 kgf

  8.808
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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

VP1   (X4)
     50A   1     6.3   216     226   48816
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COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
   1672      410    6.3     50A
    210       83      8     50A
    330      204     10     50A
    128      123   12.5     50A
     36       57     16     50A
    126      310     20     50A

Peso Total+10%        50A =     1305 kgf
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