
 NOTAS :
1 - MEDIDAS EM MILÍMETRO, NÍVEIS EM METRO

2 - CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO ESTRUTURAL (CAA II):

VIGAS PRÉ FABRICADAS - fck> 40 MPa     Ecs >30,1 GPa;
PILARES PRÉ FABRICADOS - fck> 40 MPa     Ecs >30,1 GPa;   
CONCRETO MOLDADO IN LOCO - fck> 30 MPa   Ecs >26,1 GPa;  

3- EXECUTAR O GRAUTEAMENTO DA INTERFACE DAS VIGAS, PILARES E
LAJES ALVEOLARES COM O MATERIAL:
GRAUTE:

fgk > 40 MPa.
ISENTO DE RETRAÇÃO.
FLUIDEZ ADEQUADA PARA PERFEITO PREENCHIMENTO DO VÃO

     ENTRE OS ELEMENTOS.
4- ELASTÔMERO SIMPLES e=10mm, DUREZA 70 SHORE-A.
5 - COBRIMENTO = 2,5 CM.
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Pavimento Volume Volume Peso PesoQuant

unit total unit total

  2Segundo(1x)    2.323   4.646    5.808   11.616

  2Primeiro(1x)    2.323   4.646    5.808   11.616

 4TOTAIS   9.292   23.232
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APOIOS NO ESTOQUE/TRANSPORTE

PLANTA

2x FURO Ø25

Bainha Metálica Corrugada
2x FURO Ø25

Bainha Metálica Corrugada

153

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

VP8   (X4)
     50A   1      16    16     780   12480
     50A   2    12.5    24     689   16536
     50A   3     6.3   208     246   51168
     50A   4      10    40     305   12200
     50A   5     6.3    24     182    4368
     50A   6    12.5    32     129    4128
     50A   7    12.5     8      34     272
     50A   8     6.3    32     102    3264
     50A   9     6.3    16     191    3056
     50A  10      10    20     278    5560
     50A  11     6.3    16     191    3056
     50A  12      10    20     278    5560
     50A  13      10    40     660   26400
     50A  14     6.3     4     740    2960
     50A  15     6.3   152      84   12768
     50A  16     6.3   208     302   62816
     50A  17     6.3    32     222    7104

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
   1506      369    6.3     50A
    497      307     10     50A
    209      202   12.5     50A
    125      197     16     50A

Peso Total+10%        50A =     1181 kgf
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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

VP7   (X8)
     50A   1      16    32     440   14080
     50A   2    12.5    48     349   16752
     50A   3     6.3   192     246   47232
     50A   4      10    80     305   24400
     50A   5     6.3    48     182    8736
     50A   6    12.5    64     129    8256
     50A   7    12.5    16      34     544
     50A   8     6.3    64     102    6528
     50A   9     6.3    32     191    6112
     50A  10      10    40     278   11120
     50A  11     6.3    32     191    6112
     50A  12      10    40     278   11120
     50A  13      10    80     320   25600
     50A  14     6.3     8     400    3200
     50A  15     6.3   168      84   14112
     50A  16     6.3   192     302   57984
     50A  17     6.3    64     222   14208

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
   1642      402    6.3     50A
    722      446     10     50A
    256      246   12.5     50A
    141      222     16     50A

Peso Total+10%        50A =     1448 kgf
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DETALHE FINAL

Pavimento Volume Volume Peso PesoQuant

unit total unit total

  4Segundo(1x)    1.228   4.915    3.071   12.282

  4Primeiro(1x)    1.228   4.915    3.071   12.282

 8TOTAIS   9.831   24.560
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