
 NOTAS :
1 - MEDIDAS EM MILÍMETRO, NÍVEIS EM METRO

2 - CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO ESTRUTURAL (CAA II):

VIGAS PRÉ FABRICADAS - fck> 40 MPa     Ecs >30,1 GPa;
PILARES PRÉ FABRICADOS - fck> 40 MPa     Ecs >30,1 GPa;   
CONCRETO MOLDADO IN LOCO - fck> 30 MPa   Ecs >26,1 GPa;  

3- EXECUTAR O GRAUTEAMENTO DA INTERFACE DAS VIGAS, PILARES E
LAJES ALVEOLARES COM O MATERIAL:
GRAUTE:

fgk > 40 MPa.
ISENTO DE RETRAÇÃO.
FLUIDEZ ADEQUADA PARA PERFEITO PREENCHIMENTO DO VÃO

     ENTRE OS ELEMENTOS.

4- ELASTÔMERO SIMPLES e=10mm, DUREZA 70 SHORE-A.
5 - COBRIMENTO = 2,5 CM.
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Pavimento Volume Volume Peso PesoQuant

unit total unit total

 12Cobertura(1x)    0.686   8.232    1.716   20.592
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Pavimento Volume Volume Peso PesoQuant

unit total unit total

 2Cobertura(1x)    2.349   4.698    5.872  11.744

TOTAIS

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

VP104b   (X2)
     50A   1      16     8     808    6464
     50A   2      25    12     785    9420
     50A   3     6.3    64     246   15744
     50A   4     6.3    78     113    8814
     50A   5     6.3    32     186    5952
     50A   6      20    16     159    2544
     50A   7      20     4      34     136
     50A   8     6.3    32     102    3264
     50A   9     6.3    16     201    3216
     50A  10      10    10     278    2780
     50A  11     6.3    16     201    3216
     50A  12      10    10     278    2780
     50A  13      10    20     688   13760
     50A  14     6.3    64     354   22656
     50A  15       8    56     355   19880
     50A  16       8    56     273   15288
     50A  17     6.3     6     789    4734
     50A  18     6.3     4      30     120
     50A  19      10    20     357    7140
     50A  20     6.3    32     284    9088

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
    768      188    6.3     50A
    352      139      8     50A
    265      163     10     50A
     65      102     16     50A
     27       66     20     50A
     94      363     25     50A

Peso Total+10%        50A =     1123 kgf

 2    2.349   4.698    5.872  11.744

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

VP105   (X12)
     50A   1    12.5    48     340   16320
     50A   2    12.5    48     279   13392
     50A   3     6.3   228     206   46968
     50A   4     6.3    48      30    1440
     50A   5     6.3    96     162   15552
     50A   6      16    48     123    5904
     50A   7      16    24      34     816
     50A   8     6.3    72     102    7344
     50A   9     6.3    36     171    6156
     50A  10       8    48     233   11184
     50A  11     6.3    36     171    6156
     50A  12       8    48     233   11184
     50A  13       8    96     250   24000
     50A  14     6.3    72     332   23904
     50A  15       8    96     325   31200
     50A  16     6.3    72     264   19008
     50A  17     6.3   228     324   73872
     50A  18     6.3   192     135   25920

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
   2263      554    6.3     50A
    776      306      8     50A
    297      286   12.5     50A
     67      106     16     50A

Peso Total+10%        50A =     1378 kgf

 12    0.686   8.232    1.716   20.592


