
 NOTAS :
1 - MEDIDAS EM MILÍMETRO, NÍVEIS EM METRO

2 - CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO ESTRUTURAL (CAA II):

VIGAS PRÉ FABRICADAS - fck> 40 MPa     Ecs >30,1 GPa;
PILARES PRÉ FABRICADOS - fck> 40 MPa     Ecs >30,1 GPa;   
CONCRETO MOLDADO IN LOCO - fck> 30 MPa   Ecs >26,1 GPa;  

3- EXECUTAR O GRAUTEAMENTO DA INTERFACE DAS VIGAS, PILARES E
LAJES ALVEOLARES COM O MATERIAL:
GRAUTE:

fgk > 40 MPa.
ISENTO DE RETRAÇÃO.
FLUIDEZ ADEQUADA PARA PERFEITO PREENCHIMENTO DO VÃO

     ENTRE OS ELEMENTOS.
4- ELASTÔMERO SIMPLES e=10mm, DUREZA 70 SHORE-A.
5 - COBRIMENTO = 2,5 CM.
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Pavimento Volume Volume Peso PesoQuant

unit total unit total

  4Segundo(1x)    1.762   7.048    4.404   17.616

  4Primeiro(1x)    1.762   7.048    4.404
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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

VP1b   (X8)
     50A   1     6.3   432     226   97632
     50A   2     6.3    64     202   12928
     50A   3     6.3     8     769    6152
     50A   4    12.5    32     798   25536
     50A   5      20    32     785   25120
     50A   6      10    96     688   66048
     50A   7     6.3   432     282  121824
     50A   8     6.3   320      84   26880
     50A   9       8    80     243   19440
     50A  10      16    16      24     384
     50A  11     6.3    96     172   16512
     50A  12     6.3    64      92    5888
     50A  13      16    48     143    6864
     50A  14     6.3    64     161   10304
     50A  15       8    80     283   22640

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
   2981      730    6.3     50A
    421      166      8     50A
    660      408     10     50A
    255      246   12.5     50A
     72      114     16     50A
    251      619     20     50A

Peso Total+10%        50A =     2512 kgf
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DETALHE FINAL

Pavimento Volume Volume Peso PesoQuant

unit total unit total

  2Segundo(1x)    0.662    1.324    1.656    3.312

  2Primeiro(1x)    0.662    1.324    1.656    3.312

  4TOTAIS    2.648   6.624

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

VP2   (X4)
     50A   1    12.5    16     340    5440
     50A   2    12.5    16     259    4144
     60B   3       5    72     226   16272
     60B   4       5    72     281   20232
     60B   5       5    24     172    4128
     50A   6    12.5    24     129    3096
     50A   7    12.5     8      24     192
     60B   8       5    32      92    2944
     50A   9     6.3    16     161    2576
     50A  10     6.3    20     241    4820
     50A  11     6.3    16     161    2576
     50A  12     6.3    20     241    4820
     50A  13      10    32     230    7360
     50A  14     6.3    12     332    3984
     50A  15     6.3     4     310    1240
     50A  16     6.3    96     136   13056
     50A  17     6.3     8      30     240
     50A  18     6.3    32     202    6464
     50A  19     6.3    40     282   11280

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
    436       68      5     60B
    511      125    6.3     50A
     74       45     10     50A
    129      124   12.5     50A

Peso Total+10%        60B =       75 kgf
Peso Total+10%        50A =      324 kgf
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