
 NOTAS :
1 - MEDIDAS EM CENTÍMETRO, NÍVEIS EM METRO

2 - CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO ESTRUTURAL:   
CONCRETO MOLDADO IN LOCO - fck> 30 MPa   Ecs >26,1 GPa;  

3 - CONFIRMAR MEDIDAS NA OBRA;
4 - COBRIMENTO = 3 CM.
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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

VB4
     50A   1       8     2     184     368
     50A   2    12.5     2     804    1608
     50A   3    12.5     2     630    1260
     50A   4     6.3     2     505    1010
     50A   5       8     2     181     362
     50A   6     6.3    24     148    3552

VB14
     50A   1      10     2     211     422
     50A   2     6.3     2     450     900
     50A   3      16     2     575    1150
     50A   4      16     2     804    1608
     50A   5      10     2     207     414
     50A   6     6.3    23     148    3404

VB32
     50A   1     6.3     2     275     550
     50A   2      10     2     240     480
     50A   3     6.3     9     108     972

VB49
     50A   1       8     2     184     368
     50A   2    12.5     2     804    1608
     50A   3    12.5     2     630    1260
     50A   4     6.3     2     505    1010
     50A   5       8     2     181     362
     50A   6     6.3    24     148    3552

VB52
     50A   1       8     2     184     368
     50A   2      16     2     812    1624
     50A   3      16     1     540     540
     50A   4     6.3     2     515    1030
     50A   5       8     2     178     356
     50A   6     6.3    24     148    3552

VB63
     50A   1       8     2     210     420
     50A   2    12.5     2     812    1624
     50A   3    12.5     2     595    1190
     50A   4     6.3     2     450     900
     50A   5       8     2     217     434
     50A   6     6.3    22     148    3256

VB78
     50A   1     6.3     2     235     470
     50A   2      10     2     380     760
     50A   3      10     1     250     250
     50A   4     6.3     2     248     496
     50A   5      10     2     379     758
     50A   6      10     1     265     265
     50A   7      10     2     378     756
     50A   8      10     1     245     245
     50A   9     6.3    21     148    3108

VB84
     50A   1       8     2     184     368
     50A   2    12.5     2     804    1608
     50A   3    12.5     2     630    1260
     50A   4     6.3     2     505    1010
     50A   5       8     2     181     362
     50A   6     6.3    24     148    3552

VB85
     50A   1       8     2     184     368
     50A   2    12.5     2     804    1608
     50A   3    12.5     2     630    1260
     50A   4     6.3     2     505    1010
     50A   5       8     2     181     362
     50A   6     6.3    24     148    3552

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
    369       90    6.3     50A
     45       18      8     50A
     44       27     10     50A
    143      138   12.5     50A
     49       78     16     50A

Peso Total+10%        50A =      385 kgf


