
 NOTAS :
1 - MEDIDAS EM MILÍMETRO, NÍVEIS EM METRO

2 - CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO ESTRUTURAL (CAA II):

VIGAS PRÉ FABRICADAS - fck> 40 MPa     Ecs >30,1 GPa;
PILARES PRÉ FABRICADOS - fck> 40 MPa     Ecs >30,1 GPa;   
CONCRETO MOLDADO IN LOCO - fck> 30 MPa   Ecs >26,1 GPa;  

3- EXECUTAR O GRAUTEAMENTO DA INTERFACE DAS VIGAS, PILARES E
LAJES ALVEOLARES COM O MATERIAL:
GRAUTE:

fgk > 40 MPa.
ISENTO DE RETRAÇÃO.
FLUIDEZ ADEQUADA PARA PERFEITO PREENCHIMENTO DO VÃO

     ENTRE OS ELEMENTOS.
4- ELASTÔMERO SIMPLES e=10mm, DUREZA 70 SHORE-A.
5 - COBRIMENTO = 2,5 CM.

ELEVAÇÃO

Alça de içamento Alça de içamento

APOIOS NO ESTOQUE/TRANSPORTE

PLANTA

2x FURO Ø25
Bainha Metálica Corrugada

2x FURO Ø25

Bainha Metálica Corrugada

FUROS INICIAIS
(25 mm)

FUROS FINAIS
(25 mm)

SEÇÃO

Pavimento Volume Volume Peso PesoQuant

unit total unit total

 10Cobertura(1x)    2.626   26.260    6.565  65.650

 10TOTAIS   26.260  65.650

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

VP103   (X10)
     50A   1      16    80     829   66320
     50A   2    12.5    20     842   16840
     50A   3       8   200     802  160400
     50A   4    12.5    40     890   35600
     50A   5     6.3   670     176  117920
     50A   6       8   140     802  112280
     50A   9     6.3   650     314  204100
     50A  11     6.3   650     144   93600

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
   4156     1018    6.3     50A
   2727     1077      8     50A
    524      505   12.5     50A
    663     1047     16     50A

Peso Total+10%        50A =     4012 kgf

Alça de içamento Alça de içamento
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ELEVAÇÃO

Alça de içamento Alça de içamento

APOIOS NO ESTOQUE/TRANSPORTE

PLANTA

2x FURO Ø25
Bainha Metálica Corrugada

2x FURO Ø25

Bainha Metálica Corrugada

FUROS INICIAIS
(25 mm)

FUROS FINAIS
(25 mm)

SEÇÃO

Pavimento Volume Volume Peso PesoQuant

unit total unit total

 2Cobertura(1x)    2.626   5.252    6.565  13.130

 2TOTAIS   5.252  13.130
Alça de içamento Alça de içamento
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EXTREMIDADE ESQUERDA
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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

VP103a   (X2)
     50A   1      16    16     829   13264
     50A   2    12.5     4     842    3368
     50A   3       8    40     802   32080
     50A   4    12.5     8     890    7120
     50A   5     6.3   134     176   23584
     50A   6       8    28     802   22456
     50A   7     6.3     8     138    1104
     50A   8     6.3     8     136    1088
     50A   9     6.3   130     314   40820
     50A  11     6.3   130     144   18720

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
    853      209    6.3     50A
    545      215      8     50A
    105      101   12.5     50A
    133      209     16     50A

Peso Total+10%        50A =      809 kgf
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