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3—SER FIXADOS SOMENTE PELA SUA PARTE INFERIOR. | -
4—-TER LARGURA MAXIMA DE 6cm. | £ n e
5—ESTAR AFASTADOS, NO MINIMO 4cm DA FACE DAS PAREDES A QUE D R SE NN | > @ |
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' Z
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$ 0.60m |
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g PAREDE
Indicagdo de cada pavimento Saida de emergéncia Escada de seguranga °
[
PLANTA
TAMPA DE FERRO FUNDIDO PISO ACABADO E
PINTURA EM VERMELHO (@)
©
P ' N i
TAMPAO COM E "
CORRENTE 5 +—<°’1° - o
DISPOSITIVO DE ¢ " °§
SEESS! £ TG DO
O
ALARME SONORO COMANDO MANUAL CUIDADO RISCO DE o FABRICANTE
& DE ALARME OU CHOQUE ELETRICO c
e )o . BOMBA DE INCENDIO CE) SUPORTE DE PISO
. 3 - INMETRO
“J‘ll_l- s I— o o SELO DE GARANTIA DO
PISO =/ \ INMETRO
T%”i REGISTRO ANGULAR
=3 AMARELO 92.1/2”
OOQO@; 0 00IIOTHOO
\©) Q QA
:é . @%A DETALHE INSTALAGAO DOS EXTINTORES
Q
e 79 4 ABRIGO DE EXTINTOR DE PROIBIDO UTILIZAR EXTINTORES DE INCENDIO
: \_ PeDRA BRITADA MANGUEIRA INCENDIO FLEVADOR EM CASO
:H LASTRO DE CONCRETO E HIDRANTE DE INCENDIO (p4)
% 0.60m % NOTAS GERAIS:
1. AS PAREDES DOS AMBIENTES, SAO RESISTENTES AO FOGO POR NO MINIMO 60
CORTE AA MINUTOS, CONFORME DETERMINA A IT—08/19 DO DECRETO 63.911/18 DO
C.B.P.M.ES.P.
REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO DETALHE DE S|NAL|ZAQAO 2. TODOS 0S EXTINTORES DE PAREDE DEVERAO SER INSTALADOS A 1,60m DO PISO
SEM ESCALA SEM ESCALA ATE A SUA PARTE SUPERIOR E OS EXTINTORES DE PISO DEVERAO TER SUPORTE
NO MINIMO A 0,10m DO PISO.
3. 0 EXECUTANTE DEVERA PROVIDENCIAR SINALIZAGAO DE HIDRANTES, EXTINTORES,
ESCADAS E SAIDAS DE EMERGENCIA, NUMERO DO PAVIMENTO JUNTO AS ESCADAS
DE ACESSO, QUADROS ELETRICOS E DEMAIS ITENS COMPONENTES DO SISTEMA DE
COMBATE A INCENDIO DE ACORDO COM O CONTIDO NA IT-20/19 DO DECRETO
63.911/18 DO C.B.P.M.E.S.P.
. , : 4. ILUMINAGAO DE EMERGENCIA: AS LUMINARIAS SERAO AUTONOMAS COM LAMPADAS
Esta edificacdo esta dotada dos seguintes DE LED DE 5W E AUTONOMIA DE TRES HORAS.
- = A 5. AS BOTOEIRAS PARA O ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, DEVERAO SER
Sistemas de Proteg¢do Contra Incéndios: INSTALADAS ACIMA DOS ABRIGOS PARA MANGUEIRAS.
6. INSTALAR OS HIDRANTES A 1,30m DO PISO ACABADO.
Extintores de Incéndio 7. TODAS AS TUBULAGOES E CONEXOES DE INCENDIO DEVERAO SER EM FERRO
GALVANIZADO.
Hidrantes 8. DEVERA SER INSTALADO CORRIMAO EM AMBOS OS LADOS EM TODAS AS ESCADAS E
RAMPAS COM AS EXTREMIDADES VOLTADAS PARA A PAREDE, ONDE HOUVER
S lluminagao de Emergéncia LARGU/RA SUPERIOR A 2,20m |N/STA|_AR CORRIMAO INTERMEDIARIO, CONFORME
andi IT-11/19 DO DECRETO 63.911/18 DO C.B.P.M.E.S.P..
_ Al_arm? de lncendlqs _ 9. DEVERA SER FORMADA A BRIGADA DE INCENDIO DE ACORDO COM A IT-17/19 DO
Sinalizagdo de Emergéncia DECRETO 63.911/18 DO C.B.P.M.ES.P.
A_hd 10. AS TUBULAGOES E DEMAIS ACESSORIOS DA REDE DE HIDRANTES DEVEM SER
PINTADOS CONFORME SEGUE:
e - a) VALVULA DE RETENGAO, REGISTRO DE PARAGEM (GAVETA), ETC; AMARELO
Edificacdo em Estrutura de Concreto b) TUBULAGAO; VERMELHO
2. A BOMBA DE INCENDIO ESTA PROTEGIDA CONTRA DANOS MECANICOS, INTEMPERIES,
AGENTES QUIMICOS, FOGO OU UMIDADE.
e e ~ Em caso de emergéncia:
P/BOMBA ! 11 11 ! CERAL ligue 193 - Corpo de bombeiros
A = ligue 190 - Policia Militar AREAS:
CONSUMO »
VER DESENHO ESQUEMATICO DAS "AREAS DAS

EDIFICAGOES”™ E QUADRO DE AREAS NA FOLHA 3.

INFORMAGOES SOBRE OS SISTEMAS — DECRETO 63.911/18— TABELA 6E

EXTINTORES

CONFORME 1T-21/19

PO QUIMICO (ABC) — 2A—20B:C — 04 kg

ILUMINAGAO DE

EMERGENCIA

CONFORME IT-18/19

UNIDADES AUTONOMAS COM LAMPADAS DE LED
DE 5W E AUTONOMIA DE 3 HORAS DE FUNCIONAMENTO

ALARME DE INCENDIO
CONFORME 1T-19/19

CENTRAL DE ALARME COM BATERIAS DE 1 HORA DE AUTONOMIA,
INSTALADO NA AREA ADMINISTRATIVA DA EDIFICACAO E COM
VIGILANCIA HUMANA PERMANENTE.

SERAO INSTALADOS ALARME E BOTOEIRA ACIMA DE CADA HIDRANTE.

HIDRANTES

CONFORME 1T-22/19

SISTEMA DO TIPO I

® MANGUEIRA = 40mm

MANGUEIRA DO TIPO I

RESERVA DE INCENDIO

¢ ESGUICHO REGULAVEL = 40mm

COMPRIMENTO DA MANGUEIRA = 30m

@ TUBULAQAO (FERRO GALVAN|ZADO) = 65mm
N® DE HIDRANTES = 11 (SIMPLES)

REGISTRO DE RECALQUE DE PISO

= 18m’

SISTEMA ACIONADO ATRAVES DE CHAVE DE FLUXO

SEGURANGA ESTRUTURAL
CONFORME IT-08/19

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO. FECHAMENTOS EM ALVENARIA
COM RESISTENCIA AO FOGO DE PELO MENOS 60 MINUTOS.

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA
CONFORME IT-20/19

SINALIZAGAO BASICA DE PROIBIGAO, ALERTA,
SALVAMENTO E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO.

ORIENTAGAOQ,

SAIDAS DE EMERGENCIA
CONFORME IT-11/19

PERCORRIDAS.

ESCADAS, CORRIMAOS E DISTANCIAS MAXIMAS A SEREM

BRIGADA DE INCENDIO
CONFORME IT-17/19

A SER FORMADA

CONTROLE DE MATERIAIS

FINALIDADE DO MATERIAL (GRUPO/DIVISAO)

E“— UNIAO

DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO GRUPO/ PISO PAREDE/ DVISGRIA | TETO/FORRO FACHADA
CONFORME T-17/19 DVISEO (ACABAMEENTO/ (ACABAMENTO/ (ACABAMENTO/ (ACABAMENTO/
REVESTIMENTO) | REVESTIMENTO) | REVESTMENTO) | REVESTINENTO)
E-1 Classe 1, Il-A, Classe 1, I-A ou Classe | ou I-A Classe | a II-B
li-A ¢ N-A li-A
CLASSIFICAGAO — Decreto Estadual n° 63.911/18
GRUPO 0CUPAGHO DIVISAO DESCRIGHO EXEMPLOS
E EDUCACIONAL E E-1 ESCOLA EM ESCOLA
CULTURA FISICA OERAL
CARGA DE INCENDIO — IT-14/19
0CUPAGAO/ USO DESCRIGAO DIVISEO RISCO EXEMPLOS
FDUCACIONAL E CULTURA | ESCOLA EM GERAL F-1 BAIXO 300 MY/
FISICA

/2\ |EXTINTOR PG QUIMICO SECO (20B:C)

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA (2A)

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DO ALARME

EXTINTOR C02 (5B:C)

ILUMINAGAO EMERGENCIA DE ACLARAMENTO

EXTINTOR PO ABC (2A—20B:C)

ILUMINAGAO EMERGENCIA DE BALIZAMENTO

HIDRANTE SIMPLES

REGISTRO DE RECALQUE COM VALVULA DE RETENGAO

RESERVA DE INCENDIO

ABRIGO DE GAS

suspun [DIRECAO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA

BOTOEIRA LIGA DESLIGA BOMBA INCENDIO

smmns) (SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

BATERIA DOS SIST. DE ALARME E DETECGARO

CENTRAL DE DETECGAO E ALARME

BOMBA DE INCENDIO

CHAVE ELETRICA PRINCIPAL

TUBULAGAO DE INCENDIO

49 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ (QDL)

BARRA ANTIPANICO

2 |PARA RAIO

ELEVADOR SIMPLES

’a PORTA CORTA FOGO P-60

PORTA CORTA FOGO P-90

—+O+— |REGISTRO DE GAVETA

VALVULA DE RETENGAO

IRz EE OISR

AREA MOLHADA

NS

AFASTAMENTOS DA CENTRAL DE GLP EM RELAGAO A LOCAIS DE RISCO

LOCAIS

AFASTAMENTO (m)
MINIMO

ABERTURAS DE DUTOS DE ESGOTO, AGUAS
PLUVIAIS, POGOS, CANALETAS, RALOS

1,50

FONTES DE IGNIGAO (INCLUSIVE
ESTACIONAMENTO DE VEICULOS)

3,00

REDES ELETRICAS

3,00

NOTA: OS AFASTAMENTOS ACIMA PODEM SER REDUZIDOS PELA METADE,

CASO SEJA INTERPOSTA UMA PAREDE ENTRE O RECIPIENTE E O
PONTO CONSIDERADO COM RESISTENCIA AO FOGO POR DUAS HORAS.

Responsdvel pelo Uso:
DIRETOR DA ESCOLA

Responsdvel Técnico pelo Projeto:
ENG. MARY HASHIGUCHI

CREA: 0601023783

ART: 28027230210002562

FONTE / DADOS DE BASE

CDHU
ENG. FERNANDO AREVALILLO LLATA  SUP. PROJETOS
ARQ*. ANA MARIA ANTUNES COELHO  GERENTE

ARQ. LUIZ GUSTAVO DELLA NOCE LIDER

ARQ. ALBERTO BUNDUKI GESTOR RRT SI10439392100
APQOIO CDHU

JHE

ENG. LUIZ ROBERTO GUIMARAES COORDENADOR ART 28027230210176583

JHE + SANDRETEC
ENG. MARY HASHIGUCHI

DESENVOLVIMENTO ~ ART 28027230210002562

LEGENDA / NOTAS

NOTA DE EXECUGAO:

1. AS TUBULAGOES PARA HIDRANTES DEVERAO
ESTAR DE ACORDO COM O PROJETO APROVADO

PELO CORPO DE BOMBEIROS. DEVERAO SER
EXECUTADOS JUNTAMENTE COM AS TUBULAGOES
AGUA FRIA, CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE

HIDRAULICA.

RUBRICA

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAGAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA

Folha 1/11

Projeto Completo Esc.:

Indicadas

DETALHES
GERAIS

Assunto:

PROJETO TECNICO DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO

Ocupagdo:

ESCOLA TECNICA ESTADUAL— ETEC JOSE MARTINIANO DA SILVA

Local: RUA TAMANDARE,520 — CAMPOS ELISEOS — RIBEIRAO PRETO — SP

Proprietario:

SECRETARIA DA EDUCAGAO DO ESTADO DE SAO PAULO

Resp. Técnico:

ENG. MARY HASHIGUCHI

CREA: 0601023783 ART: 28027230210002562

Area do Terreno: 12370,78m2

Data: JAN/ZOZ»] Area Construica:

Desenhista:

RITA DE CASSIA SANTANA

9.748,23m?

REVISOES (DISCRIMINAGAO) N° DATA

CDHU! Companhia de Desenvolvimento

Habitacional e Urbano

Rua Boa Vista,170 . Sdo Paulo . Tel.2505.2000 . CNPJ 47.865.597,/0001—-09

CONTRATO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROJETO

SDE_074—ETEC JOSE MARTIMIANO DA SILVA
REFORMA E AMPLIAGAO

ENDEREGO / MUNICIPIO

R. Tamandaré,520—Campos Eliseos—Ribeirdo Preto

DISCIPLINA | AREA | FOLHA
INCENDIO INC | 101/105
ASSUNTO
DETALHES GERAIS
ESCALA GRAFICA | ESCALA NOMINAL | pATA

INDICADA OUT/2021

ESPAGO PARA  APROVAGAO

e
CODIGO CDHU
EMPREENDIMENTO

Projeto Regidio

o/o| o/ 6/5]0]|6

Municipio Versdo Fopu do Projetol

1/ 3]0|P | E
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