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 NOTAS :

1 - MEDIDAS EM MILÍMETROS, NÍVEIS EM METROS.

2 - TIPO DE AÇO:
PERFIS LAMINADOS; PADRÃO AÇOMINAS: ASTM A-572 Gr.50
PERFIS LAMINADOS; PADRÃO AMERICANO: ASTM A-36
PERFIS EM CHAPA DOBRADA: ASTM A-36
BARRAS REDONDAS: ASTM A-36

SOLDAS: ELETRODOS E-70xx, CONFORME AWS

PARAFUSOS PARA LIGAÇÕES PRINCIPAIS: A-325
PARAFUSOS PARA LIGAÇÕES SECUNDÁRIAS: A-307

3 - VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA

4 - CARGAS ADOTADAS:
TELHAS DE AÇO: 7,5kgf/m²
VENTO (PRESSÃO): 100kgf/m²

5 - ESTE PROJETO ESTRUTURAL TEM CARÁTER UNIFILAR.

5.1 - PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER ELABORADO, POR CONTA DO

EXECUTOR, O PROJETO ESTRUTURAL DE FABRICAÇÃO, INCLUINDO O

DETALHAMENTO E VERIFICAÇÃO DE TODAS AS LIGAÇÕES.

6-  PROTEÇÃO ANTI-CORROSIVA E ACABAMENTO:

TODOS OS ELEMENTOS METÁLICOS DEVEM SER GALVANIZADOS A FOGO,

CONFORME A FICHA S14.17 DO CATÁLOGO DE SERVIÇOS DA FDE.
- APLICAR PRIMER PARA GALVANIZADOS, CONFORME A FICHA S14.18.

- APLICAR ESMALTE À BASE DE ÁGUA, CONFORME A FICHA S14.21.

7- SOLDAS DE FILETE SERÃO VERIFICADAS POR LÍQUIDO PENETRANTE.

PARA UMA AMOSTRAGEM DE 10% DAS LIGAÇÕES A REJEIÇÃO TERÁ

DE SER NULA. PARA AMOSTRAGEM MAIOR AS REPROVAÇÕES NÃO

PODERÃO  SER POR TRINCA OU FALTA DE FUSÃO. AS POROSIDADES

E INCLUSÕES DEVERÃO SER ESTUDADAS CASO A CASO.
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